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はじめに 


HP iPAQ Pocket PC 11540 日 シリーズをお買い上げいただきありがとうござ 
います。このボイドでは、 PocketPC のセットアップ方法および操作方法 
について 説明します。 



咬 


このガイドに記載されている製品の外観や画面の内容が実物と異なる場 
合がありますので、あらかじめご了承ください。 


リファレンス ガイド 


はじめに 


同捆物の確認 



個包物に不足しているものがある攝合は、サポート窓口にお問い合わせ 
ください。 

製品には次のものが同栖されています。 


〇 

HP iPAQ Pocket PC 本体 


スリムリムーバブル/くッテリ 


カバーパック（ジャケット） 

〇 

USB (Universal Serial Bus ) およびシリアル接続用のユニバーサル 
クレードル* 


予備スタイラス 


AC アダプタ 

み 

チャージャ用アダプタ （ AC アダプタに接続） 


(続く） 
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© HP iPAQ Pocket PC Companion CD には次のものが含まれています 

■ Microsoft ® Outlook ® 2000ソフトウェア 

■ Microsoft ® ActiveSync 磨ソフトウェア 

■ 追加ソフトウェアおよびアプリケーション 

■ 『HP iPAQ Pocket PC リファレンスガイド J (本書）などの HP マニュアル 

これらの他に、マニュアルおよび保証書等の印刷物も付属しています。 

t ユニバーサルクレー ドルの実際の外観は、ご購入いただいたモデルにより若干異 
なる場合があります。 


フアレンスガイ 





はじめに 



前面の各部 


〇 

スピーカ：アラームを鳴らしたり、音声や音楽を巧生したりします 


アラーム/巧電ランプ： 

オレンジ色のランプが点滅=充電中 

オレンジ色のランプが点な=バッテリが完全に巧電された状態 
緑のランプ=アラーム、予定表、イベント 


スタイラス（ペン）：取り出すときまたはロックするときは、下に押します 

〇 

電源ボタン：ユニットの電源のオンとオフ 

0 

カラー液晶ディスプレイ：ハイコントラストのカラー画面 


* 受信トレイボタン：電子メールの送受信を巧うために、受信トレイにアクセスします 

み 

iTask ボタン：アプリケーションを開〈、閉じる、切り替えるといった操作、ユー 
ティリティの実行、および設定の変更を行います 

@ 

5 Way ナビゲーションボタン：リストをスクロールし、押して選択します（ジョイ 
スティックの使用方法に似ています） 


指紋認証システム：指被を利巧した拡張セキュリティ磯能 

⑩ 

マイク：音声またはその他のサウンドを録音します 
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前面の各部（続き） 

の *予を表ボタン：予定の作成、事前通そ日、または予定表の表示を行います 

@ * 連絡先ボタン：選巧した分類項目から連絡先のリストを表示します 

⑩ ボリューム：音量を上げたり下げたり、消音（ミュート）したりします 

の ライトセンサ：選がすると自動的にバックライトを調整します 

⑩ アクティブ Bluetooth ランプ： Bluetooth がオンのときに「青〈」点滅します 

⑩ 無線 LAN ランプ： 

緑色のランプが点滅二無線リンクされた状態 
オレンジ色のランプが点滅=無線リンクされていないが態 

® アンテナ：信号を送受信します 

* これらのボタンは、プログラムの再割り当てが可能ですが、起動時にはデフオルトの割り当 
てになっています。 


フアレンスガイ 







上面の各部 

〇 アンテナ：信号を送受信します 

@ スタイラス（ペン）：取り出すときまたはロックするときは、下に押します 

® ホ外線/ユニバーサルリモート：他の赤外線対応デバイスと情報を交換します 

ゆ SDIO (Secure Digital I / O ) 拡張 スロット ： SD (Secure Digital ) ストレージカード 
および拡張カードをサポートします 





底面の各部 

〇 3.5 mm ステレオヘッドフォンジャック：ヘッドフホン、ヘッドセット、またはイヤ 
フォンを接続します 

@ 充電/通信ポート：ユニバーサルクレードル、同期ケーブル、またはチャージャ用ア 

ダプタを接続します 

® リセットボタン ： iPAQ Pocket PC をリセットします 
ゆ 拡張パックコネクタ：別売の拡張パック（ジャケット）を接続します 

@ マイク：音声またはその他のサウンドを録音します 






背面の各部 


,リムーバブルバッテリ：着脱可能な再充電まバッテリ 
リラッチ：上にスライドさせて/くッテリを取り外します 
ベル：サービスおよび製品関連のお問い合わせの際に必要です 






はじめに 




:バーサルクレードルのを部 

〇 

スタビライザ：拡張パックなしで iPAQ Pocket PC をクレードルに装着したときに、 
Pocket PC を固定します 


リリースボタン：スタビライザのロックを解除しまず 
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hp iPAQ Pocket PC のセットアップ 

HP iPAQ Pocket PC を{ま用するには、まず次の操作を行います。 

し リムーバブルバッテリレくッケージに同桐）を用意します。 

2. バッテリの下部にあるタブを iPAQ Pocket PC のスロットに挿入しま 
す〇。 

3. バッテリを押して®、カチッと音がするようにはめ込みます。 



4. iPAQ Pocket PC の上部にある スロッ トからスタイラスを（下に押し 
て）取り外します。 

5. Pocket PC の底面にあるリセットボタンの位置を確認します。この穴 
にスタイラスを挿入し、奥まで押して ノーマル リ七ットを実行しま 
す 。 iPAQ Pocket PC の電源が自動的に入ります。 

6. [ようこそ] 画面の手順に従って、次の操作を行います。 

□ 画面の調整 

□ スタイラスに関する説明を読む 

□ ポップアップメニューに関する説明を読む 

□ タイムゾーンの選択 
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はじめに 


7. 画面をタップすると [ Today ] 画面が表示されます。 


%. 


毎日最初に電源を入れたとき、または操作しないまま4時間経過した後 
で、 [ Today ] 画面が表示されます。 


8. iPAO Pocket PC をカスタマイズします。 


巧ち者■情報を入力するには 
ここをタップします - 
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はじめに 


ホスト PC とのパートナーシッ ブの確立 

Microsoft ActiveSync を使用して、ホスト PC の情報と iPAQ Pocket PC の情 
報を「同期」できます。同期によって、 Pock 別 PC のデータがホスト PC の 
データと比較され、両ホのコンピュータが最新の情報に更新されます。 

Microsoft Outlook を使用して、連絡先、予定表、仕事、およびメモを「同 
期」できます。また、 Microsoft 〇山 look を使用せずにファイルや Web ペー 
ジなどの項目を同期できます。 ActiveSync 七ットアップウイザードが完 
了すると、最初の同期プロセスが自動的に開始されます。 

ActiveSync をインストールするには、次の手順で操作します。 

1. 「HP iPAQ Pocket PC Companion CD 」 をホスト PC に挿入します。 

2. [ここから開始]をクリックします。 

3. 必要に応じて Microsoft 〇加 ook をインストールします。 

4. [ActiveSync のインス I ル]をクリックします（最低でもこの CD に 
収録されているバージョンが必要です)。 

ファイルの ダウン ロー ドを求める画面が表示されたら、[このプログラム 
^を上記の場所から実行する]を選択します。 
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はじめに 


5. 画面の説明に従って操作します。下のダイアログが表示されたら、 
手順6に進みます。 



接镜 


お蒜謀為!?纖お燈？姑差しをんだをで、は 


* シリアルケーブルをほ巧してこの PC の背面こある COM ボート 
に枯杨し、じたへ]ぞク U ックします。 

* USB ケーカレをほ用してこの PC の背面にある US 目ボートIこ巧 
窃しミす。 ActiveSync により自れ的にデ J 、.イスとの巧精びな化さ 
れます。 


季!1ぶ幫雕巧な综親®ド柿をで 


:房る里) _l[r’ ぶを地护> ' i| _キサンたル J _ A ルプ 


ぶ] 


6. AC アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。 AC コネクタを 
ュニノくーサルクレードルに接続します。 
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はじめに 


7. ユニバーサル ク レー ドルのシリアルコネクタ® または USB コネ ク 
夕©を接続していない攝合は、どちらか一方をホスト PC の背面また 
は前面にあるポートに接続します。 




シリアルコネクタまたは USB コネクタのどちらかを接続します。同時に 
両方のコネクタを接続しないでください。 




パフォーマンスを上げるには、 USB コネクタを接続します。ホスト PC で 
Microsoft Windows NT® をお使いの場合は、シリアルコネクタを接続する 


必要があります。 
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はじめに 


8. iPAQ Pocket PC の底部を ユニバーサル ク レー ドルにスライドさせ、 
コネクタを完全に挿入します。 



棘^ ActiveSync によつて Pock 別 PC の接続が自動的に検出されます。 


9. ActiveSync の指示に従い、パートナーシップを確立させます。 

10. iPAQ Pocket PC についてのその他の機能を確認します。 
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はじめに 


製品に関する詳細情報 


対象 

参照先 

HP iPAQ Pocket PC 上のプログラム 

『HP iPAQ Pocket PC リファレンスガイド』（本書）。 へ 
ルプを表示するには、画面上の ^ をタップし、 [ヘル 
プ] をタップします 

『HP iPAQ Pocket PC リファレンス 
ガイド J1 ( 本書） 

HP iPAQ Pocket PC Companion CD にも pdf お式で収録 
されています 

無線 LAN 

本書の第 3 章 

Bluetooth 

本書の第 4 章 

指被認証システム 

本書の第 5 章 

iPAQ バックアップ 

本書の第 2 章 

ユニ/くーサルリモートコントロー 

ル 

本書の第 10 章 

iPAQ File Store 

本書の第 2 章 

iTask マネ ージャ 

本書の第 2 章 

HP iPAQ Pocket ににインストール 
できる追加プログラム 

HP iPAQ Pocket PC Companion CD 

HP iPAQ Pocket PC のオプションに 
関する情報 

HP iPAQ Pocket PC に付属の『アクセサリガイド』、ま 
たは h け p://www. hp.com/jp/ 

HP iPAQ Pocket PC に関する情報 

http://www.hp.com/ \p/ 

Microsoft Pocket PC 2002 用ソフト 
ウ X ァに関する最新情報 

h け p://www.m に rosoft.com/|apan/mobile/ pocketpc/ 

HP iPAQ PocketPC にインストール 
済みのプログラム 

HP iPAQ Pocket PC Companion CD および HP iPAQ 
Pocket PC の ヘルプ。 ヘルプを表示するには、 [スタート] 

一 [ヘルプ] の順にタップします 

HP iPAQ Pocket PC の ホスト PC への 
接続 

本書または HP iPAQ Pocket PC Companion CD に収録さ 
れている ActiveSync ヘルプ 

お使いの HP iPAQ Pocket PC のアク 
セサリおよびソフトウェアに つい 
ての最新情報や特別サービスの情 
報を受け取るち法 

http://www.np.com/ \p/ 

保証およびサービス情報 

同徊の『保証規定』 
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はじめに 


トラブルシューティングおよびサポート情報 

対を 

参照先 

ホスト PC との接続および同期 

ホスト PC の ActiveSync ヘルプ。ヘルプを表示するには、 
ActiveSync を起動して[ヘルプ]一 [Microsoft ActiveSync へ 

ルプ]の順にクリックします 

AdiveSync の接続に関する 
トラブルシユーテイング情報 

ホスト PC の ActiveSync トラブルシューティング。デスクトツ 
プソフトウェアのインストール後、[ヘルプ]一 [Microsoft 
ActiveSync ヘルプ]一[トラブルシューティング]の順にク 
リックします 

HP iPAQ Pocket PC の同期後の 
ファイル交換 

ホスト PC の ActiveSync ヘルプ。ヘルプを表示するには、 
ActiveSync を起動して[ヘルプ]一 [Microsoft ActiveSync へ 

ルプ]の順にクリックします 

最新の更新情報と詳細な技術情報 

HP iPAQ Pocket PC Companion CD の [Microsoft ActiveSync] 

フホルダにある ReadMe ファイル 

HP iPAQ Pocket PC のサポート 

http:// WWW.hp.com/jp/ 

ま全に関する情報 

本書の「付録 A 規定に関するご注意」 

Windows 仕様のデバイスに関する http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/ 

最新情報 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI) の基準に 
^基づくクラス B 情報技術装置です。詳しくは、このボイドの付録 A を参照 
してください。 


リファレンスガイド' 


1-17 






2 

基本知識 


HP iPAQ Pocket PC 115400シリーズを最も効果的にお使いいただくため、 
最初にな下の操作について説明します。 

■ 情報の入力 
■ 設をのカスタマイズ 

■ iPAQ Pocket PC の管巧 

■ バッテリの管理 

■ アプリケーションの使用 

情報の入力 

文字や記号、また歎字を入力するにはいろいろな方法があります。入力 
方法はいつでも切り替えられますので、便利な方法を使い分けてくださ 

い。 

■ ソフトウエアキーボー ドを使用 しての 入力 
■ 入カパネルを利用 しての 手書き入力 

■ 直接手書き入力 

ソフトウ I アキーボードの使用 

画面上のソフトウエアキーボードをスタイラスでタップして文字を入 
力します。口ーマ字入力とかな入力の2通りの方法があります。 


リファレンスガイド' 


2-1 



基本知識 


[口ーマ字/かな]モード 



[ひらがな/カタカナ]モード 



かな 团 

旧 

曰 

田 

因 

は 

な 

た 

さ 

か 

园 

B 

H1S 

西 

田 

固 

の 

■ 

囚 

田 

B 

日 

田 

目 

田 

■ 

日己 

b 巧 

■ 

因 

日 

の 

田 

团 

囚 

百 

因 

H 

百 

H 

函 


D 

D 

因! 

■ 

因 

H 

旧 

百 

因 

旧 

日 

■ 

B 

記号 

1 


を 


を 

1 

を 

と 

を 

B 

因 

H 

函 


新規漏集ツ-ル因 L あ日 
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基本知識 


入カパネルからの手書き入力 

手書き入力では、紙に文字を書くように 、 iPAQ Pocket PC の画面上に直 
接スタイラスで文字を書いて入力することができます。 


[手書き入力]モード 

画面右下の入カモードの矢印をタップして [手書き入力] を選択して、入 
カパネルのボックスにスタイラスで文字を書き込むと、メモなどのアプ 
リケーシヨンに活字として表示されます。入カボックスは2つありますの 



リファレンスガイド' 


2-3 



基本知識 


[手書き検索]モード 

入カボックスに書き込んだ文字がなかなか正しく認識されない場合や、 
画数の多い文字を書き込む場合は、 [手書き検索] モードが便利です。手 
書き検索モードでは、入カボックスに書き込まれた文字の部分から、近 
いと思われる文字の候補が右側のボックスに表示されます。スクロール 
バーを使って、探すこともできます。正しい文字が検索できたら、その 
文字をタップします。メモなどのアプリケーシヨンに活字として表示さ 
れます。 



I 巧規 Si * 7- ル回1^13 
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基本知識 


直接手書き入力 

使用しているアプリケーションによっては、入カパネルを使わずに、直 
接アプリケーション上に書き込むこともできます。 

メモでは、画面下の [ペン] ボタンをタップすると、手書き用に拡大され 
て、目安となる爵線が表示されます。スタイラスで直接書き込みます。 

[ペン] の選択を解除すると、画面表示が元に戻ります。 



注意：使用しているアプリケーションによって直接入力できない攝合も 
M ます。詳しくは、それぞれのアプリケーションのオンラインヘルプ 
または説明書を参照してください。 
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基本知識 


設定のカスタマイズ 

iPAQ Pocket PC のインタフェースは、次の3つの方法で操作できます。 

■ タップする（画面に輕く触れて離す） 

■ タップしたままにする 

■ アプリケーションボタンを押す 

アプリケーションを開いてアイテムを選択するには、スタイラスの先端 
で画面に軽く触れます。たとえば、 [スタート] メニューをタップすると、 
利用可能なアプリケーションのリストが表示されます。 

ポップアップメニューを表示するには、画面上の領域をタップして押さ 
えたままにします。 

すばやく画面を表示して、予定表、連絡先、受信トレイ、または iTask を 
開くには、前面のアプリケーションボタンを押します（ボタンのデフォ 
ルトの設定をを更していない場合)。 

標準時間の設定 

ActiveSync を使用して接続した場合 、 iPAQ Pocket PC の時刻はホスト PC 
の時刻と同期されています。次の攝合は、時刻を設定しなおす必要があ 
ります。 

■ バッテリが完全に放電した®合 

■ iPAQ Pocket PC のフルリセットを実行した攝合。「フルリセットの 
実行」を参照してください。 

^ roday ] 画面から [時計] アイコンをタップして時刻を設定することもでき 

ん ^ 〇 
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基本知識 


標準時間を設定するには、次の手順で操作します。 

し[スタート]メニューから殷对をタップします。 
2. [システム]一[時計]の順にタップします。 




デフオルトでは、 ActiveSync を使用してホスト PC と iPAQ Pocket PC を接 
続するたびに、ホスト PC 上の時刻が iPAQ Pocket PC の時刻と同巧されま 


す。 


3. 隅在地]が選択されていることを確認するか、または[現在地]をタッ 
プします。 


© 


- m 現な 巧） 


(GMT+9 まを、ホ巧 ，j- 

’(12:18:48 レろ- 

2002/05/20 ▼ 


〇 


〇 i 網ホ 


GMT-8 义平;'ま米国 


互 ▼ 


2002/ C 6/19 


B 弓刻 [ 巧—ム f 

Ah 

4. タイムゾーンの右にある下向き矢巧をタップして、現在地のタイム 
ゾーンを選択します。 

5. 時、分、または秒をタップし、上向きまたは下向きの矢印を使用し 
て時間を調整します。 




スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整することもできます。 


6. [ OK ] をタップします。 

7. [はい]をタップして、時計の設定を保存します。 
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基本知識 


訪問先の現地時間の設定 

訪問先の現地時間を設定します。 


が [ Today ] 画面から[時計]アイ 

ん ^ 〇 


コンをタップして時刻を設定することもでき 


訪問先の現地時間を設定するには、次の手順で操作します。 


し[スタート]メニューから瞬对をタップします。 

2. [システム]一[時計]の順にタップします。 

3. [訪問先]をタップします。 


4- 

5. 


時計 


0現な化 


(3MT+9 まをス巧 


11:43:22 


丑 


♦ 2002/07/26 



D-0 
を一 @ 


B 寺刻丄アラ-ムこ 


A 卜 


タイムゾーンの右にある下向き矢巧をタップして、訪問先のタイム 
ゾーンを選択します。 


時、分、または秒をタップし、上向きまたは下向きの矢印を使用し 
て時間を調整します。 




スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整することもできます。 


6. [ OK ] をタップします。 

7. [はい]をタップして、時計の設定を保存します。 
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基本知識 


日付の設定 

次のような場合は、日付を設定しなおす必要があります。 

■ バッテリが完全に放電した場合 

■ iPAQ Pocket PC のフルリセットを実行した攝合 

日付は、 [ Today ] 画面からも設定できます。[時計]アイコンをタップして 
或 日付を設定してください。 


日付を設定するには、次の手順で操作します。 


1. [スタート]メニューから[設定]をタップします。 

2. [システム]一[時計]の順にタップします。 

3. 日付の右にある下向き矢印をタップします。 

4. 左向き矢印または右向き矢印をタップして、月と年を選択します。 


図^^^ 

時計 


11:44 


み現が也 


. ，2 . GMT +9 まを' ホ巧 — 
9 ：J 3 11:43;日9 ]*!* 

. . 2002/07/26 ▼ 



5. 日付をタップします。 

氏 [ OK ] をタップします。 

7. [はい]をタップして、日付の設定を保存します。 
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基本知識 


バックライト設定の変更 

バックライト設をを変更することで、お使いの環境に合わせたり、バッ 
テリを節電することができます。 


め、^ ActiveSync を使用して接続した場合 、 iPAQ Pocket PC のバックライト設定 
A は、ホスト PC の設定と同期されます。 


バックライト設をを変更するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから 段定] をタップします。 

2. [システム]^ [バック ライ りの順にタップします。 

3. バックライト設をを選択します。 


打^^^^^^^^^ 

が？クラ仆 


营吿:が?テリほ巧や I こみ巧仆をほ用している 
とがッテリのち巧を;'销し扬けます。 


がッ刊ミ源ほ用時: 


囚 

囚 


テ'’がイスをほ用していない時 
にはがブ巧仆ぞ切る 


画面び5ッ巧れるか本、’拟び巧され; 
めクラ仆をつける 


381M 

ちれたら 


がッテリ审ぉ[か自顿ぉ[日月るさ] 

ち巧を巧約するにゆ口 3、 ハつ- か ゲわ卜 を 
調留してください々 

A |‘ 


バックライト設定の変更 

タブ 

内容 

[バッテリ電源]タブ 

バッテリ電源の使用時のバックライトの設定を行います 

[外部電源]タブ 

外部電源の使用時のバックライトの設定を行います 

[明るさ]タブ 

■ 明るさの適切なレベル 

バーを最低レベルまでスライドすると、最大限に電力を節約でき 
ます 

■ 自動ライトセンサ 

チェックボックスをオンにするとスライダバーが無劾になり、 
周囲の明るさに合うように明るさが自動的に調節されます 
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基本知識 


iPAQ Pocket PC の管理 

な下の操作方法を習得すると 、 iPAQ Pocket PC を効果的に管理できます。 

■ 情報のバックアップと復元 

■ iPAQ File Store の使用 

■ フル リセットとノ ーマル リ 七ットの 実行 
■ 画面の調整 

■ セルフテストの実行 

情報のバックアップ 

ホスト PC、iPAQ File Store 、 およびストレージカードに情報をバックアッ 
プするには、次の機能を使用します。 

■ iPAQ バックアップ 

■ ActiveSync 

iPAQ バックアップの使用 

iPAQ バックアップを使用するとハードウエアの障害、バッテリ電源の異 
常、データの誤削除からデータを保護できます。 

iPAQ バックアップを使用して、次の処理を実行できます。 

■ Pocket PC 上の 選択した ファイル、フォルダ、データベースのバック 
アップと復元 

■ Pocket PC の 内容全体（レジス トリ、 ユーザデータベースと システム 
データベース、データファイルなど）のコピー 

■ 定期的なバックアップのスケジュール作成 

■ PIM のバックアップ 

A を意：情報を復元すると 、 iPAQ Pocket PC の現在の情報は、バックアッ 
プに保存されている情報に置き換えられます。 
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基本知識 


ファイル、レジストリ、データベースのバックアップ 

ファイル、レジストリ、データベースをバックアップすることができま 
す。バックアップファイルは、他のファイルの格納に巧用できるメディ 
ア（ストレージカード、ハードドライブなど）に保存できます。 


ファイル、レジストリ、データベースをバックアップするには、次の手 
順で操作します。 


1. [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。 

2. [iPAQ Backup ] をタップします。 

3. ツリービューのチェックボックスをタップして、ファイル、フオル 
ダ、またはデータベースを選がします。 





1 

が?好が 

オフろ a ン… 

が川ァが .. 1 

1ほ元1その他‘语卽1 

A | ‘ 


4.[...] ボタンをタップします。 
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基本知識 


5. バックアップデータの名前と保存攝所を入力して、 [0 K ] をタップし 
ます。 


6 . 


るお： 




フオルゲ：[なし 


渺目： l.pbf 


巧巧：。インメモリ 


0 K ][ +ピパリレ 



西 

D 

旦 

B 

□ 


B 

QI 

の 

□ 

B 


〇 

B 

巧 

B 

D 

n 

Q 

□1 

□ 

□ 

巧 

語 

j 固 

□ 

S 

凸 

□ 

旦 

田 

DE 

n 

H 

B 

HH 

1 口 

B 

B 

□ 

□ 

□ 

□ 

田 ■ 

B 

B 

B 

Q 

m 

H 

1 

凸 

□ 

D 

画 


四 


[オプション…1をタップしてバックアップオプションを設定します。 
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7. 次のオプシヨンを選択します。 

a . データの圧縮または暗号化 

b . バックアツプから除外するファイル 



□ テ。-峽圧沉 
□ テ'‘づの培ち化 
囚，わ巧の前にお巧巧止 


除か- 

1^ iPAQ Backup ファイル (*. PBF ) 
□ : )*0 ゲラム （*. EXE /. DLL ) 

囚日の7ィル (*. LOG ) 

囚お続的ストレーン； 


[ i なが弓間の画さミ I [デつ: t ルト ][ OK ] 


バックアップオプションの選択 


選択するナプシヨン 

実行される化理 

[データの圧縮] 

バックアップファイルのサイズは小さくなりますが、化 
理にかかる時間は長〈なります 


[データの暗号化] バックアップファイル (*. pbf ) が暗号化されます 


ユーザは、バックアップを実行するときに英数字のパス 
ワード （6 〜]日文字）を入力し、データを復元するとき 
にもう一度パスワードを入力する必要があります 


[バックアップ前に処理停止] 

バックアップの前に、アクティブなアプリケーションが 
すべて閉じられます 

[除か] 

iPAQ バックアップ （*. pbf ) 、プログラム （*. exe および 
*. dll )、 ログ (*. log ). およびメモリカードのファイルが 
バックアップから除外されます 


8. [ OK ] をタップします。 

9. [バック アッス ..] ボタンをタップします。 

10. [スタート]ボタンをタップします。 
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バックアップファイル、レジストリ、データベースの復元 

1. [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。 

2. [iPAQ Backup ] をタップします。 

3. [復元]タブをタップします。 



日日 。 Pocket PC 


0 QD PIM テ''-》 V - ス 
申日。化のテ、、-か、、-ス 
を-日じ J フ7イル•システム 
^ 0D 1/ シストリ 


11:53 



乃イルを: 

iPAQ File Store¥ 目 ackup.pbf |... | 

ぶろ 3 ン… 1 がッ巧の‘.. .1 

が佩 ッで 

巧元 

幸の 他 •话郁 1 

- A 卜 


4. [ファイル名] フイー ルドの[…1ボタンをタップします。 


图 

日日 U Pocket PC 

0- □□ PIM テ ''- 》 V - ス 
回 日口 化のテ''-》へ''-ス 
田 日 〇扣イル•システム 
曰口 1/シストリ 


77 ィルを: 

ががが 

iPAQ File Store¥Backup.pbf^ ,,, ) 

れ‘別ン… 1 が川アの’.. . 1 

1 巧元 1 その化 1 障き尼 1 

A | ‘ 
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基本知識 




5. バックアツプしたフアイルを選択します。 



巧く 


フが I が：[すぺてのつォルう、、 *] r キトン它ル 1 
桂强 ； liPAQ Backup ファイル （*. PBF ) ，] 


をお*_[フォルタ'' 1 Bfl - 


'• BKkup _07に6 2:56 


五 


HE 
A 卜 


6. 復元するデータをツリービューから選択します。 


日 0U Pocket PC 

這)' 日 じ] PIM テ''-夕へ''-ス 
因 日口 化のテ''-か''-ス 
田日じ！ゎイル•システム 
日じ！ レ'/ストリ 


77 ィルを : [iPAQ File Store ¥ Backup.pbf f... I 


1 

オフろ a ン…1 

1巧元…1 

，、。佩が 

1ほ元1その他1语卽1 

A | ‘ 


7. [オプション…] をタップして復元オプシヨンを設定します。 


ファイルを復元する前に、すべてのアプリケーシヨンを閉じておくこと 
をお勧めします。 


8. [ OK ] をタップします。 

9. [復元] ボタンをタップします。 

10. [スタ ー ト1 ボタンをタップします。 
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バックアップのスケジュール作成 

特をの日時に実行されるように自動バックアップのスケジュールを作成 
することができます。 

バックアップのスケジュールを作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Backup] をタップします。 

3. [オプション…] ボタンをタップします。 



77 イルを ： File Store 巧北 kup.pbf | 


く 

オフ • 別ン … ) 1 ががが .. 1 

，、'佩が 

を情報 1 

A| ‘ 
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4. [起動時間の設定]ボタンをタップします。 



□ テ叫の店補 
□ テ”-うの暗号化 
□ が?巧ッ:?命にお巧巧止 


f 除か- 

囚 iPAQ Backup ファイル (*.PBF) 
□ 7*0 ゲラム （*.EXE/.DLL) 

囚ロウつ!■ィル (*.LOG) 

囚永爲的ストレーン^ 


I 超の巧 P 乱の i さち!) [デフオル h I [ OK ] 


外 


5. [起動時間の設定]チェックボックスをタップします。 



B 綱 


12 : 01:20 



日 02/07/26 


□ を源モこう-のほ用 

I しきい化け。) 


[ キトン它ル I I OK 


A 卜 
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6. [頻度]ラジオボタンのうち、1つを選択します。 


バックアップ頻度の選択 

選択するナプシヨン 

バックアップの実行時巧 

[1 回のみ](デフホルト） 

指定した日時に始まります 

晦日] 

ち曰同じ時刻に実行されます 

晦週] 

毎週指定した日時に実行されます 


7. [0 K ] をタップします。 

ActiveSync を使巧したバックアップおよび復元 

ホスト PC に定期的に情報をバックアップすると、情報損失のリスクを少 
なくすることができます。 

情報を復元する前に 、 iPAQ Pocket PC で開いているすべてのアプリケー 
シヨンを終了してください。 

A を意：情報を復元すると 、 iPAQ Pocket PC の現在の情報は、バックアッ 
プに保存されている情報に置き换えられます。 


ActiveSync を使用してノくックアップおよび復元を行うには、次の手順で 
操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC がホスト PC に接続されていることを確認します。 

2. ホスト PC から 、 Microsoft ActiveSync を起動します。 [スタート] メ 

ニューから[プログラム] 一 [Microsoft ActiveSync ] の順にクリックし 

ます。 


リファレンスガイド' 
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基本知識 


3. [ツール] メニューから [バックアップ/復元] をクリックします。 


六イルのまモ姐 

ツ-ルの W 口化） 

ぶ 〇 

オプション© 


同-期 中-止 

巧ちこ苗 , まの .. 


Pocket.PC 

Gs がアゥがほ 元狙& 

@ 

巧泛完 7 

つゥ巧气な 巧愈が |俯(凶)… 

间巧売了 

データベーステープンボート①… 



データベーステープ JKDI クスポートを)… 




惟田の fisi 

1 am 1 

を化事 

间巧を了 

な予定ま 

同巧ち 7 

を法な先 

同期完了 

出わるに入 0 

同巧売了 

をを害卜 W 

同巧完了 


4. [バックアップ] または 愼元] タブをクリックして、オプションを選択 
します。 



5. [バックアップ] または [復元] をクリックします。 

SD 力ードまたは CompactFlash (CF) 力ードへの保巧 

1. SD カードまたは CompactFlash ( CF ) カードを挿入します。 

2. 保存するファイルを開きます。 

3. [オプション] をタップします。 

4. 下向き矢印をタップし、次に SD カードをタップします。 

5. [保を] をタップします。 
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iPAQ File Store の使用 

[iPAQ File Store ] フォルダにアプリケーシヨンをインストールしたり、 
フアイルを保存したりできます。 iPAQ File Store は、 iPAQ Pocket PC のファ 
イルェクス プロー ラからアクセスできます。 


[iPAQ File Store ] フォルダに保存されたアプリケーシヨンおよびファイ 
ルは ROM に保持され、 iPAQ Pocket PC のフルリ七ットを実行したり、 
バッテリが完全に放電したりすると保存されます。 

フルリ七ットを実行したり、バッテリが完全に放電したりしても、レジ 
ストリのを更は保存されません。 


[iPAQ File Store ] フォルダには、モデルにより最大 20 MB の情巧を保存で 
きます。 


File Store への保巧 

し File Store に保存するファイルをコピーします。 

2. [スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

3. [ファイルエクスプローラ] をタップします。 

4. [マイデバイス] をタップします。 

5. [iPAQ File Store ] をタップします。 

6. 選択したファイルを貼り付けます。 


リファレンス ガイド 
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フルリセットの実行 

フルリ七ットは、レ、ードリ七ット」とも呼ばれます。すべての設定、 
プログラム、およびデータを RAM から消ちする場合に、フルリ七ット 
を実行します。 

フルリ七ットを実行すると、バッテリの動作が停止します。バッテリを 
再度アクティブにするまで電源ボタンは機能しません。 

<95^ iPAQ Filestore に保存されているプログラムとデータは、自動的には削除 
A されません。ファイルは手動で削除する必要があります。 

フルリ七ットを実行するには、次の手順で操作します。 

A 注意 :フルリセットを実行すると、デフォルト設定に戻り、民 OM に保 
持されていない情報はすべて失われます。 


1. 1と4のアプリケーションボタンを押したままにします。 



2. iPAQ Pocket PC の底面にあるリセットボタンをスタイラスで押しま 
す。 
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3. 表示されている画像が消え始めるまで、3つのボタンを押しつづけま 
す（約4秒間)。 

4. アプリケーションボタンとスタイラスを離します。 

電源ボタンを押して、フルリ七ットが実行されたことを確認できます。 
^ iPAQPocketPC がフルリ七ットされている場合、電源はオンになりませ 

ん。 

5. な下の方法で、バッテリを再度アクティブにします。 

□ バッテリを取り外して、再び取り付ける 

□ iPAQ Pocket PC を AC 電源に接続する 

□ スタイラスでリセットボタンを2秒間軽く押して ノーマ ルリ 
セットを行う 

6. iPAQ Pocket PC を七ットアップします。 

ノーマルリセットの実行 

ノーマルリセットは、「ソフトリ七ット」 とも呼ばれます。実行中のす 
ベてのアプリケーションを 停止する場合に、 ノーマルリ七ットを 実行し 
ます。 ノーマルリ七ットを 行っても、 RAM や ROM に保存されている プ 
ロ グラム や データは消モ されません。 

/\を意： ノーマル リ七ットを実行すると、保存されていないデータはすべ 
て消ちされます。 


ノーマル リ七ットを実行するには、次の手順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の底面にあるリセットボタンの位置を確認します。 
2. リ七ットボタンを2秒間軽く押します。 


咬 


iPAQ Pocket PC が約5砂後に再起動し、 fToclay ] 画面が表示されます。 


リファレンスガイド' 
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画面の調整 

iPAQ Pocket PC の画面表示を初めてオンにすると、画面の調整に関する 
ガイドが表示されます。次の場合は、画面を再調整します。 

■ タップしても iPAQ Pocket PC が正しく反応しない場合 
■ データ バックアップの後に復元を実行した場合 

■ iPAQ Pocket PC のハードリセットを実行した場合 
画面の調整を行うには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから 嚴 对をタップします。 

2. [システム]一[画面] アイコンの順にタップします。 

3. [タツチスクリーンの補正] ボタンをタップします。 

4. 各位置の照準オブジェクトをタップします。照準オブジェクトは正 
確にタップしてください。 

5. [OK] をタップします。 


セルフテストの利用 

セルフ テス トを利用して、さまざまな機能が適切に動作しているかどう 
かを確認できます。トラブルの解みにあたって、テクニカルサポートか 
らこの テス トの実行をお願いすることがあります。 

セルフテストを実行するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから[設定]をタップします。 

2. [システム] タブ^ [セルフテスト] の順にタップします。 

3. 実行するテストを選択します。デフオルトではすべてのテストが選 
がされています。 

4. [次へ] をタップします。 

5. [テストの前に自動「リセット」を行う] を選択します。 

6. [開始] をタップして、テストを開始します。 

7. 画面上の指示に従います。 
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8. [終了] をタップして終了します。 

9. [はし、] をタップして、テストのログファイルを [My Documen 词フォ 
ルダに保存します。 

10. [ OK ] をタップして終了します。 

バッテリの管理 

バッテリ電源を劲果的に使用するには、が下の操作方法を知っておく必 
要があります。 

■ バッテリの取り付け 

■ バッテリの監視 

■ バッテリの充電 

■ リム'ーノくブルノくッ テリ パックの交換 
■ バッ テリ の 再起動 

リチウムポリマーバッテリを処分する攝合は、お住まいの地域の地ホ自 
治体の条例または規則に従って、公共の収集システム等を利用して正し 
く廃棄またはリサイクルしてください。 


バッテリの取り付け 

し バッテリを用意します。 

2. バッテリのタブを iPAQ Pocket PC のスロットに挿入します。 

3. バッテリをスロットに押し込みます。 

iPAQPocketPC を12時間な内に完全にホ電する必要があります 。 iPAQ 
Pocket PC のバッテリの再充電中は、充電ランプが点滅します。バッテリ 
が完全に巧電されると、充電ランプはお灯します（点滅しません)。 


リファレンス ガイド 
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バッテリの自動監視 

バッテリの状態を自動的に監視して、バッテリの残量が指をしたしきい 
値より少なくなったときに通知メッセージを表示できます。次のホプ 
シヨンを選択できます。 

■ [取消] を選択すると、通知とバッテリ監視サービスが取り消されま 
す。 

■ [延期]を選択すると、特定の時間が経過した後でもう一度バッテリ 
に関する通知が表示されます。 

■ [起動]を選択すると 、 iPAQ Backup プロダラムが起動されます。 

バッテリを自動的に監視するには、次の手順で操作します。 

し [スター ト]メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Backup ] をタップします。 

3. [オプシヨン ...] ボタンをタップします。 



77イルを： File Store 巧 ackup.pbf 「,， j 
c 才 r シ 3 ン ... j ) i ががが...] 
が州 7 ッフ ’D 复元了 その化 I 障ま ^ 

A 卜 
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4. [起動時間の設定] ボタンをタップします。 



□ テ叫の店補 
□ テ”-うの暗号化 
□ が?巧ッ:?命にお巧巧止 


f 除か- 

囚 iPAQ Backup ファイル (*.PBF) 
□ ]*D ゲラム （*.EXE/.DLL) 

囚日の！■ィル （* 丄〇 G) 

囚永爲的ストレー、/ 


超助巧 PS の i さち 1)1 デつオル h I [ OK I 



A 卜 


5. [電源モニターの使用] を選択します。 



□ お执巧聞の i きミ 


「頻度- 

®i 回のみ〇毎日 〇毎巧! 


B 綱 
曰 

Clji ぉ口-の" S 霞: > 

[ 自 しきしバ直け。) 


12 : 35:21 



02 / 07/26 

— 


[ キトンセル I I OK 


A 卜 


6. [しきい値げ 0)]の値を選択します。 


[しきい値 (。ふ)]の値は、 


90〜10%の間で選択する必要があります。 


7. [ OK ] をタップします。 
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手動によるバッテリの監視 

バッテリ電源を手動で監巧できます。 

1. [スタート] メニューから 睛定] をタップします。 

2. [システム]^[パワーマネジメント] の順にタップします。 

バッテリ残量が表示されます。 

3. [0 K ] をタップします。 

バッテリの巧電 

iPAQ Pocket PC は、 RAM 内のファイルと時刻情報の維持にある程度の電 
力を使用するため、 バッ テリは定期的に巧電する必要があります。室内 
では、常に iPAQ Pocket PC を ユニバーサルクレードル または AC アダプタ 
に接続しておいてください。 

室内で作業をするときは、常に iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続し、外 
出するときは AC アダプタと巧電用アダプタプラグを携帯することをお 
勧めします。 

iPAQ Pocket PC は、バッテリが一部巧電された状態で出荷されます。同 
巧する前に、バッテリが完全に巧電されているかどうかを確認してくだ 
さい。 

A 注意 : iPAQ Pocket PC にインストールするアプリケーシヨンおよびデー 
夕のほとんどはメモリ （ RAM ) に保持されるため、バッテリが完全に 
放電した場合は、それらを再インストールする必要があります。 

ホスト PC と同期する前に、バッテリを完全に充電しておくことをお勧め 
します。 
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ユニバーサルクレードルによる充電 

ユニバーサル ク レー ドルに装着した状態で 、 iPAQ Pocket PC を巧電する 
ことができます。別売の拡張パック（ジャケット）を購入した場合は、 
お張パックのバッテリの再巧電も、 ユニバーサル ク レー ドルを使用して 
行えます。 

ユニバーサルクレー ドルを巧用して充電するには、次の手順で操作しま 
す。 


し ユニバーサルクレー ドルの AC アダプタを コン 七ントに差し込みま 
す。 

2. iPAQ Pocket PC の底部を ユニバーサルクレー ドルにスライド させ、 
コネクタを完全に挿入します。 


が、^ iPAQ Pocket PC のバッテリの再巧電中は充電ランプが点滅します。バッ 
^テリが完全に充電されている場合、巧電ランプはお灯します（点滅しま 


せん) 



リファレンス ガイド 
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AC アダプタによる巧電 

AC アダプタとチャージャ用アダプタを使用して、 iPAQPocketPC を充電 
できます。 AC アダプタは、標準的なコンセントに差し这めます。 

別売の化張パックを購入した場合は、把:張パックのバッテリの再充電も、 
AC アダプタを巧用して行えます。 

移動時には、自動車のシガレットライタやじ V の電源コンセント用の別 
売アダプタも利用できます。 

A を意： 弊社がお勧めする AC アダプタな外は{ま用しないでください。 

AC アダプタを使用して充電するには、次の手順で操作します。 

1. AC アダプタをコンセントに差し込みます 〇。 

2. AC アダプタのプラグをチャージャ用アダプタに挿入します@。 

3. チャージャ用アダプタを iPAQ Pocket PC の底面に挿入します©。 

チャージャ用アダプタを挿入するときに、 S 角斤さのマーク（チャージャ 
用アダプタの前面に記載）が iPAQ の画面と同じ側にあるようにしてくだ 
さい。 
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基本知識 


A. を意： iPAQ Pocket PC の底面のコネクタにチャージャ用アダプタのプラ 
グを正しく挿入しないと、コネクタピンが損傷することがあります。 


チャージャ用アダプタを iPAQ Pocket PC の底面から巧り外すときに、コ 
ネクタピンの損傷を防ぐには、アダプタの両側にあるリリースボタン 
を押してからプラグを引っ張ります。 


スタンバイ設定の調整 

「スタンバイ時間」に費やすバッテリの電力を調整できます。スタンバイ 
を使用するとバッテリの消費電力がかえられ、 RAM に保存されている 
データやアプリケーションを保護することができます。 

スタンバイ中は、ユニットの電源がオフになり、電力をほどんど消費し 
なくなります。これによって、 RAM 内に保存されているプログラムと 
データを長い間保持できます。 

長時間 Pocket PC を{ま用する場合は、スタンバイ時間を短くできます。ス 
タンバイ時間を短くすると、バッテリの使用可能時間が長くなります。 

再充電しないで長時間 Pocket PC の電源をオフにしておく場合は、スタン 
バイ時間を長くすることができます。スタンバイ時間を長くすると、ス 
タンバイ時にバッテリが消費され、バッテリの使用可能時間が短くなり 
ます。 

が、^ スタンバイ設定の{まいホについて詳しくは、 [スター ト] メニューから [へ 
^ルプ] をタップしてください。 

スタンバイ設定を調整するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから 輯定] をタップします。 

2. [システム[パワーマネージメント] アイコンの順にタップします。 
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基本知識 


3. [スタンバイ] タブをタップします。 

4. ポインタをドラッグして、スタンバイ時間を調整します。 


図^^^^^^^^^^^^^^^ 


のーマネーのント 


スタンが個間を調楚することで' ほ用巧おな 
的テリ容量をま更できます。めテリのがか、''イ 
巧励こつ L 、てさら I こ詳し。ま、[スターリメこューか 
ら h ルフ *] ぞ进巧してください。 

がッテ幡 S S 



メイン1スタンがィ I 


巧をのため に，み巧仆 ぉ固留できます。 

A| ‘ 


バッテリパックの交換 

iPAQ Pocket PC のメインバッテリを取り外すと、 AC 電源で{ま用しようと 
してもデバイスは動作しません。 

データを損失せずにバッテリを交換することができます。ただし、無線 
通信はすべて切断されます。 

バッテリの交换は、30分な内に行うことをお勧めします。 

バッテリのち起動 

フルリセットを行うと、バッテリの動作が停止します。バッテリを再度 
アクティブにするまで電源ボタンは機能しません。 

が■下の方法でバッテリを再度アクティブにします。 

■ バッテリを取り外して、再び取り付ける 

■ iPAQ Pocket PC を AC 電源に接続する 

■ スタイラスでリセットボタンを2砂間輕く押してノーマルリセット 
を行う 
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基本知識 


アプリケーシヨンの使用 

アプリケーションを開いたり、最小化したり、閉じたりすることができ 
ます。 


アプリケーションを開く 

iPAQ Pocket PC にインストールされているアプリケーションのほとんど 
は、2回タップするだけで開くことができます。アプリケーションは、 
[スタ ー ト] メニューから開きます。 


が、^ [スタート] メニューに追加されたアプリケーシヨンは、 [プログラム] メ 
ニューには表示されません。 




アプリケーシヨンをアプリケーションボタンに割り当てて開くことも 
できます。 


アプリケーシヨンを開くには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] または Microsoft のロゴをタップします。 

2. [プログラム] をタップします。 

3. アプリケー シヨンの タイトルまたは アイコンを タップします。 
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基本知識 


アプリケーシヨンの最小化 

最小化したいアプリケーションの画面の右上隅にある [X] をタップしま 
す。 


アプリケーシヨンを閉じる 

新しいアプリケーションを開くと、すでに開いているアプリケーション 
が自動的に閉じる場合があります。これは、 RAM の巧用量によります。 

iPAQ Pocket PC の動作が遅い場合は、アプリケーションを手動で終了し 
てください。 

アプリケーションを閉じるには、次の手順で操作します。 

し [スタート] メニューから[設定]をタップします。 

2. [システム]イメモリ] の順にタップします。 

3. [実行中のプログラム] タブをタップします。 

図^^^^^^^^^^ 

—朋_ 

巧リは自巧のに宫巧されて L 、ます々 一■ミ的に 
テ''-辄•皮用とつでゥぅム案巧用巧リのきリリ当てを 
調巧するには、つまみを左ちに？き的します。 

佩が畳： 口.18 MB 

テ''ータ i 己ほ用 つでグラム実け用 


ち交が目域： 31,62 MB ちタカミ目巧； 31,56 MB 
ほ用ミ自巧： 0.96 MB ほ用巧巧： 9.13 MB 
空ぎ巧 巧： 30.6 6 MB 空を巧セ t； 22.43 MB 
メィン I 畑トト 侣 行中の7。ゥぅ 4? 

つで巧ムの肖 U 陆 でテ''-相己 宿用巧リ ぞ賠化できま 

す。テ''-娟己巧用巧リぞほ用して L 々サイス'’のホ 
きしかイんををますることびできます* 

A | ‘ 
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基本知識 


4. [すべて終了] をタップします。または、アプリケーションを選択し 
て [終了] をタップします。 




iTask を使用してアクテイブなプログラムを閉じることもできます。 



巧リ 


実け中のフでク''ラムー若 



メイン[メモリ占ード]実行中のつでゲラ A 「 


フでウうムの刖除 でテ’’-な i 己ほ巧佩ぞ投化できま 
す。テ’’-夕記巧用巧リぞほ用して L 々ブイス''の大 
ぎし口 7イルををますることびでぎます* 

A| ‘ 


リファレンス ガイド 


2-35 

















基本知識 


アプリケーシヨンのインストール 

iPAQ Pocket PC へのアプリケーションのインストールは、次のどれかの 
方法で行うことができます。 

■ MicrosoftActiveSync を使用して、ホスト PC からインスト' —ルする 

■ アプリケーションファイルに .cab の化張子がある場合は、 iPAQ 
Pocket PC からインストールする 

■ あ張子が. exe または. cef のアプリケーションファイルをコピーして、 
iPAQ Pocket PC またはホスト PC からインストールする 

アプリケーションをインストールするときは、バージョンが iPAQ 
Pocket PC に合っていることを確認してください。 


ぶ、^ [スタート] メニューに追加されたアプリケーシヨンは、 [プログラム] メ 
ニューには表示されません。 


アプリケーションをインストールするには、次の手順で操作します。 

1. インストールするアプリケーションファイルをタップして、 iPAQ 
Pocket PC の [プログラム] フォルダに移動します。 

2. インストールウイザードの指示に従って、 iPAQ Pocket PC にプログ 
ラムをインストールします。 

3. アプリケーションが実行されない場合は、スタイラスで iPAQ Pocket 
PC のを面にあるリ七ットボタンを 2 秒間押して ノーマル リセット 
を実行します。 
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基本知識 


アプリケーシヨンボタンのカスタマイズ 

iPAQ Pocket PC の前面のアプリケーシヨンボタンを使用すると、予定 
表、連絡先、受信トレイ、または iTask アプリケーションをすばやく開く 
ことができます。アプリケーションボタンを f まって他のアプリケーショ 
ンを開く場合は、デフォルトの割り当てを変更する必要があります。 


1. [スタート] メニューから [設定] をタップします。 

2. [ボタン] をタップします。 

3. を更するボタンをタップします。 


4. 



ホタン 


おま I こ入りのつでダラムをパ-トリげのホタソこ 
害リリ当てます。^ 


ホグ 

1割り当て 

r ホ、'タン1 

1予就 \ 

谨巧を ) 

勃含トレィ ノ 

iTask ノ 

イスレ： 

ご] r タン 2 
が タン 3 
? ^ぅン 4 
囚插み 


ホ''むに割り当てるつでグラム： 


をち表 


つでゲラムか》ン山下]ント日づ l ] 

A|‘ 


[ボタンに割り当てるプログラム] の下向き矢印をタップします。 


5. アプリケーションをタップします。 


ホ''5ン 


お尉こ入りのつ*□ダラムをパーのげのが》ソこ 
害リリ当てます。 


本うン 

割り当て 

巧 r タン 1 
四ホタン 2 
を)ホタン 3 
八、タン 4 
囚ホ'、タン 5 

予定ま 
巧な先 
勃含トレイ 
iTask 

ホ‘'イスレトゲー 


ホ巧ソこ割り当てるフでゲラム： 



巧クうムか'タン I 山下]ントロール] 

A|‘ 


6. [ OK ] をタップします。 
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基本知識 


画像の表示 

iPAQ Image Viewer を使用すると、 BMP 、 JPEG 、 および GIF 形式のファイ 
ルを表示できます。 

画像ビューアを巧用して次の処理を実行できます。 

■ 画像を使用したスライドショーの作成 

■ 画像のソートと回転 

■ スライドショ'一でを画像を表示する間隔の調整 

■ さまざまな切り替え劾果の設定 

画像の検索 

1. [スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. [ファイル ト陵 照] の順にタップします。 



4. ツリー表示からファイルを選択し、 [0 K ] をタップします。 
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基本知識 


画像情報の表示 

画像のサイズとタイプ、取得および変更した日付、を、画像のファイル 
サイズを表示することができます。 

画像情報を表示するには、次の手順で操作します。 

1. 画像を検索します（「画像の検索」を参照)。 

2. 画像をタップして選択します。 

3. [表示]一[情報ウィンドウ] の順にタップします。 

表示の変更 

デフォルトでは、画像はサムネイルで表示されます。画像ビューアを開 
くと、 [サムネイル] で画像が表示されます。これは、画像ビューアで画 
像を開く場合のデフォルトの設定です。 

が下の操作を行うと、全画面表示に切り替えることができます。 

■ サムネイルをダブルクリックします。 

■ 捧词一[フルスクリーン] の順にタップします。 

■ [全画面表示] アイコンをタップします。 
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基本知識 


スライドシヨーの作成 

權勢:の画像を組み合わせてスライドショーを作成できます。また、次の 
オプションを使用してスライドショーの表示を制御できます。 

■ 方向 
■ ズーム 
■ 品質 
■ 劾果 
■ 送り 

スライドショーを作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. [シヨー ト [ショーを設定…] の順にタップします。 

4. スライドショーの画傲を選択し、必要に応じて画像の設定を変更し 
ます。 



ファイル想集をミシ，- A 卜 


スライドショー内のすべての画像の設定を変更するには、 [すべて選キ尺] 
A ボタンをタップします。 
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スライド シヨーの 保存 

スライドショーの設定は、保存して再利用できます。 

スライドショーを保存するには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. スライドショーを作成します（「スライドショーの作成」を参照)。 

4. [ファイル] をタップし、 [シヨーの 設定を上書き保 巧] または [シヨーの 
設定を名前を付けて保を…]をタップします。 



5. 保存する設定の名前と保存場所を入力します。 

6. [ OKI をタップします。 
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基本知識 


スライドショーを開く 

保存したスライドショーの設定を關くことができます。 

スライドショーを關くには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. [ファイル]一[ショーの 設定を開く…]の順にタップします。 

4. スライドショーの設定を選択します。 
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基本知識 


画像ファイルのソート 

スライドショー内の画像ファイルをソートすることができます。 

画像ファイルをソートするには、次の手順で操作します。 

し[スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. [編集]一[イメージのソート] の 順にタ ップ します。 

4. ソートの順序を選択します。ソートは、名前、種類、サイズ、日付 
の昇順または降順で実行できます。 
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基本知識 


スライドショーの表示 

1. [スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [iPAQ Image Viewer ] をタップします。 

3. スライドショーを作成するか（「スライドショーの作成」を参照）、 
または既存のスライドショーを開きます（「スライドショーを開く」 
を参照)。 

4. [シヨー ト [シヨーを 表词の順にタップします。 



5. スライドショー内の画像の進行ホ法を選択します。手動進行、自動 
進行、またはループの使用を選択できます。 
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無線 LAN の使い方 


お使いの HPiPAQPock 別 PCh 5400 シリーズは、802.1 lb 無線 LAN への接 
続、またはその他の無線 LAN 対応デバイスへの直接接続が可能です。 

用語の説明 

無線 LAN テクノ ロジを利用する前に、次の用語を知っておくことをお勧 
めします。 


用語 

定義 

プロファイル 

定義済みの無線 LAN 設定の集合 

無線アクセスポイント 

ネットワーク（追加のハードウ： L ア） への 無線接 
続を提供するアクセスポイント 

インフラストラクチヤ 

この接続モードでは無線アクセスポイントを使用 
してネットワークに接続します 

アドホック 

このモードではアクセスポイントを使巧せず、ピ 
アツーピアネットワーク通信で使巧されます。す 
ベてのピアを同じチャネル上に設定する必要があ 
ります 

ホットスポット 

無線アクセスポイントを提供する公共または私的 
エリア 

SSID 

サービスセット識別子 （Service Set Identifier ) の 
頭文字。この識別番号には最大32文字を使用でき、 
大文字と小文字が区別されます 

暗号化 （ WEP ) 

802.11ネットワークを権限のないアクセスから保 
護するための一連のセキュリティサービス 


フアレンスガイ 






無線 LAN の使いち 


無線 LAN について 

無線 LAN を巧用すると、次のことが可能になります。 

■ インターネットにアクセスする 
■ 電子メールを送受信する 

■ 社内ネットワークの情報にアクセスする 

■ 仮想'プライベートネットワーク （ VPN ) を使用して、セキュリティ 
保護されたリモートアクセスを行う 

■ ホットスポットを{ま用して無線接続する 

めろ^ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社:内ネットワー 
^ク、および B 山別00化対•応デバイスなどのその他の無線通信を巧用するに 
は、標準の無線 LAN のインフラストラクチャと プロ バイダとのサービス 
契約の化に、追加のハードウエアやその他の互換性のある機器が別途必 
要となる場合があります。お住まいの®域で利用可能なサービスの内容 
と適用範囲については、サービス プロ バイダにお問い合わせください。 
Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものもあります。 
一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエアのインストール 
が必要になる場合があります。 

iPAQ Pocket PC で無線 LAN を使用するには、無線 LAN を有効にしてデバ 
イスを七ットアップする必要があります。 
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無線 LAN の巧い方 


無線 LAN をち効にする方法 

1. [スター ト]メニューから [iPAQ Wireless] フォルダをタップします。 

2. [無線コントロール] アイコンをタップして、無線 LAN を有効にしま 

す。 

3. [無線 LAN] ボタンをタップして、無線 LAN を有効にします。 

iPAQ Pocket PC では、電源ランプの点灯によつて無線 LAN の接続の 
状態が示されます。 


点滅している電源ランプの色 

無線 LAN の状態 

緑色 

有効で接続中 

オレンジ色 

有効で切断中 


[ iPAQ 無線 LAN ] アイコンをち効にする方法 

プロファイルを作成（「プロファイルの使用」を参照）して、 [iPAQ 無線 
LAN] アイコンをタップすると、無線 LAN が有効になり、 [Today] 画面の右 
下隅にアイコンが現れます。 

1. [スター ト]メニューから [iPAQ Wireless] フォルダをタップします。 

2. [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップして、 [Today] 画面の右下隅にある 

[無線 LAN] アイコンを有効にします。 

<9^^. iPAQ 無線 LAN が有効になっていない場合は、有効にするように指示する 
^メッセージが表示されます。 

3. 画面の右上隅にある [x] をクリックして、ウインドウを閉じます。 
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無線 LAN の使いち 


iPAQ 無線 LAN 無線アダプタ情報の入力 

最初に無線 LAN にロダオンするときに、 iPAQ 無線 LAN 無線アダプタの情 
報を入力する必要があります。 


図国 

vnetminil 


(§) サ- JV ' -が割り当てた IP アドレスをほ巧する 
〇ちちした IP アト''レスをほ巧する 

IP 7ドレス: [. ,I 

がネット ス か‘. r ... 1 

既定のク。- トゥん I ... I 


IP TT レス」ネ-ムサ-が-] 

A | ‘ 


この画面が表示されたら、次のどちらかの操作を行います。 

■ このまま [ OK ] をタップして画面を閉じ、無線 LAN プロファイルを設 
定するときに、無線アダプタ情報も入力します。 [サーバ割り当ての 
IP アドレスを使巧] (デフオルト）を選択している場合は、 DHCP サー 
バアドレス を巧用することになります。 


または 

■ IP アドレスとネームサーバ情報を手入力します。これらの情報を入 
力するには、な下の手順に従って操作してください。 
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無線アダプタ情がの手入力 

自分で無線アダプタ情報を入力する場合は、次の情巧を入力する必要が 
あります。 


■ [IP アドレス] タブで、 IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォ 

ノレ トゲートウ エイ 

■ [ネームサーバ] タブで、 DNS および WINS アドレス 

無線 LAN プロ ファイルを 作成すると 、 [IP アドレス] タブおよび [ネーム 
サーパ'] タブのを フイール ドに、自動的に値が入力されます。 


アドレスについての詳細情報は、接続するネットワークのネットワーク 
管 a をまたはサービスプロバイダにお問い合わせください。 


無線アダプタ情巧を手入力するには、な下の手順で操作します。 
し [IP アドレス] タブで IP アドレス情巧を入力します。 



〇 


@ 


2. ウインドウ下部の [ネームサーバ]タブをタップします。 
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3. ネームサーバ 情報を入力します。 


凶！ 



vnetminil 


DHCP をこの巧'つ‘うでち細こすると、ネーム 
サづV'-アドレスび自おのIこ害リリ当てられる 
可能性げあります。 
r ライ巧 DNS; [ . . . I 


セカンタリ DNS;[ 


r ライ巧 W 肌 S;[ 


セ化かリ W 肌 S ;[ 


IP か‘レス1_ネームサー が一 

A|a 


4. [OK] をタップします。 

iPAQ 無線 LAN 無線アダプタ情報の変更 

iPAQ 無線 LAN 無線アダプタ情巧をを更するには、次の手順で操作しま 
す。 


し[スタート H 禪定] の順にタップします。 

2. [接続] タブ^ [ネットワークアダプタ] アイコンの順にタップします。 

3. —覧から [iPAQ WLAN Wireless Adapter] を選択します。 

4. [プロパティ] をタップします。 

5. 無線アダプタ情幸良をを更します。 

6. [OK] をタップして、変更した無線アダプタ情報を保存します。 

7. もう一度 [OK] をタップしてプログラムを閉じます。 
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プロファイルの使用 

無線 LAN で使用するために、セキュリティ保護付きの、または七キュリ 
ティ保護なしのプロファイルを作成する必要があります。既存のプロ 
ファイルを表示して、次のことを実行できます。 

■ 巧用するプロファイルを選択する 
■ 接続情報を編集する 
■ プロファイルを削除する 
■ 接続状態を表示する 

セキユリティ保護のないプロファイルの作成 

し [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 
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2. [セツトアップ] をタップします。 



3. [新規]ボタンをタップします。 


7■口なな 

P マ 1 

U 巧 規 ]) [mn [ nm I 

I が-れ] い,刷] 


ちちな苗 


81% 


A 卜 
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無線 LAN の巧い方 


4. プロファイル情報を入力します。 



説明 

プロファイル名 

プロファイルの名前を入力します 

SSID 

これはサービスセット識別子 （SSID) で、インフラストラクチャ 
ネットワークに接続している場合、デフオルトは「空白」です。 
これを使用して、利用可能なあらゆるアクセスポイントに接続 
できます 

接続ホの無線サイトと同じ SSID を使用ずる必要があります。こ 
の識別香号には最大32文字を使用でき、大文字と小文字が区別 
されます 

パワーマネジ 

メント 

デフホルトの選択は[いいえ]です。[はい]を選キ尺すると、パフホー 
マンスがお下しますが、使巧電力は節約されます 

ネットワーク 

インフラストラクチャまたはアドホックの2つの選択肢がありま 
す。デフナルトは[インフラストラクチャ]です 

インフラストラクチャは、無線アクセスポイントを経由して有 
線ネットワークに接続する場合に使用します 

アドホックはピアツーピア通信に使用します 

地域 

ある地域で使巧可能なチャネルを識別するためのフィールドで 
す。下向きの兰角をタップして、ドロップダウンリストから無 
線 LAN を使用する地域を選がします。リストに地域名が見当た 
らない場合は、[その他の地域] (Rest of the World) を選択します 

チヤネル 

デフホルトは[自動]です 

インフラストラクチャネットワークを使巧する場合は、チャ本 
ルを指定する必要はありません。アクセスポイントと同じチャ 
ネルが使用されます 

それな外の場合は、を国の規制委員会の定めた範囲と802.] lb 規 
格に応じた周波数を設定します 

転送速度 

デフホルトは[自動]です 

これは無線データ車云送速度です。し2、5.5、または 11Mbps の 
中から速度を選巧できます 


5. [次へ] をタップします。 


6. [サーバ割り当ての IP アドレスを使用]をタップして、 DHCP サーバア 
ドレスを使用するか、[特定の IP アドレスを使巧]を選択します。 

7. [特定の IP アドレスを使巧]を選択した場合、残りのすべてのフイール 
ドに情報を入力する必要があります。 


リファレンス ガイド 
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この情報について詳しくは、ネットワーク管巧をかサービスプロバイダ 
にお問い合わせください。 


8. [お了] をタップします。 

セキユリティ保護されたプロファイルの作成 

暗号化を巧用してセキュリティを高めることで、データの盗用を防ぐこ 
とができます。このデバイスではオープンシステム（暗号化なし）、64 
ビット共有キー、128ビット共有キーの暗号化をサポートしています。 

接続先の無線アクセスポイントと同じ暗号化を使用して、データの送受 
信を行う必要があります。 

な下の手順に従って、セキュリティ保護されたプロファイルを作成しま 
す。 

し 「七キュリテイ保護のないプロファイルの作成」の手順1〜6を実行し 
ます。 

2. [次へ]をタップします。 

3. [無線暗号化] ドロップダウンリストから [64] ビットか [128] ビットを 

選択します。 

4. [VVEP キー] ドロップダウンリストから [hexadecimal](16 進数）か 
[alphanumeric] (英数字）を選択します。 

5. 有効なキーを入力します。 

暗号化キーは大文字と小文字が区別されます。16進キーの有効な値は「0 
9および A 〜 F」 です。英数字キーの有効な値は「〇〜9、 a 〜 Z、 および 
A 〜 Z」 です。 

キーの長さは、64ビット（英数字5字、16進値10字）または128ビット（英 
数字13字、16進値26字）のうち、選択した無線暗号化モードによって奥 
なります。 


6. ドロップダウンリストからキー値を選択します。 

7. [終了] をタップします。 
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無線 LAN アプリケーシヨンの終了 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. ポップアップメニューの [閉じる] をタップします。 

既巧のプロファイルの表示 


[Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップします。 




既存のプロファイルはポップアップメニューの上部に表示されます。 
劾なプロファイルはチェックマークで示されています。 


有 


既存のプロファイルの選択 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. ポップアップメニューの上部の一覧からプロファイルぶをタップ 
します。プロファイルが自動的に読み込まれます。 

既存のプロファイルの編集 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. [セットアップ] をタップします。 

3. [プロファイル] ドロップダウンリストから既存のプロファイルを選 
択して編集します。 


リファレンスガイド' 
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4. [編集]ボタンをタップします。 


jPAQ 無親 AN が 10:58 


7■の r な 

1 ^~~ ~~^ 

I 巧访 I ( I 巧 荣~| 、 I 目||時 I 

い テ-叫 い , 刷] 

ちちな苗 


A| ‘ 

5. プロファイルに変更を行います。 

氏 [OK] をタップして、変更を保存します。 

プロファイルの削除 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. [セットアップ] をタップします。 

3. [プロファイル] ドロップダウンリストからプロファイルを選択しま 
す。 

4. [削除]ボタンをタップします。 

5. [はし、] をタップして確定します。 
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信号強度と状態の監視 

接続の信号強度と状態を監視するには、な下を確認します。 

■ [Today] 画面の 隙線 LAN] アイコン 

■ [iPAQ 無線 LAN] 画面の信を強度インジケータ 

■ [ステータス] オプションの信号強度インジケータ 

無線 LAN 信号強度の表示 

iPAQ Pocket PC とアク七スポイントの間の無線 LAN 信号強度を表示する 
ことができます。 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. ポップアップ メニューの [セットアップ]をタップします。 

3. 受信信号の強度と接続品質がカラーコードとパーセント値で表示 
されます。 

4. [0K] をタップして終了します。 


無線 LAN 状態の表示 

1. [Today] 画面の右下隅にある [iPAQ 無線 LAN] アイコンをタップしま 
す。 

2. [設を]^[ステータス]ボタンの順にタップします。 


[再表示] ボタンを夕 


ップして、状態を更新します。 


リファレンス ガイド 
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アクセスポイントの検索とリンクの設定 

通信 サービスの 範囲 内のアクセス ポ イン トを検索し、 見つかった サイト 
とのリンクを確立することができます。 

アクセスポイントの検索 

1. [ Today ] 画面の右下隅にある [ iPAQ 無線 LAN ] アイコンをタップして、 
[セッ ト アップ] をタップします。 

2. [ステータス] ボタンをタップします。 

3. 間細設定]ボタン^[再 スキヤン] ボタンの順にタップして、検索を開 
女をします。 

4. [0 K ] をタップします。 

アクセスポイントへのリンクの設定 

1. [ Today ] 画面の右下隅にある [ iPAQ 無線 LAN ] アイコンをタップして、 
[セッ ト アップ] をタップします。 

2. [ステータス] ボタンをタップします。 

3. [詳細設定]ボタンをタップします。 

4. [アクセスポイントの] ドロップダウンリストからサイトを選択しま 
す。 


グループは 、 SSID (サービス七ット識別子）情報に基づいて構成されて 
います。 


5. [ OK ] をタップします。 


3-14 


リファレンス ガイド 



無線 LAN の使いち 


Microsoft Connection Manager の使用 

Microsoft Connection Manager を使用して、次の項目のネットワーク接続 
の設定を管理できます。 

■ 家庭内、社内、モデム、またはネットワークでの接続 

■ RAS (Remote Access Service ) 

■ 仮想プライベートネットワーク （ VPN ) 

■ プロキシ設定 


獻:^ Microsoft Connection Manager を使用して無線 LAN 接続を確立するには、 
A ネットワーク設定を入力する必要がある攝合があります。詳しくは、無 


線 LAN ネットワ k 
お勧めします。 


•ク管理者またはサポート窓口に問い合わせることを 


Connection AAanagei ■へのアクセス 

1. [スタート] メニューから 睛定] をタップします。 

2. [接続]タブ^柩続]アイコンの順にタップして、ネットワーク設定を 
入力します。 


が、 Microsoft Connection Manager の巧用に ついて 詳しくは、 [スタート] 一> [ヘル 
^プ H 脾続] の順にタップして表示される惜 結の ヘルプ] から「接続を設定 


する」ヘルプトピックを参照してください。 


接続用の追加ソフトウェアの使用 

無線 LAN の設定が完了したら 、 iPAQ Pocket PC を{ま用することができま 
す。同栖の Companion CD に収録されている業務用および個人用の追加ソ 
フトウエアを利用できます。 


リファレンス ガイド 
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使用上のを意 

電波産業会 （ ARIB 、 http :// www . arib . or . jp ) の電波防護標準規格（民 C 民 
STD -38) によれば、人体に許容できる電力密度は、 2.4 GHz 帯で、 ImW / cm 2 
とされています。 HP 無線 LAN 製品では、カードから 20 cm 離れた攝所で 
約0.0063 mW / cm 2 程度で、まったく問題のない レベルと なっています。た 
だし、ペースメーカーや医療機器、航空機の計器類には、携帯電話や PHS 
同様、障害を与える恐れがありますので、携帯電話や PHS 等と同様の使 
用 ルールに 従うようにしてください。 

チヤネルの設定 

お使いの iPAQ Pocket PC を持ち運ぶ場合、七ットアップ（「プロファイル 
の作成」を参照）または編集（「既存のプロファイルの編集」を参照）の 
プロセスでプロファイル設定をを更できます。 

海外で使用する場合は、を国でサポートされるチャネルをな下の表で確 
詔してください。 


国名 

サポートされるチヤネル 

アメリカ合衆国 

CH ] 〜 11 

カナダ 

CH ] 〜 11 


アルゼンチン 

1 〜 13 

ウルグアイ 

1 〜 13 

エクアドル 

1 〜] 3 

コロンビア 

1 〜] 3 

チリ 

1 〜] 3 

パナマ 

1 〜] 3 

ブラジル 

1 〜] 3 

ベネズエラ 

1 〜 13 

ペルー 

1 〜 13 
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国名 

サポートされるチヤネル 

ボリビア 

1 〜 13 

メキシコ 

1 〜 13 


日本 

1 〜 14 

インド 

1 〜] 3 

インドネシア 

1 〜] 3 

オーストラリア 

1 〜] 3 

韓国 

1 〜] 3 

シンガポール 

1 〜] 3 

タイ 

1 〜] 3 

台湾 

1 〜 13 

中国 

1 〜 13 

ニュージーランド 

1 〜 13 

フイリピン 

1 〜] 3 

べトナム 

1 〜] 3 

香港 

1 〜] 3 

マレーシア 

1 〜] 3 


アイスランド 

1 〜 13 

アイルランド 

1 〜 13 

イギリス 

1 〜] 3 

イスラエル 

5 〜 7 

ィタリア 

1 〜 13 

才ーストリア 

1 〜 13 

オランダ 

1 〜 13 

エストニア 

1 〜 13 

キプロス 

1 〜 13 

ギリシャ 

1 〜] 3 

スイス 

1 〜] 3 
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国名 

サポートされるチヤネル 

スウェーデン 

1〜13 

スペイン 

1〜13 

スロバキア共和国 

1〜]3 

スロベニア 

1〜]3 

チェコ共和国 

1〜13 

デンマーク 

1〜13 

ドィツ 

1〜]3 

トルコ 

1〜]3 

ノルウエー 

1〜]3 

ハンガリー 

1〜]3 

フィンランド 

1〜]3 

フランス 

10〜13 

ブルガリア 

1〜13 

ベルギー 

1〜]3 

ポーランド 

1〜]3 

ポルトガル 

1〜]3 

南アフリカ 

1〜]3 

リヒテンシュタイン 

1〜]3 

ルクセンブルク 

1〜]3 

ロシア 

1〜]3 
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Bluetooth の使用 


HP iPAQ Pocket PC h 5400 シリーズには B 山別 oo 化技術が内蔵されており、 
これにより短距離接続が可能になります。また、高速で信頼性の高い、 
安全な無線通信を実現します。 

Bluetooth 技術により、通信範囲内にある2つの Blu 別 00 化デバイス間で、物 
理的に接続せずに次の操作を実行できます。 

■ 連絡先、カレンダ項目、仕事の交換 
■ 名刺の送信または交換 

■ ファイルの転送 

■ ダイヤルアップネットワークへのアクセス 

■ ホスト PC との同期 

■ 携帯電話とのパートナーシップ 

■ シリアルポートへの接続 

■ Bluetoo 也無線 LAN への接続 

■ Bluetooth へッド七ットの使用 

■ Bhietoo 化プリンタへの印!刷 

■ パーソナル エリアネッ トワーク （Personal area network ) ( PAN ) の 
作成によるチヤットや ゲーム 


リファレンスガイド' 
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ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネットワー 
ク、および Blu 別00化対応デバイスなどのその他の無線通信を使用するに 
は、標準の無線 LAN のインフラストラクチャと プロ バイダとのサービス 
契約の他に、追加のハードウてアやその他の互換性のある機器が別途必 
要となる攝合があります。お住まいの地域で利用可能なサービスの内容 
と適用範囲については、サービス プロ バイダにお問い合わせください。 
Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものもあります。 
一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウエアのインストール 
が必要になる攝合があります。 


Bluetooth について 

Bhietoo 也を使用して無線接続を始める前に、次の点、について理解する必 
要があります。 

■ このマニュアルで使用されている用語 

■ サポートされる サービス 

■ Bluetoo 也設定 

■ Bluetoo 也マネージャ 
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用語について 

が下に、 このマニュアルで よく使用される用語に ついて 説明します。 


用語 

意ホ 

認証 

ユーザは、接続または操作をアクティビティする 
前に、数字のパスキーによる証明を巧う必要があ 
る 

承認 

ユーザは、接続またはアクティビティを完了する 
前に、それを承認する必要がある 

Bluetooth ネットワークまたは 
デバイスグループ 

Bluetooth デ/くイスの集合 

接続（デバイスの組み合わせ） 

お使いのデバイスと別のデバイスとの間に保証 
済みの接続を確立すること。いったん接続が確立 
されると、 2 つのデバイスは組み合わせになる 

保証済みデバイスは、認証や承認を必要としない 

デバイスアドレス 

Bluetooth デバイスの一意の電子アドレス 

デバイス検出 

Bluetooth デバイスが他の Bluetooth デバイスによっ 
て検知および認識されること 

デバイス名 

Bluetooth デバイスが、他のデバイスによって検出 
されたときに提示する名前 

暗号化 

データ保護のち法 

リンクキー 

デバイスの組み合わせをま全に作成するために 
使用するキー 

パスキー 

他のデバイスが要ボする接続またはアクティビ 
ティを認証するために入力するコード' 

個人情報管理アプリケーシヨ 

日常業務巧の機能（連絡先、カレンダ、仕事など） 

ンげ IM ) 

を管理するためのアプリケーションの集合 

プロファイル 

Bluetooth 設定の集合 

サービス検出 

他のデバイスと共通するアプリケーションを判 
別すること 


リファレンスガイド' 
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Blue わ oth の使用 


サポートされるサービスについて 

B 山幻00化がサポートする機能は、サービスと呼ばれます。次のサービス 
をサポートする B 山別00化デバイスとだけ通信できます。 

■ シリアルポート （ COM ポート） 

■ LAN アクセス 

■ ダイヤルアップ接続 
■ 情報の交换 

■ ファイル転送 

■ ヘッドセット 

■ 印刷 

■ パーソナルエリアネットワーク ( PAN ) 
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Blue わ oth の使用 


Bluetooth 設定 

[ Bluetooth 設定]を開くには、 [ Today ] 画面の右下隅にある [ Bluetooth ] アイ 

コンをタップします。 



[ Bluetooth ] アイコンが青くなっている場合、 Bluetoo 化はアクティブです。 
グレーのアイコンに赤い X が付いている場合、 Bhietoo 化はアクティブで 
はありません。 

[ Bluetooth 設定]の7つのタブで、次の操作を行うことができます。 

■ ハードウェアのオンとホフの切り替え 

■ ユーザプロファイルの 選択 

■ iPAQ Pocket PC の Bluetooth 名の変更 
■ 七キュリティ設定 

■ 共有設定と接続設定の定義 

■ ソフトウェアとポ'ートに関する情報の表示 

タブ間をスクロールするには、タブ《の右にある矢印を使用します。 


リファレンスガイド 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth 設定の起動 

[ Today ] 画面で [ Bluetooth ] アイコンをタップします。 


Bluetoo ルの電源投入 

Bhietoo 也ハードウ卫アの電源の投入または切断は、 [ Bluetooth 設定]で行 
います。 

が;;^バッテリを節電するには、 Bill 別00化を使用するときにのみ有劾にする（才 
^ンにする）ことをお勧めします。 

Bluetooth がオフの場合、入出力接続を行うことはできません。 

Bhieto 如 h をホンにするには、次の操作を行います。 

し [ Today ] 画面で [ Bluetooth ] アイコンをタップします。 

2. [オンにする] ボタンをタップして Bhie 阳〇化を有劾にします。 



Bluetooth: を ft 


巧在の 7 でわイ Jl 


Bluetooth の # tt 


BI uetooth な " 



Bluetooth? 夕-か'卜 でち巧をを左する. 


をお 

枯爲，性 

つ7イルおを1博卽の巧切小 

Ah 




Blueto 如 h を無勁にするには、 [オフにする] ボタンをタップします。 
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Blue わ oth の使用 


Bluetooth マネージャの使用 

Bhietoo 化マネージャを巧用すると、次の操作を行うことができます。 
■ 接続の確立 

■ ショ^ー トカットの表示 
■ 名刺の交換 

■ オンスクリーンディスプレイの制御 
最初に表示される画面は 、 [My Shortcuts ] です。 


0 Bluetooth 

My Shortcuts 


^POCKET.PC: Generic Serial 


( My Shortcut 

お./ -ル 


クティ T なお筒!^ 


桑モ 3固 


A|a 


Bluetooth マネージヤの起動 

1. [ Today ] 画面で [スタート] をタツプします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージヤ ] の順にタップします。 


リファレンスガイド 
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Bluetooth の使用 


デバイスの検出と選択 

デバイスを検出して接続するには、いくつかの作業を行う必要がありま 
す。デバイスの検出が必要な場合は、 Bluetooth ブラウザが他の Bluetooth 
デバイスの検索を自動的に行います。 

デバイスを検出したら、それをタップして選択します。自動的に前のウイ 
ンドウに戻ります。 


プロファイルにつし、て 

プロファイルを使用すると、選択した個人用設定を複数の環境ですばや 
く有効にすることができます。 


プロファイルの作成 

新しく作成されたプロファイルは、自動的にはアクティブになりません。 
[現在のプロファイル]リストから選がして、プロファイルをアクティブ 
にする必要があります。 

プロファイルを作成するには、次の手順で操作します。 

し [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 


が設ミ 


が 14:38 


Bluetooth: を ft 


なをの7でわイ A 、 

Bluetooth の # 


Bl uetooth はわ 

し-"二ずる I 


Bluetoo 化？》 • か ' 卜 で运巧をををする . 

を股]_括掃性]^フ1■イル I ミ送 I 3ま卽の巧1^ 

Ah 
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Blue わ oth の使巧 


3. [新規]ボタンをタップします。 

4. プロファイルをを入力します。 

5. テンプレートとして使用する既存のプロファイルを選択します。 


図国 

® しいグロ 37 イ 4 


巧しい尸の r けの名が]を入力 
[BT Demolf 


0 


なしい尸の J ■けの度定テ•-々の元に才る、聞 
巧のフ■の Ml を至巧してください 

いれ卜 ^-@ 


画 

团 

D 

旦 

B 

□ 

B 

□ 

□ 

回 

□ 

凸 

B 


田 

凸 

□ 

巧 

B 

D 

D 

Q 

□ 

n 

□ 

Q 

〇 

證 

巧を 

困 

n 

B 

凸 

D 

B 

田 

n 

凸 

D 

B 

B 


丰を 

日 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

田 

■ 

■ 

H 

D 

田 

西 

团 | 

H 


凸 

D 

田 

函 


四 

6. [ OK ] をタップします。 


プロファイルをアクティブにする方法 

新しいプロファイルを作成したら、アクティブにする必要があります。 
プロファイルをアクティブにするには、次の手順で操作します。 

し プロファイルを作成します。 

2. [ Today ] 画面で 口 luetooth ] アイコンをタップします。 

3. [全般]タブの [現在のプロファイル] ドロップダウンリストから、作成 
したプロファイルを選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 


リファレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


プロファイル名のを更 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除]リストからプロファイルを選択します。 

4. [名前の変更]ボタンをタップします。 

5. を更後のプロファイルタを入力します。 

6. [ Enter ] をタップします。 

7. [0 K ] をタップします。 

プロファイルの削除 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削哟リストからプロファイルを選択します。 

4. [削除] ボタンをタップします。 

5. [はい]をタップして、プロファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 

コンフィギユレーシヨン 設定の プロファイルへの 保を 

iPAQ Pocket PC の B 山別〇〇化コンフイギユレーシヨン設定を、任意のプロ 
ファイルに保存することができます。 

コンフィギュレーション設定を保存するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [全般]タブで[プロファイル]アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追化/削除]リストからプロファイルを選択するか、 
新しいプロファイルを作成します。 

4. [0 K ] をタップします。 
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Blue わ oth の使巧 


5. iPAQ Pocket PC を七ットアップします 。 B 山別〇〇化のすべての 設定 夕 
ブで、必要な接続、共有、および七キュリティ設定を指定する必要 
があります。 

6. [0 K ] をタップして 、 B 山 etoo 化の 設定タブを閉じます。変更は自動的 
に保存されます。 

を更を保存するには、 Bluetooth がオンになっている必要があります。 


接続性プロパティの設定 

接続性プロパティを入力またはを更して、お{まいの iPAQ Pocket PC が他 
の Blu 別 00 化 デバイスと相互通信する方法を定義できます。 

デバイス名の入力 

デバイスあは、お使いのデバイスを検出した他のデバイスで表示される 
を前です。 

デバイスをを入力するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [接続性] タブをタップします。 

3. [名前] フィールドに表示されたを前を強調表示して、新しいぶ前を 
入力します。 

4. [ OK ] をタップして、を更を保存します。 


リファレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


他のデバイスから検出可能にする 

お使いの iPAQ Pocket PC を、他のデバイスから検索したり、他のデバイ 
スで検出したりできます。 

が、^リモートデバイスがお使いのデバイスのアドレスを認識している場合、 
お使いのデバイスが検出可能として設定されていなくても、そのリモー 
トデバイスからお使いのデバイスを検出して接続することができます。 

他のデバイスからの検出を可能にするには、次の手順で操作します。 

1. [Today] 画面で 口 luetooth] アイコンをタップします。 

2. [接続性]タブをタップします。 

3. [他のデバイスから検出巧能にする] を選択します。 

4. [0K] をタップして、を更を保存します。 

デバイスの組み合わせの作成 

デバイスの組み合わせを作成すると、を接続の前に、コンピュータ上で 
生成されたキーを交あする必要があります。この七キュリティキーは 
「リンクキー」とも呼ばれ、一意の B 山別00化デバイスアドレス、ランダ 
ムな数字、およびユーザ定義のパスワードから生成されます。 

2つのデバイスの組み合わせが作成されると、リンクキーによって証明 
される、保証巧みの関係が確立します。ユーザによる追加入力は不要で 
す。したがって、ユーザの承認を受けずに、デバイス間の接続およびア 
クテイビティを実行できます。 
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Blue わ oth の使用 


デバイスの組み合わせを作成するには、次の手順で操作します。 

し [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [ツール]一暗結されたデバイス]の順にタップします。 

4. [追加]をタップします。 

5. [検索]な J アイコンをタップします。 

氏デバイスをタップします。 


Bluetooth 巧ウサ* 

日 luetoo ル i'n' イスそ g 巧 



I か洗 A I 


ま示© 



7. [パスキー ] フイールドにパスワードを入力します。 

8. [ OK ] をタップします。 

9. もう一方のデバイスにも同じパスキーを入力します。 




携帯電話など、デバイスによっては、化のデバイスからの接続を受け入 
れるモードに設定する必要があります。詳しくは、 を デバイスの ユーザ 
マニュアルを 参照してください。 


リファレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


デバイスの組み合わせの解除 

デバイスの組み合わせを解除することができます。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless]^[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [ツール]^[接続されたデバイス]の順にタップします。 

4. デバイスををタップします。 

5. [削除] をタップします。 

6. [はし、]をタップして組み合わせを解除します。 

接続の許可 

すべての デバイスと組み合わせが作成されたデバイスのどちらに、お巧 
いの iPAQ Pocket PC への接続を許可するかを指定できます。 

すべてのデバイスの接続の許可 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [接続性]タブをタップします。 

3. [化のデバイスからの接続を許可]^ [すべてのデバイス]の順に選択 

します。 

4. [ OK ] をタップします。 

ま意： この設定により、不明なデバイスも含めて、すべてのデバイスが 
* 一一^お使いの iPAQ Pocket PC に接続できるようになります。接続が確立する 
と、特定のサービスのセキュリテイ設定が [ Bluetooth 設对での指定に基 
づいて適用されます。 
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Blue わ oth の使巧 


紐み合わせが作成されているデバイスの接続の許可 

組み合わせが作成されているデバイスでは、各接続の前に内部生成され 
たリンクキーが共有および交換されます。リンクキーは、一意の 
Bhietoo 化デバイスアドレス、ランダムな数字、 ユーザ 定義のパスワード 
から生成されます。 

この機能により、保証巧みのデバイスのみをお使いの iPAQ Pock 別 PC に 
接続させることができます。 

組み合わせが作成されているデバイスの接続を許可するには、次の手順 
で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [接続性]タブをタップします。 

3. [化のデバイスからの f 妾続を許可 ] ^ [接続されたデバイスのみ]の順 

に選択します。 

4. [ OK ] をタップします。 


Bluetoo ルサービスをち効にする方法 

次の場合に、特定のサービスを有効に設定できます。 

■ Bhietoo 化がアクティブになったときに、自動的に有効にする 
■ 接続を許可した場合に有効にする 

■ パスキーかリンクキーが 正しく入力された場合に有効にする 
これらの七キユ リテイ オプ シヨンは、 ファイルの転送、 シリアル ポート 
接続の作成、を刺情報の交換、ダイヤルァップ接続の設定、個人ネット 
ワークへの 参加、およびへッド七ッ トへの 接続を行う場合に使用できま 
す。 


リファレンスガイド 
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Blue わ oth の使用 


サービスを自動的に使用可能にする方法 

承認を行わずにデバイスに接続を許可することができます。 B 山別00化が 
オンであれば、いつでも接続できます。 

サービスを自動的に有効にするには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、または[パーソナ 
ルネットワークサーバ]です。 

3. [サービスをち効 I こする]を選択します。 

4. [ OK ] をタップします。 


サービスにアクセスするときにを認をま求する方法 

サービスにアクセス するときに承認を要ボするように設定した場合、接 
続のたびに承認を行う必要があります 。 iPAQ Pocket PC から、接続を許 
可するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

サービスに ア ク七ス するときに承認を要ホするように設定するには、次 
の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、または[パーソナ 
ルネットワークサーバ]です。 

3. [承認が必要です]を選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 
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Blue わ oth の使巧 


サービスにアクセスするときにパスキーまたは接続の巧立をまホする 
方ま 

接続を確立するには、セキュリティ強化のため、もう ー ホのデバイスが 
パスキーまたは確立した接続を備えている必要があります。この種類の 
セキュリティには、データの暗号化も追加できます。 

パスキーは、他のデバイスが要求した接続を認証するために入力する 
コードです。双方であらかじめみめておいたパスキーを{ま用しないと、 
接続が許可されません。 


パスキーの入力 

必要な処理 

双方のデバイスであらかじめ決 
めておいたパスキーを入力する 

デバイス間に接続が確立されます 

情報の交換のために、パスキーを再入力する必 
要はありません 

情報を送信するたびにパスキー 
の交換を要求する 

いったん接続を削除してから新たに接続を確 
立する必要があります （ 「デバイスの組み合わ 
せの解除」を参照） 


パス キーまたは接続を要求するには、次の手順で操作します。 


1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. 有効にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、または[パーソナ 
ルネットワークサーバ]です。 

3. [認証（パスキー)が必要です]を選択します。 

4. デバイス間で交換されるすべてのデータの暗号化を要求する場合 

は、峭号化が必要です]を選択します。 

5. [ OK ] をタップします。 


リファレンスガイド 
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Bluetooth の使用 


共有フナルダの設定 

化のデバイスがお使いの iPAQ Pocket PC に接続したときにアクセスでき 
るフォルダを指をすることができます。 

共有フォルダを設定するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [ファイル転送]タブをタップします。 

3. [フォルダ]アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの場巧を 
指定します。 



が14:29 


Bluetooth: 巧イ 4 ちき 
このピスについて 


|一|ホ-ピスを有巧にする 
II ホながた5でず 
II なな ( a ' M -) が必至です 
II 巧ち化が必 S です 


Hy shared folder 

片 My Documents 




を肢 I 括掃性]_フ7イル I ミ送。まがの巧約ん ► 

Ah 


4. [ OK ] をタップします。 
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Blue わ oth の使用 


名刺情報の選択 

2つの B 山 etoo 化デバイス間で、名刺情報を電子的に交換できます。要ホに 
応じて化のデバイスに送信するユーザ情報を指をすることができます。 
この情報は 、 Pocket Outlook の階絡先]リストから取得されます。 

デフオルトでは、 [ (なし） ] が選択されています。 

あ刺情巧を選択するには、次の手順で操作します。 

1. [連絡先]アプリケーションで、を前、肩書、その他の関連情報を含 
む連絡先を作成します。 

2. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

3. [情報の交換]タブをタップします。 

4. [連絡を]アイコンをタップします。 



Bluetooth: 巧雜のを ft 
この f-t ’ スについて 


I 一 I ホ-ピスを有巧にずる 
II ホながわちです 
II なな （ A ■ス4-)が必至です 
I I 巧ち化がお g でず 

Hy business card 

(なし） 




括椅性 I ファイル お 送 I j まま 尼の効を [> リアい ]} 

外 


5. リストから連絡先を選択します。 

6. [ OK ] をタップします。 
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他のデバイスへの接続 

ActiveSync 接続、シリアル接続、およびダイヤルアップ接続を{ま用して、 
他の Bhietoo 化デバイスと通信できます。携帯電話とのパートナーシップ 
を確立して、携帯電話の B 山別 00 化サービスを設定できます。 

通信ポートの識別 

シリアルポート接続を作成するときに使用する、仮想 COM ポートを識 
別することができます。仮想、 COM ポートの識別は、巧刷などのアクティ 
ビティを行う際に必要となります。 

他のデバイスがシリアル接続を開始する場合は、受信 COM ポートが{ま用 
されます。他のデバイスへのシリアル接続を開始する場合は、送信 COM 
ポートが使用されます。 

通信ポートを識別するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で口 luetooth ] アイコンをタップします。 

2. [シリアルポート]タブをタップします。 

3. 受信 COM ポートと送信 COM ポートのぶ前を書き留めます。 

4. [0 K ] をタップします。 

AcHveSync 接続の巧立 

Bluetoo 化が有劾になっているホスト PC との ActiveSync パ'ートナ^ーシップ 
を設定できます。 

ActiveSync 接続を確立するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [新規]一[接続]の順にタップします。 


4-20 


リファレンスガイド' 



Blue わ oth の使用 


4. [ Bluetooth 経由 で ActiveSync ] 一 [次へ] の順にタップします。 


Bluetooth 

培なウけ ’- 卜 ’ 


窥 

を 

愛 


n-vt* 车マト *^- クへの*占 

ながをなちしたり、な间巧美をし 
たり、々巧の :?■ レ - 午でケ *- 4 をした 
り才るには、任を 
の BI uetoothT* A * イスホ巧巧しず 
» 巧*まと心ートナー 
巧巧 ft 註と A ■- トナ - 明巧を巧なし、 
捏烘される Bluetooth サ - ヒ ’A を巧を 
ずる . 

Bluetooth# 由で ActiveSync \ 

BI ue ゎ〇け巧•なを巧度した:!ン 
との ActivsSync の A ■- トナ-閱保 をが 
立する ，_ _ ノ 


巧 


的 一 f テ ’ A’ け上の 37 化を参 B 

リモ-卜 BI uetoothT*A* がに径巧し 


包わ > たん 


ホへみ 


A 卜 


5. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


Bluetooth 巧窝ウィサ*ード 

Bluet 001 :h お由で ActiveSvnc 


键就;^ 


'BI ue れ〇れの巧定 


BI uetooth 巧由で Act i veSync を巧用ネるに 
は、シリな♦■-トフ■ロフ HI 接巧の巧恒 7 ク W が巧 
巧であるお更があります. 


Bluetoo け接巧のま居に、どのシリ 71 まら 
は" C 0 M " f - 卜さちを巧巧するかみめて < だを 
い，このまちはまでお*になりまず，化 
:"ひ加4~ 


お 5 に応じて、ち巧いのコンヒ 
の Blue わ〇れツフけ£ 7 のマニュアルを多战し 
て < だをい， 


〇わ >ゎん 4 ちる ホへみ 
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シリアル接続の巧立 

無線 B 山 etoo 化のシリアルポート接続は、物巧的なシリアルケーブル接続 
と同じように使用できます。正しいシリアルポートへの接続を使用する 
アプリケーションを設定する必要があります。 

シリアル接続を確立するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [新稠づ接綺の順にタップします。 

4. [ Bluetooth デバイスを検割^[新稠の順にタップします。 

5. 接続ウィザードの指示に従います。 

ダイヤルアップネットワークの使用 

ダイヤルアップネットワークを使用する場合は、ダイヤルアップネット 
ワークサービスを提供するリモートデノくイスと、接続先のリモートコ 
ンピュータの両方が電話に接続されている必要があります。 

Bhieto 如 h を含むダイヤルアップネットワークを提供するデバイスには、 
次のものがあります。 

■ 携帯電話 

■ デスクトップコンピュータ 

■ モデム 


電話に接続しているデバイスに接続するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [新規]一[接続]の順にタップします。 

4. [インターネツトに接続する]一[次へ]の順にタップします。 

5. 接続ウイザードの指示に従います。 


4-22 


リファレンスガイド' 





Blue わ oth の使用 




デバイスのダイヤルアップネットワークのショートカットを作成した 

ら、 口 luetooth マネージャ ] の [シヨー ト カツト] タブでショートカットア 
イコンをタップしたままにし、次に[接続]をタップします。 


6. 梓 f しい接結]をタップします。 

7. [ OK ] をタップします。 

8. [接続名]フィールドに名前を入力します。 

9. 電話番号を入力します。接続先に合わせて国別コードと地域コード 
を入力する必要があります。 

10. [ OK ] をタップしてダイヤルを開始します。 

携帯電話によっては、デバイス間の接続の確立が必要です（「デバイスの 
組み合わせの作成」を参照)。 


携帯電話とのパートナーシップの巧立 

携帯電話とのパートナーシップを確なして、携帯電話の B 山別 00 化 サービ 
スを設定できます。 

携帯電話とのパートナーシップを確立するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. 脚稠づ接続]の順にタップします。 
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4. [携帯電話とのパートナーシップ H [次へ] の順にタップします。 


Bluetooth 

巧がウけ’-卜’ 


n - リナんわトトクへのか 

なを兵をしらり、な间巧美をし 
’たり、ながのフ■レ -Y でグ -A をした 
りするには、任巧 

携巧電まと心 一け一 
K 巧*註と A ■-トナ-曲_ _ _ 

巧おされる B I uetooth サ-ヒ•ス 
する. 


苗帶し 輪) 


Bluetoothft 由で ActiveSync 

I BI ue わ〇け巧•なをち苗したコ化■ユ-夕 
Iとの Activ 巧 ync の A ■-トナ-聞巧を巧 
立する， 


が 


辭た班睐避寞5 


〇わ >か 


ホへみ 


外 


5. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


Bluetooth 巧窝ウイタ*ード 

«宙看.巧と,1’-け- 


ス于が"1 - S 話の涅巧 


このウィサ’-ドにがつて毎巧ずる 
と、 Bluetoo け 対拓巧巧 S 註をお巧し、それが 
括みしているサ-ピス への 倭な'>3-卜い卜を巧が 
できます. 

古註の«拆: _ 

|<Unknown, or phone not Iisted> ▼! 


巧累;按讲な!徽鸦請?^ 


〇わ >たん 4ちる ホへみ 
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Blue わ oth の使巧 


ファイルの使用 

接続したデバイスとの間で情報を交换できます。 B 山 etoo 化ファイルェク 
スプ ローラを{ま 用すると、次の操作を実行できます。 

■ ディレクトリ間の移動 

■ ファイルとフォルダの表示 
■ 新しいフォルダの作成 

■ リモートデバイスとのファイルの送受信 

■ リモートデバイス上でのファイルの削除とを前の変更 

ファイル転送の接続の作成 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [新稠づ接綺の順にタップします。 

4. [リモートデバイス上のファイルを参照]^[ホへ]の順にタップしま 
す。 

5. 接続ウィザードの指示に従います。 

ファイルの送信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接続]をタップします。 

2. [ファイル]^[ファイルの送信]の順にタップします。 

3. 送信するファイルの格納場所に移動します。 

4. ファイルをタップすると、自動的に送信されます。 

5. [ OK ] をタップします。 


リファレンスガイド 
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リモートデバイス上でのフォルダの作成 

しファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接結]をタップします。 

2. 新しいフォルダを作成する場所に移動します。 

3. [ファイル]^[フォルダの作成]の順にタップします。 

4. [新しいフォルタを強調表示してフォルダをを入力し、 [ Enter ] をタッ 
プします。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの受信 

しファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接結]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場巧に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]^[取得]の順にタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの削除 

しファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、次 
に[接結]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場巧に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル]^[削除]の順にタップします。 

5. [はい]をタップして、選択したファイルの削除を確定します。 

6. [ OK ] をタップします。 
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Bluetooth を使用した情報の送信 

Pocket Outlook では、 Bluetoo 化を使用して連絡先、カレンダ情報、および 
仕事をリモートデバイスに送信できます。 

B 山幻 00化を使用して情報を送信するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューからカレンダ、連絡先、または仕事のアプリケー 
シヨンを開くか、[スタート]^[プログラム]の順にタップします。 

2. 送信する項目をタップしたままにし、次に [Bluetooth 経由で送信] を 
選択します。 

3. 送信先のデバイスの名前をタップします。 

4. [ OK ] をタップします。 
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名刺の使用 

を刺の交換を{ま用すると、次の操作を実行できます。 

■ 1つまたは複数のデバイスへのあ刺の送信 
■ 1つまたは複数のデバイスからのぶ刺の要求 
■ 1つまたは複数のデバイスとのを刺の交換 

を刺情報の送信または交換を行うには、デフォルトの連給先ぶを確立す 
る必要があります。 


0 Bluetooth 
ち巧のまを 


. _, 巨 luetoo けを巧用して1人または 

一 任巧の人にち巧をさ恒する， 



巧ずる. 


巧励を g 巧寸る で巧を時 I こを巧するちがを 
涅択する 


A 卜 


最初に [Bluetooth 設定]の脂報の交物タブ上で、デフォルトのぶ刺を指定 
する必要があります。この夕前がぶ刺を転送する際のデフォルトのを前 
になります。 
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名刺の送信 

し [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [名刺] アイコンをタップします。 


田 uetooth マネー 


0 Bluetooth 

My Shortcuts 


^POCKET.PC: Generic Serial 


My Sho け CU じ |7 クティつ ' な掉活 1 


新規ッ - ル表示 a 妈 

A| ‘ 


[Bluetooth マネージヤ]で[ツール H [名刺の交換]の順にタップすると、あ 
刺交換を行うことができます。 


4. [送信] アイコンをタップします。 

5. 夕刺の送信先のデバイスをタップします。 

6. [ OK ] をタップします。 
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Blue わ oth の使用 


名刺の要求 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ]^[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [名刺]アイコンをタップします。 

4. [名刺の要ホ]アイコンをタップします。 

5. あ刺の要求先のデバイスをタップします。 

6. [0 K ] をタップします。 

名刺の交換 

他のデバイスとお刺情報を交換できます。情報が設定されている場合は、 
デバイスの名刺情報が Pocket 〇山 look の[連絡を]リストに直接送信されま 
す。 

あ刺を交換するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ]^[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [名刺]アイコンをタップします。 

4. [名がの交換]アイコンをタップします。 

5. を刺を交换するデバイスをタップします。 

6. [ OK ] をタップします。 
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接続の使用 

ショートカッ トを作成して、すべての接続に関する ステータス 情報を開 
いて表示することができます。 

ショートカットの作成 

1つまたは複数のサービスへのショートカットを作成しても、接続は確立 
されません。 [Bluetooth マネージャ]の[ショートカット]タブ上にそのサー 

ビスのショートカットが配置されただけです。 

ショートカットを作成するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [新規]一[接続]の順にタップします。 

4. サービスの種類を選択して[次へ]をタップします。 

5. 接続ウイザードの指示に従います。 

デバイスの組み合わせは、チェックマーク付きで示されます。 

ショートカットの削除 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. 削除する接続アイコンまたはリスト名をタップしたままにします。 

4. メニューから [削除] をタップします。 

5. [はし、]をタップして、選択したショートカットの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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シヨー トカットの表示 

ショートカットは、アイコンまたはリスト形式で表示できます。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ]^[ Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. [表示]をタップします。 

4. [-覧]または[アイコン]をタップします。 

5. [ OK ] をタップします。 

接続の巧立 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H [ Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. アイコンまたはリストあをタップしたままにし、次に[接続]をタッ 
プします。 

4. [0 K ] をタップします。 

接続状態の表示 

次の内容を表示できます。 

■ 接続を 
■ デバイスあ 
■ 接続状態 
■ 接続の長さ 
■ 信号強度 
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接続状態を表示するには、次の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ Wireless ] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. アクティブな接続のアイコンまたはリスト名をタップしたままに 
し、次に[ステータス]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 

接続の終了 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. 接続アイコンまたはリストををタップしたままにします。 

4. メニューから[切断]をタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

接続情報の表示 

1. [ Today ] 画面で[スタート]をタップします。 

2. [iPAQ VVireless ； H[Bluetooth マネージャ ] の順にタップします。 

3. 接続アイコンまたはリストををタップしたままにします。 

4. メニューから [プロパティ] をタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 
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_5 

指紋認証システムの使用 


iPAQ 指紋認証 システム を使用すると、お{まいの HP iPAQ Pocket PC 115400 
シリーズに 保存されている データのセキュリティを 高めることができま 
す。この機能を使用すると 、 iPAQ Pocket PC にログオンする前に、暗証 
番号、パスワード、または指紋の入力を求めるように設定できます。 

を意： 暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
し ~^返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にバックアツプすることをお勧めします。 


お使いの iPAQ Pocket PC の七キュリテイ設定を変更する場合は、あらか 
じめ指紋読み取りトレーニングを行うことをお勘めします。 

指紋のを録方法 

iPAQ Pocket PC で行うことができる指紋認証システムの指紋登録トレー 
ニンダは、固有の指紋を正しく登録する際に役立ちます。が下の2つの方 
法でトレーニンダにアクセスできます。 

■ [指紋] 画面を初めて關いたとき 

■ ログオン後に表示される指紋セットアップ画面のどれかで、 [トレー 
ニング] ボタンを夕 ップしたとき 
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指紋認証システムの使用 


指紋登録トレーニンダを行うには、次の手順で操作します。 


が:^^画面上部の[ OK ]をタップすれば、いつでもトレーニンダを終了できま 
ず。 


1. [スタート]一隙定卜[パスワード]の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから[暗証番号または指紋]を選択して、卜 
レーニンダにアクセスします。 


が說走 が15:17 © 



3. [暗証香号] フイ ールドに4がの数字をタツプして入力します。 

4. [ OK ] または[入力]をタップします。 
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指紋認証システムの使巧 


5. [はい] をタップして指紋認証システムのトレーニンダを開始します。 


トレーごか ' —巧し当て方のヒント 


rn ^ 1. ちをを録しまず： 

U 11両モの乂丢し指をおおめしま 



2. 指を巧し当てるには： 

指のま1巧巧を良み巧りなの 
房み巧り SB 对に田きます。 

テ’ i で巧すように、1~2がか 
けて指を下に巧かつて巧しま 
なす， 


6 . 

7. 

8 - 



パ''ーン' V ノ I 苗沛 


押し当てホのヒントを読みます。 

[>>] ボタンをタップします。 

画面上のデモに従って指を押し当てます。 


トレーこンゲ-例を見る _ 

テ’かこがつて、指を巧し当ててください， 



□□□□□□□□ 


目巧:8回中6回巧みするた呈がち t 巧す 


やりをし 



が一か语郎 


咬 


押し当て方に問題がない場合は、精円のフレームが緑に変わり、[良好で 
す。続けて〈ださい!]というメッセージが表示されます。押し当てホに 
問題がある場合は、棺円のフレームが赤に変わり、[品質が良くありませ 
ん。もう一度試して〈ださし、!]というメッセージが表示されます。 
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指紋認証システムの使用 


9. 8回中6回の押し当てに成巧するまで、表示されるダイアログに従つ 

て押し当ての練習を繰り返します。 




ト レーニングを 続行するには、押し当てに6回成功する必要があります。 


10. [>>] ボタンをタップして、セルフテストを続行します。 

11. セルフテストで指の押し当てを8回行います。 




トレーニングを 完了するには、押し当てに7回成功する必要があります。 


12. [完了]をタップしてトレーニングを終了します。 

13. [OK] をタップして終了するか、登録する指をタップします。 



指紋の使用 

iPAQ 指紋認証システムでは、どの指を押し当てに使用するべきかが示さ 
れますが、いつでも別の指を選択できます。 

少なくとも2本の指（人差し指を推奨）を登録することをお勸めします。 
指紋を登録するには、品質の良い押し当てのイメージが2〜8つ必要です。 
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指紋認証システムの使巧 


指紋の登録 

[指紋] 画面では、 カラー 

されます。 

コードを使用して指紋の押し当ての状況が表示 

指紋の状況 

情円のフレームの色 

意味 

青 

その指の指紋が採取されていない 

緑 

押し当ての品質が良い 

ホ 

押し当ての品質が悪い 


指紋を登録するには、次の手順で操作します。 


1. [スタート]一睛定卜[パスワード]の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから、セキュリティ設定として選択したオプ 
シヨンを選択します。 


3. 


区]^ 

バストド 


1,、’ストト.なし 

巧が ■ 

グがけ巧の巧なまち 
巧わな英巧字の心ス卜’ 
巧なちちまらは指が 
巧なちちおよ指が 
心ス7^"’または指が 
心ス7^"’ぉょ1；指が 
指がのみ 


1 


がーンみ惟郎オフ’シ3ン 


ィ- 


ダイアログが表示されたら、暗証番号またはパスワードを入力しま 
す。 
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指紋認証システムの使用 


4. [指紋] 画面で、登録する指をタップします。 

5. 指示に従って選択した指を押し当てます。 



が一か側オフ•別ン 




センサ上で指をゆっくりと下方向に押し当ててください。まず指の第1関 
節を押し当て、それから下へ滑らかに動かします。 


練習が必要だと感じたら、 いつでも [ トレーニング] ボタンをタップして 
練習することができます。 


6. 押し当ての状況を見て、指紋が正しく押し当てられたかどうかを確 
詔します。 




問題がない攝合は、惰円の周辺が緑に変わり、品質に問題がないことを 
示すメッセージが表示されます。問題がある攝合は、棺円の周辺がホに 
変わり、品質に問題があることを示すメッセージが表示されます。 
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指紋認証システムの使巧 


7. 手順5〜6を繰り返し、指紋の登録に十分な数の品質の良い押し当て 
のイメージを採取します。 


が設ミ 


a 15:35 


槪友 



8. [0 K ] をタップします。 

9. [はい] をタップします。 


リファレンス ガイド 


5-7 




















指紋認証システムの使用 


指紋の削除 

保存された指紋を削除するには、次の手順で操作します。 

し[スタートト睛定 H [パスワード] の順にタップします。 
2. 削除したい指をタップして、邮諷をタップします。 


が設ミ 


が 15:39 


槪友 


[0K] をわ3’して括了するか、を録する指を涅巧 
して化さい 



0 

を行が巧％ 




が一か欄オフ•シ;ン 


3. [はい] をタップして削除を確定します。 
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指紋認証システムの使巧 


ログオンパスワードの設定 

お使いの iPAQ Pock 幻 PC には、さまざまなログオンパ スワー ドの設定才 
プシヨンがあります。設定できるオプシヨンはな下のとおりです。 

■ パスワードなし（デフオルト） 

■ 4巧の暗証番号 

■ 英数字のパスワード 

■ 暗証番号または指紋 

■ 暗証番号および指紋 

■ 英数字のパスワードまたは指紋 
■ 英数字のパスワードおよび指紋 
■ 指紋のみ 


バストド 


シ >3’がけ巧の巧なまち 
沒ホなち巧字の心ストト’ 
巧なさちまらは指が 
巧なちちぉょ:^指が 
心17^"’または指が 
n’X トト’およ d 指が 
指がのみ 


がーンみ巧幸辰オフろ3ン 


ゾト 


が^>^ ActiveSync を使用している攝合、同期を開始するには、ホスト PC 上でパ 
^スワードを入力する必要があります。 
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指紋認証システムの使用 


[パスワードなし]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に暗証番号、パスワード、または 
指紋を入力する必要はありません。 

1. [スタートト間定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [パスワードなし] を選択します。 

3. [ OK ] をタップします。 

4. [はい] をタップしてを更を保存します。 

A を意： 暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
* 一一^返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消まされ 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を巧用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にバックアツプすることをお勧めします。 


[シンプルな4巧の暗証番号]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に4巧の暗証番号を入力する必要 
があります。 

1. [スタートト間定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [シンプルな 4 巧の暗証番号] を選がしま 

す。 

3. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 
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指紋認証システムの使用 


4. [暗証香号] フイールドに4がの黨:字をタツプして入力します。 




が15:49 


バストド 


ノグがが巧の巧なまち 


rn ’ イスがホの時問ホ巧 
。の巧含 a 卜’を入* [7^ ~三] 
する y , . 

巧な ま^!^ I 

——丘 

mmamm 

—— B 

^^3 


が一/;ン I 括節むろ3ン 外 


5. [ OK ] または [入力] をタップします。 

6. [はし、] をタップして'塞更を保存します。 


[強力な英数字のパスワード]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字な上の強力な英数字のパ 
スワードを入力する必要があります。このパスワードには、半ち英字の 
大文字と小文字の組み合わせ、半ち数字、または区切り記号が含まれて 
いる必要があります。 

し[スタートト間定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリス ト から [強力な英数字のパスワード] を選択しま 
す。 

3. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 
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指紋認証システムの巧用 


4. [パスワード] フィー ルドに7文字の英数字を入力します。 

み:^パスワードには7文字な上必要で、半ち英数字（大文字と小文字の両ホ） 
が含まれている必要があります。また、区切り記号を含めることもでき 
ます。 

5. [確認 入力] フィールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [0 K ] をタップします。 

7. [はい] をタップして保存します。 

[暗証番号または指紋]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に4巧の暗証番号または指紋を入 
力する必要があります。 

1. [スタートト間を H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [暗証番号または指紋] を選択します。 

3. [暗証番司 フィールドに 4 巧の数字をタップして入力します。 

4. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

5. [0 K ] または [入力] をタップします。 

6. 登録する指をタップします。 

7. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

が 指の押し当てホをについて詳しくは、「指紋の登録」を参照するか、 [卜 
^ レーニング] ボタンをタップします。 

8. [0 K ] をタップします。 

9. [はし、] をタップしてを更を保存します。 
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指紋認証システムの使巧 


[暗証番号および指紋]ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に暗証番号と指紋の両ホを入力す 
る必要があります。 

1. [スタートト睛定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [暗証香号および指紋] を選択します。 

3. iPAQ Pock 別 PC の電源が切れた後、暗証番号の再入力が必要になる 
までの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [暗証番司 フイールドに 4 巧の数字をタップして入力します。 

5. [ OK ] または [入力] をタップします。 

6. 登録する指をタップします。 

7. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

め、^ 指の押し当てホをについて詳しくは、「指紋の登録」を参照するか、 [卜 
^レーニング] ボタンをタップします。 

8. [ OK ] をタップします。 

9. [はい] をタップして変更を保存します。 


リファレンス ガイド 
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指紋認証システムの使用 


[パスワードまたは指綱ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字な上の英数字のパスワー 
ドまたは指紋を入力する必要があります。 

英数字のパスワードには、半ち英字の大文字と小文字の組み合わせ、半 
ち数字、および区切り記号が含まれている必要があります。 

1. [スタートト禪定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [パスワードまたは 指網を選択します。 

3. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [パスワード] フイー ルドに7文字の英数字を入力します。 

5. [確認入力] フイールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [ OK ] をタップします。 

7. 登録する指をタップします。 

8. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

が、^ 指の押し当てホをについて詳しくは、「指紋の登録」を参照するか、 [卜 
^ レーニング] ボタンをタップします。 

9. [ OK ] をタップします。 

10. [はし、] をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使巧 


[パスワードおよび指綱ログオンモードの設定 

このログオンモードでは、ログオン時に7文字な上のパスワードと指紋 
の両方を入力する必要があります。 


咬 


英数字のパスワードには、半ち英字の大文字と小文字の組み合わせ、半 
ち数字、および区切り記号が含まれている必要があります。 


1. [スタートト瞬ま卜[パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [パスワードおよび指紋] を選択します。 

3. iPAQ Pocket PC の電源が切れた後、パスワードの再入力が必要にな 
るまでの時間の長さをドロップダウンリストから選択します。 

4. [パスワード] フイール ドに7文字の英数字を入力します。 

5. [確認入力] フイールドに、手順4で入力したパスワードを入力しま 
す。 

6. [0 K ] をタップします。 

7. 登録する指をタップします。 

8. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 

指の押し当てホをについて詳しくは、「指紋の登録」を参照するか、 [卜 
レーニング] ボタンをタップします。 


9. [0 K ] をタップします。 

10. [はし、] をタップしてを更を保存します。 


リファレンス ガイド 
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指紋認証システムの使用 


[指紋のみ]ログオンモードの設定 

この ログオン モー ドでは、ログオン時に指紋を正しく入力する必要があ 
ります。 

A を意： 指紋が正しく入力されなかったり、繰り返し入力に失敗したりす 
*— ~^ると、 RAM に保存されているすべてのデータおよびアプリケーシヨン 
が消ちされ 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に戻ります。セキュリティ 
機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁にバックアップすること 
をお勧めします。 


1. [スタートト間定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. ドロップダウンリストから [指紋のみ] を選択します。 


ActiveSync を使用している場合、同巧を開始するには、ホスト PC 上でパ 
^スワードを入力する必要があります。 


3. 登録する指をタップします。 

4. 指示に従って、選択した指を押し当てます。 




指の押し当て方をについて詳しくは、「指紋の登録」を参照するか、 
レーニング] ボタンをタ ップ します。 



5. [ OK ] をタップします。 

6. [はい] をタップして変更を保存します。 
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指紋認証システムの使巧 


暗証番号、パスワード、および指紋を使用した 
ログナン 

暗証番号、パスワード、指紋を使用するログオンモードを設定した場合、 
iPAQ Pocket PC を使用するには、正しい暗証番号およびパスワードを入 
力し、正しく指紋を押し当てる必要があります。 

iPAQ Pocket PC の電源を入れると、 [暗証番号]、[パスワード]、[指紋] のを 

画面でログオン情報の入力を求められます。 


A を意： 暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかつたり、繰り 
返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にバックアップすることをお勧めします。デフォルトの試行回数は6回 
です。 ユーザは 最大試行回数を選択できます。 


パスワードなしのログオン 

iPAQ Pocket PC を使用するときに、パスワードや指紋を入力する必要は 
ありません。 

4巧の暗証番号を使用したログオン 

暗証番号として設定した4巧の数字を入力する必要があります。 

し iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4巧の暗証番号をタップします。 

3. [ OK ] または [入力] をタップします。 


リファレンス ガイド 
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指紋認証システムの使用 


パスワードを使用したログオン 

パスワードとして設定した英数字を入力する必要があります。 

し iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードをタップします。 

3. [0 K ] または [入力] をタップします。 

暗証番号または指紋を使用したログオン 

暗証番号として設定した数字を入力するか、または指紋を読み取らせる 
必要があります。ユーザのログオン方法が記憶されます。 

次回ログオンするときに、前回のログオンホをに従って、 [暗証香号] ま 
たは[指紋]ウインドウのどちらかが表示されます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4 巧の暗証番号を入力するか、[指钢タブをタップして登録巧みの指 

を押し当てます。 

押し当てた指紋の品質に問題がある場合は、もう一度押し当てるように 
指示するメッセージが表示されます。品質に問題はないが指紋が一をし 
ない場合は、「一をしません」というメッ七ージが表示されます。 


暗証番号および指紋を使用したログオン 

七ットアップ中に入力した暗証番号を入力し、さらに指紋を押し当てる 
必要があります。 

し iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 4巧の暗証番号を入力します。 

3. 登録巧みの指を押し当てます。 
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指紋認証システムの使巧 


パスワードまたは指紋を使用したログオン 

七ットアップ中に入力した暗証番号を入力するか、または指紋を押し当 
てる必要があります。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードを入力するか、または登録巧みの指を押し当てます。 

文字、数字、または区切り記号を入力する場合は、画面の右下隅の[キー 
^ ボー ド] ボタンをタップします。 正しいパスワードを入力しないと、もう 
一度入力するように求められます。 


3. パスワードを入力しなかった場合は、指紋を押し当てます。 

パスワードおよび指紋を使用したログオン 

七ットアップ中に入力したパスワードを入力し、さらに指紋を押し当て 
る必要があります。ユーザのログオンホ法が記憶されます。 

次回ログオンするときに、前回のログオンホをに従って、 [パスワード] 
または[指紋]画面のどちらかが表示されます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. パスワードを入力します。 

が 正しいパスワードを入力しないと、もう一度入力するように求められま 


3. [0 K ] をタップします。 

4. 登録巧みの指を押し当てます。 
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指紋認証システムの使用 


指紋のみを使用したログオン 

セットアップ中に入力した指紋を正しく押し当てる必要があります。 

A を意： 指紋が正しく入力されなかったり、繰り返し入力に失敗したりす 
* 一—^ると、 RAM に保存されているすべてのデータおよびアプリケーション 
が消モされ 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に戻ります。セキュリティ 
機能を巧用する場合は、すべてのデータを頻繁にバックアップすること 
をお勧めします。デフォルトの試行回数は6回です。七キュリティ上の 
ニーズに 合わせて、最大試行回数を選択できます。 

1 .iPAQ Pocket PC の電源を入れます。 

2. 登録巧みの指を押し当てます。 

セキュリティオプションの設定 

iPAQ Pocket PC の指紋認証システムでは、次の3つの七キュリテイ レベル 
のうち1つを設定できます。 

■ 標準（デフォルト） 

■ 高い 
■ 非常に高い 

[標準] 七キュリティ設定を使用することをお勧めします。 

iPAQ Pocket PC にログオンするときの最大試行回数を設定することがで 
きます。 
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指紋認証システムの使用 


ま意： 暗証番号、パスワード、指紋が正しく入力されなかったり、繰り 
返し入力に失敗したりすると、 RAM に保存されているすべてのデータ 
およびアプリケーシヨンが消去され 、 iPAQ Pocket PC は出荷時の構成に 
戻ります。セキュリティ機能を使用する場合は、すべてのデータを頻繁 
にバックアツプすることをお勧めします。 


セキュリティレベルの設定 

し[スタートト睛定 H [パスワード] の順にタップします。 

2. [指を文] 画面で、 [オプション] をタップします。 

3. 希望のセキュリティレベルを選択します。 


が設ミ 


が18:26 


ぉが 

ちの人まし指を巧し当ててください • 



最大試行回数の設定 

最大試行回数を考慮することは重要です。暗証番号、 パスワード、 また 
は指紋の入力を最大試行回数だけ失敗すると、 RAM 内の すべての データ 
およびアプリケーシヨンが失われ 、 iPAQ Pock 別 PC は出荷時の構成に戻 
ります。 
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指紋認証システムの使用 


し[スタート]一睛定卜[パスワード]の順にタップします。 

2. 暗証番号またはパスワードを巧用する場合は、 [オプション]^[最大 
試行回数]の順にタップします。 




が18:29 


バストド 


[曲なちちまらは指が 


fn ’ イスがホの時問ホ巧 
用の巧さ a ストト’を入ホ 
才る 


時問ィ 


巧な苗ち： [ l 234 I 


mmamm 

mmamm 



が一みン . tiiib 巧 d / /卜 


3. 最大試行回数を選択します。 


J 側-ド 


I 巧なさちまたは指な 


テ’心イスがホの時問ホ巧 

。の巧合 a ス 7- ドをん* ~三! 

する ' - * 

巧なちち：11234 I 


4. [ OK ] をタップします。 


外 
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接続 


HP iPAQ Pocket PC h 5400 シリーズには、次のようなさまざまな接続方■を 
があります。 

■ ホスト PC への接続 

■ インターネットまたはネットワークへの接続 


Microsoft Pocket PC 接続ウイザードを{まって、接続オプションを設定でき 
ます。ウィザードは、 Companion CD に収録されています。また、 
http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/ からも利用できます。 

ウイザードはホスト PC のデスクトップにインストールされ、さまざまな 
種類の接続（モデム、仮想プライベートネットワーク、および携帯電話 
など）の七ットアップ手順および構成（電子メールおよびチャットなど） 
について説明します。接続および構成情報は、ホスト PC から iPAQPocket 
PC に自動的に送信されます。 


ホスト PC への接続 

赤外線通信、 Bluetooth. または無線 LAN を使用して、ホスト PC に無線接 
続できます。 

USB ケーブルまたはシリアルケーブルとユニバーサルク レー ドルによ 
り 、 Microsoft ActiveSync を使用して、 iPAQ Pocket PC を ホスト PC に 物理 
的に接続できます。 
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接続 


Microsoft ActiveSync を使用して、次の操作を行います。 

■ 情報の同期を手動または自動で行います。 

■ ホスト PC が接続しているサーバと情報の同期を行います。 

■ iPAQPocketPC とホスト PC の間でファイルを移動します。 

■ アプリケーションを iPAQ Pock 別 PC にインストールします。 

■ ホスト PC 上で情報のバックアップおよび復元を行います。 


ホスト PC との同期 

A を意： 同期を正常に機能させるため 、 iPAQ Pock 別 PC をホスト PC に初め 
て接続する前に、 MicrosoftActiveSync をインストールしてください。 


Microsoft ActiveSync のインストール中に次の設定を行います。 

■ パートナーシップを作成します。これにより、複数のホスト PC との 
情報の同巧が可能になります。 

■ iPAQ Pocket PC と同巧する情幸良を選択します。たとえば、[連絡ホ]、 

[予定表]、[受信トレイ]、[仕事]、[お気に入り]、[ファイル]、[メモ] な 

どを選択します。 


ファイルの同期を選択している場合は、ホスト PC からファイルをドラッ 
グして 、 iPAQ Pocket PC のデスクトップにある同期されるフォルダにド 
ロップします。パートナーシップの作成時に Pocket PC に PC 1 というを前 
を付けた場合、同巧されるフォルダの名前は 「 PCU になります。同巧 
を行うと、ファイルは iPAQ Pocket PC にコピーされます。 


ホスト PC と同巧するには、次の手順で操作します。 

1 . HP iPAQ Pocket PC Companion CD を挿入します。 

2. インスト ' —ルウイザ ■ —ドの指示に従います。詳しくは、インスト'— 
ル中に [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。 

インストールが完了すると、選択した情報は自動的に同期されます。 
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シリアルホ外線 （ IR ) 接続の使用 

ホ外線ポートまたはホ外線 USB アダプタがホスト PC にインストールさ 
れている場合は、 USB ケーブルまたはシリアルケーブルとユニバーサル 
クレードルによる接続を七ットアップした後で、ホ外線接続を{ま用して、 
iPAQPocketPC とホスト PC の同巧を行います。赤外線接続オプションを 
利用できるのは 、 Windows 98, ME 、 XP 、 または2000オペレーティング 
システムがインストールされているコンピュータだけです。 

し 「ホスト PC との同巧」の手順で操作します。 

2. ホスト PC の製造元の指示に従って、赤外線ポートをインストールお 
よび七ットアップします。 

3. ホスト PC から、 MicrosoftActiveSync を起動します。 

4. [ファイル] メニューから 腊続の設定] を選択します。 

5. [シリアルケーブルまたはホ外線接続をこの COM ポートにち効じす 

る] をクリックします。 

6. [ OK ] ボタンをクリックします。 

7. 下向き矢印をクリックして、 [ホ外線ポート （ IR )] を選択します。 

iPAQPocketPC とホ外線ポートの距離は、30 cm な内にし、間に障害物が 
ないようにします。 

8. iPAQPocketPC の [ スタート ] メニューから [ActiveSync] をタップしま 

す。 
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9. [ツール] をタップします。 


Pocket PC Jpn 

括倚完了 


14:53 


0 


® 同'明©中止 


PC と同巧 

師司の同期： 03/02/17 10:29 



10. [赤外線から接続] をタップします。 


11. 接続を確立するには、 I 民ポートの位置を合わせます。 


12. 接続を切断する場合は、2つのデバイスを引き離します。 


同期設定の変更 

Microsoft ActiveSync の同期設定を次のように変更できます。 

■ iPAQPocketPC とホスト PC を同期するタイミングを変更します。 

■ iPAQPocketPC とサーバを同期するタイミングをを更します。 

■ iPAQ Pocket PC からホスト PC に接続する際の接続のタイプ（シリア 
ル接続、 USB 接続、ホ外線接続、 Bluetooth , 無線 LAN など）を変更 
します。 

■ ホスト PC と同巧するファイルおよび情報を選択します。 

■ ホスト PC と同巧しないファイルおよび情巧（電子メールの添付ファ 
イルなど）を選択します。 

■ iPAQPocketPC の情報とホスト PC の情巧が矛盾する場合の処巧を指 
定します。 

同巧設をを変更するには、次の手順で操作します。 
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1. ホスト PC から、 MicrosoftActiveSync を起動します。 

2. [ツール] メニューから [オプション] をクリックします。 

a. [同期の設定] タブで、ホスト PC と同期するファイルおよび情幸良 
を選択します。 

b. [同期モード] タブで、 iPAQPocketPC とホスト PC の同巧のタイミ 
ングを選択します。 

C . 踞則]タブで、 iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC の情巧が矛盾す 
る場合の処 a を指定します。 

ファイルの移動 


ActiveSync のェクスプロ'ー ラおよび Windows のェクスプロ^ー ラを使用し 
て、 PocketPC と ホス ト PC 間で ファイルを 移動できます。 




重要な情報は、 iPAQPocketPC のファイルエクスプローラ にある [iPAQ 
File Store ] フォルダに移動することをお勧めします。 


ファイルを移動するには、次の手順で操作します。 

し ホスト PC から、 Microsoft ActiveSync を起動します。 

2. [エクスプローラ] をクリックします。 

3. [マイポケット PC ] アイコンをダブルクリックします。 
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接続 


4. ホスト PC の [スタート] メニューを右クリックして、 [エクス プローラ] 
を選択します。 

5. 移動するファイルの格納攝所に移動します。 

6. PocketPC と Windows エクスプローラの間でファイルをドラッダアン 

ドドロ ップします 。 Pocket Office アプリケーシヨンでファイルを使 
用できるようにするために、必要な攝合は ActiveSync によってファ 
イルが変換されます。 


E - 


J ファイルの療業(巨）をモな）お気に入り迫）ク-ルのヘルプお） 

戻る，-►，宝 J I なおま过フォルタ j 履歴おな X 的 I 
アドレス必 fi 弓¥ 


-inl x| 


マ」抑か 


IJ リンク JjPDA _JCompaq 悟排 Jjmisc _ljP のョッブ _J# 企実_1|規巧 


Windows CMMapG 


直 〇 白こ]口〇图 

三が5!.ニス！ iPAQ File My Program Files Temp h 

Store Documents 

a a 1 


CMMapP GCounterFiL mdiriiogl1.txt 


10 オブジェクト 


-眉モバイ亢テパィス- 


注意 ： iPAQ Pocket PC にインストールされているアプリケーシヨンで 
ファイルを検索できるようにするには、ファイルを [My Documents ] フォ 
ルダまたは [My Documents ] 内のサブフォルダに直接移動してください。 


6-6 


リファレンスガイド' 






接続 


インターネットまたはネットワークへの接続 

受信トレイを使用して電子メールを送信および受信したり、 Pocket 
Intern 別 Explorer を使用して Web サイトを閲覧したりするには、次の機能 
を使用したリモート接続を設定できます。 

■ 無線 LAN (第3章を参照） 

■ Bluetooth (第4章を参照） 

■ モデムカード 

モデムカードの使用 

モデムカードを{ま用してインターネットに接続するには、電話回線、ダ 
イヤルアップインターネットサービスプロバイダ、およびオプション 
のシングルスロットまたはデュアルスロット PC カード拡張パック（ジャ 
ケット）、抱張パックプラス、あるいは CompactFlash (CF) 力ードあ張 
パックが必要です。 

が、^モデム接続を七ットアップする前に、モデムカードを挿入してくださ 


モデムカードを{ま用して接続するには、次の手順で操作します。 
し モデムカードをあ張パックに接続します。 


咬 


モデムカードが認識されない場合は、製造元の指示に従って、モデム 
カードのドライバをコンピュータにインストールしてください。 


2. [スタート] メニューから[設对をタップします。 

3. [接続]タブー[接続]アイコンの順にタップします。 
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4. [インターネット設对が選択されていることを確認します。 


因 I 

巧-巧 


ufi 必要 I こなじて' これらの設定をほ巧し 
丢价卜む 卜へ6れの ir 巧補 ■すす 一 


m 

% 


'必至になじて' これらの設定をほ用し 
てれ巧ネットワ—クへ自巧的 I こ傳镜します 
I な内ネブトワ-ク設定 叫 

1_ 魏…， I 
ネットワ-クカ-ドの巧爲ホ： 

[社巧ネット9-ク 叫 


巧巧[ゲイャルのフで"•ティ I ] 


A 卜 


5. 陵更]一距卿の順にタップします。 


6. 接続の名前を入力し、モデムのタイプおよび通信速度を選択します。 

7. TCP / IP 設定を入力する必要がある場合は、間細設定]をタップして、 
[ TCP / IP ] をタップします。 

8. [設定した IP アドレスを使用する]を選がします。 


9. IP アドレスを入力します。 


10. [OKH [次ぺの順にタップします。 

11. インターネットサービスプロバイダの電話番号を入力して、 [ホへ] 
をタップします。 
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12. [完了] をタップして、モデム接続をセットアップします。 

_描南_ 

囚巧ち巧間経過谢こ呼び化しをキ トン セルする 
I 口 □ I お 

囚撒言音げしてからゲイれレすな 
ルみ 卜 。-卜 め 待ち時間臣 I 巧 
モテ， ムの樹腻定；_ 

I- - - S.1 

[ キかのレ|[戻る ぶ完 7 J 


ih 

13. [ OK ] をタップします。 

14. [ OK ] をタップして、[設定]ウインドウに戻ります。 

リンクの同期 

ホスト PC の[お気に入り] リストから Web サイト への リンクを同期する 
と 、 Pocket Internet Explorer から表示することができます。 

Web サイトへのリンクを同期するには、次の手順で操作します。 

しコンピュータの [スター ト]メニューから、[プログラム]を クリックし 
ます。 

2. ホスト PC で [Internet Explorer ] を起動します。 

3. [お気に入り] をクリックして、お気に入りリンクのリストを表示し 
ます。 

4. Web サイトリンクを [モバイルのお気に入り] に保存するには、 Web サ 
イトを開いて、 [モバイルのお気に入りに追加] をクリックします。 

同巧する情報の種類として [ お気に入り] を選がした場合は、 
ActiveSync によって、モバイルのお気に入りが次回の同期時に iPAQ 
Pocket PC にコピーされます。 
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インターネットアドレス ( URL ) の入力 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を{ま用すると、アドレス 
バーに URL を入力することによって、 iPAQ Pocket PC で Web サイトを表示 
できます。 




HTML 4.0、 DHTML、 アニメーション GIF 画像、および Java アプレツトを 
使用する Web サイトは、 Pocket Intern 別 Explorer に正しく表示されない攝 
合があります。詳しくは、 CD に収録されている追加のソフトウエアを参 


照してください。 


インターネットアドレスを入力するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [Internet Explorer] をタップします。 

2. [表示] をタップし、 [アドレスバー] をタップします。 

3. アドレスバーにアドレス （URL) を入力します。 

4. アドレスバーの横の矢印をタップします。 
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お気に入りリストからの選択 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、[お気に入り] 
リストから Web サイトを選択することによって 、 iPAQ Pocket PC で Web サ 
イトを表示できます。 

お気に入りリストから選択するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから [Internet Explorer] をタップします。 

2. [お気に入り]アイコンをタップし、表示する Web サイトをタップしま 
す。 


お気こ入り 

巧わパんのお気こ入り 

巧 Pocket PC Web Guide 
la Pocket PC,com 
© WindowsMedia. com 


問く胤!山則除 1 


S 6 視ツ-ルサ-ビス岛屬 

A | ‘ 
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通信 


HP iPAQ Pocket PC h 5400シリーズには、次のようなさまざまな通信機能 
があります。 

■ 連絡先の作成および整理 
■ 受信トレイの使用 

■ マイクを{ま用したメッセージの録音 

■ メモを取る 

■ MSN Messenger の巧用 

連絡先の使用 

連絡先アプリケーションで、友人、家族、または会社の同傲に関する情 
報を入力および表示することができます。 

連絡先情報を使用して、次の操作を行うことができます。 

■ 連絡先の作成 
■ 連絡先の表示および編集 
■ 連絡先の分類 
■ 連絡先の削除 

連絡先アプリケーションボタンを押すと、連絡先アプリケーションをす 
ばやく開くことができます。 
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連絡先の作成 

連絡先は、 [スタート] メニューまたは [ Today ] 画面から作成できます。 
連絡先を作成するには、次の手順で操作します。 

し[スタート] メニューから [連絡先] をタップします。 

2. [新規] をタップして、新い、連絡先を作成します。 

3. 任意の項目をタップして、情報を入力します。下に スクロール する 
と、さらに フィールドが 表示されます。 

4. 項目の右端にある下向き矢印をタップすると、項目の詳細を入力で 
きます。 

たとえば、 [名前] の下向き矢印をタップして、連絡先の姓、姓フリ 
ガナ、名、およびあフリガナを入力します。 

5. [ OK ] をタップして、連絡先情報を保存し、連絡先のリストに戻りま 
す。 

連絡先のリストの表示 

し[スタート] メニューから 瞎絡先] をタップして、最後に選択した分類 
項目から連絡先のリストを表示します。 

2. 分類項目をの隣にある下向き矢印をタップして、分類項目のリスト 
を表示します。 



ぉ^、 1 1 

最巧ほごたアイテム 

ナい|?|ャ1ラ1ヮ 

一すべての巧裕ホ 


好娜頁目なし 


斬魚 まちツーん 

A | ‘ 
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3. 分類項目ををタップして、その分類項目に登録されている連絡先の 
リストを表示します。 

4. 連絡先のを前をタップします。 



1 而ァ TS [サい 1^] バいい I 司ヮ 

姐専なジ _ 

愛巧一巧 


S 6 規ま示ツーん A |* 


連絡先情報の編集 

し 連絡先のあ前をタップします。 

2. [編集] をタップして、連絡先情報を表示します。 

3. 連絡先情報を編集します。 

4. [OK] をタップして、連絡先情報を保存し、連絡先のリストに戻りま 
す。 

連絡先の分類 

分類項目によって連絡先のリストを分類することができます。分類する 
と、連絡先情報を簡単に表示および編集できます。 


分類項目を表示するには、分類項目に連絡先を割り当てておく必要があ 
ります 。 
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連絡先を分類するには、次の手順で操作します。 

し [スタート] メニューから 畦絡先] をタップします。 

2. 連絡先のを前をタップします。 

3. [編集] をタップして、連絡先情報を表示します。 



4. [分類項目] をタップして、使用可能な分類項目のリストを表示しま 
す。下に スクロール すると、 [分類項目] フィールドが 表示されます。 
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5. [追加/削除]タブをタップして、カテゴリを作成します。 


囚ポランティア 
□をな朗巧（巧引ホ） 
□個入巧 
囚對澗 


12:50 
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四 


6. 新しいカテゴリのを前を入力して、[追加]をタップします。 



会な巧な（巧引巧) 
個人巧 

mm 



7. [OK] をタップして、連絡先をそのカテゴリに登録します。 

8. 連絡先を他の分類項目にも登録する場合は、 [分類項目] フィールド 
をもう一度タップします。 

9. 他の分類項目名をタップして選択します。 [OK] をタップすると、選 
択した分類項目が [分類項目] フィールドに表示されます。 

10. [OK] をタップして、分類項目情報を保をし、連絡先のリストに戻り 
ます。 
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連絡先の削除_ 

/\を意： iPAQ Pock 別 PC に保存されている連絡先を削除して、連絡先アプ 
リケーシヨンをコンピュータと同期すると、コンピュータの Outlook に 
保存されている連絡先も削除される可能性があります。 


連絡先を削除するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[連絡先]をタップして、最後に選択した分類 
項目から連絡先のリストを表示します。 

2. 分類項目名の隣にある下向き矢印をタップして、分類項目のリスト 
を表示します。 


図 


mA 1 1 

房巧ほったアイテム 

ナい1?け1ラ1ヮ 

一すべての巧巧ホ 


好娜頁目なし 


封禪 


登山 


その化… 


巧巧ま示ツール 

A | ‘ 


3. 分類項目ををタップして、その分類項目に登録されている連絡先の 
リストを表示します。 
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4. 連絡先のを前をタップして押さえたまま、ポップアップメニューを 
表示します。 


S^nd Via 
' ]ヒ•-巧巧 


A 7 巧夕1タナ 


Via Bluetco 




巧おホの肖り除 


を子メ-ルのさ信… 


新規 表示’./-ん A 卜 

5. [連絡先の削除]をタップして、連絡先をリストから削除します。 

6. [はい]をタップして、連絡先を完全に削除します。 

受信トレイの使用 

Microsoft ActiveSync を巧用して iPAQ Pocket PC をホスト PC に同巧する 
か、電子メールサービス経由でインターネットまたはネットワークに接 
続して、電子メールの送受信を行います。 

ActiveSync を通じて電子メールの送受信を行います 。 iPAQ Pocket PC を使 
用して、オフラインで電子メールを閲覧および作成できます。電子メー 
ルは、ホスト PC と同期するまで送信トレイに保存されます。 

使用中のフォルダの名前は、画面の一番下に表示されます。電子メール 
サービスを使用する場合は、そのフォルダを f ま用して電子メールの送受 
信を行います。 
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iPAQ Pocket PC の受信トレイは、ホスト PC の受信トレイによく似ていま 
す。電子メールは、次の5つのデフォルトフォルダに保存されます。 

■ 受信トレイ 
■ 送信トレイ 
■ 削除巧みアイテム 
■ 下書き 

■ 送信済みアイテム 

電子メールのセットアップ 

無線インターネットまたはネットワーク接続を使用する場合は、電子 
メールサービスを七ッ トアップする必要があります。 

電子メールサービスを七ットアップするには、次の手順で操作します。 

し[スタート] メ ニューから [受信トレイ] をタップします。 

2. [サービス] をタップします。 

3. [新しいサービス] をタップします。 


网巨!! 


ミ信トレイ， 

勃言日時— 



柱爲 

• ActiveSync 

、き 斤し L け-れ. 

すぺて州ァ 

夕'ウンロートするアイテムとして7-ウ 

勃言トレイ； 

新棋 ツ-ル 

とり! 恩屬 A 卜 
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4. 次の5つの画面で無線電子メールサービスの構成情報を入力します。 
を画面の入力が終わったら[ホへ]をタップします。 


回 E 

電子メ-ルのセットアが。巧） 


e 


*1 子； H レアドレス 


巧ー ルアドレスを人力してくださし 


会 



キトンセル 


みへ 


ヘルプを表示するには、を画面で [?] アイコンをタップします。 


電子メールの作成および送信 

電子メールは、[受信トレイ]または [ Today ] 画面から作成できます。 

電子メールの作成および送信を行う場合は、博信トレイ]のけービス]を 
タップして、{ま用する電子メールサービスをタップします（「電子メー 
ルのセットアップ」を参照）。 

電子メールを作成および送信するには、次の手順で操作します。 

し[スタート]メニュ'—から授信トレイ]をタップします。 

2. [新規] をタップして、新い、電子メールを作成します。 
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3. [送信] をタップして、電子メールを 陪信トレイ] に置きます。 

電子メールは ホスト PC と同期するとき に 送信されますが、無線電子 
メール サービスを 通じて インターネッ トまたは ネッ ト ワークに 接 
続して いる 場合は、画面下部の [送受信]ボタンを タップします。 
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团 


4. 電子メールをすぐに送信しない場合は、 [0 K ] をタップして、電子メ' 
ルを [下書き] フォルダに保存します。 


き恒日均， 


日.礙 ActiveSync 

f ' 下まき 

肖り梯巧みアイテム 
を お題化 || 

な さ信トレイ 
^を信;'まみアイテム 


73ルダの趣氏.. 


新規ッ-ルトビス岛屬 

A | ‘ 


電子メールを送信する準備ができたら、再び無線接続を確立し、[開く] 
ぶ一階信] の順にタップします。 
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添付ファイルの追加 

1. [スタート]メ ニューから[受信トレイ]をタップします。 

2. [新規]をタップして、新しい電子メールを作成します。 

3. [編集]をタップします。 

4. [フアイルの添付…]をタップして、 [My Documents] フォルダを表示 
します。 



〇 

0 



5. 添付するファイルをタップします。ファイル名が表示されていない 
場合は、 スクロールして 表示させます。 


フオルダ：[すぺてのフオルタ'' ，][キトンセル] 


桂ま自：|すべてのフ7イル （*.*) 


をお‘ 

つオルタ'' 

1日け 

A 

圓会!盖巧 

テンフ•レ-卜 

□5/20 12 


。会!義メモ 

テン 7 •レ-卜 

□5/20 12 


固巧糊寺間メモ 

テンつ•レ-卜 

05/2012 

- 

度]化張メモ 

テンフ’レート 

□5/20 12 


i ] 走け距な記緑 

テンフ’レート 

05/2012 


替]齒答礼げ 

テンフ’レート 

05/2012 

_ 

圓電動お懊 

テングレート 

05/2012 


魯を話メモ 
~~1 ，一 — 

テングレート 

05/2012 

■ 

<\ _!!!_ 


… つ -,’ 


A 

A 
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6. 電子メールの本文の下に、選択したファイルの名前が表示されます。 
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巧沾漏集7ィテキスト巧回 


画 




録音したメッセージを電子メールに添付することもできます。 


電子メールの受信 

ActiveSync を使用して iPAQ Pocket PC をホスト PC に同期するか、電子メー 
ルサービス経由でインターネットまたはネットワークに接続して、電子 
メールを受信します。 

ActiveSync を使用する場合は、ホスト PC の Outlook にある個人用フォルダ 
を iPAQ Pocket PC の障信トレイ]に同期できます。 

がデフォルトでは、電子メールの添付ファイルは受信されません。この才 
プシヨンは、 ActiveSync で選択できます。 
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電子メールを受信するには、次の手順で操作します。 

し [スタート] メ ニュ ,—から 授信トレイ] をタップします。 
2. [サービス] をタップします。 



巧巧 

♦ ActiveSync 

巧ししけ-ビス..， 

すぺてクリア 

かウンロ-トザる尸イテムとしてトウ 

勃言卜 

S 6 規 '?- < 

サザス 階 磨 A 卜 


3. {ま用する電子メールサービスをタップします。 

4. 電子メールサービスを七ッ ト アップしていない場合は 、 iPAQ Pocket 
PC をホスト PC に同期します。 

電子メールを開く 

1. [スタート] メ ニューから [受信トレイ] をタップします。 

2. [受信トレイ] の隣にある下向き矢印をタップして、フォルダのリス 
卜を表示します0 
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3. 電子メールが保存されているフォルダをタップします。 


因^ 

ま示， 


き信日時， 


: d り ActiveSync 

§ 下害き 
則 


り㈱ちみアイテム 


巧さ信トレイ 
喧を信巧みアイテム 


つがレがの風/?… 


巧視ツ-ルサ-ビス岛圍 

A | ‘ 


4. 電子メールをタップして開きます。 


受信トレイ， き信日巧 ▼ 


口 ger@afro.com 02/07/28 1K 
lunch 


ミ信トレイ: POP3 1件、1件ホ昂 


巧识ツ-ルサ-ビス呂圍 

A| ‘ 


電子メールの削除 

電子メールを削除すると、電子メールは[削除巧みアイテム]フォルダに 
置かれ、[ツール]メニューから[削除巧みアイテムフォルダを空にする]を 

タップしない限り、電子メールは完全に削除されません。 

電子メールを削除するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニュ'—から[受信トレイ]をタップします。 

2. 電子メールが保存されているフォルダをタップします。 

3. 削除する電子メールをタップして押さえたままにします。 
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4. [削除]をタップして、電子メールを[削除;きみアイテム]フォルダに移 
動します。 



受信トレイ， 


き信日巧， 



フオルタ''へな的… 

タザノトト'するアイテムとして7—ク 


返信 

を員へ虚悟 
お送 

C sir) 


勃言トレイ: POP3 1件 


巧巧ツ-ルサ-ビス岛圍 

A| ‘ 


5. 電子メールを完全に削除する場合は、[ツール]をタップし、[削除巧 

みアイテムフオルダを空にする]をタップします。 


网巨面^ ■ 


勃言トレイ— 

ぞ悟日時， 


品 

つがげの管巧... 


[肖||梯巧みドイテム]をちにする 
マイ テキストわセー/のお集… 

が悠 .， 

オフろ;ン… 

刪 

ッ- ル！) N :' ス岛圍 A 卜 


A . を意： iPAQ Pocket PC に保存されている電子メールを削除すると、ホス 
卜 PC に保存されている電子メールも削除されます。 
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フォルダの管理 

電子メールサービスを使用する場合は、フォルダを巧用して電子メール 
を整理できます。追加のフォルダを作成し、作成したフォルダの名前の 
'変更または削除を行うことができます。 

ActiveSync を使用する場合は、受信トレイ内に追加のフォルダを作成で 
きません。ただし、ホスト PC の Outlook にある個人用フォルダを iPAQ 
Pocket PC の受信トレイに同期できます。受信トレイ内のこれらのフォル 
ダのを前を変更したり、フォルダを削除することはできません。 

し [スタート] メ ニューから[受信 トレイ] をタップします。 

2. [サービス] をタップします。 

3. {ま用する無線電子メールサービスをタップします。 

4. [ツール]^[フオルダの管理] の順にタップします。 



< 

一] 才，レ》讯 管理... ^ 



[肖 || 梯巧みアイテム]をちにする 



マイ テキストかセ-シめおお.. 
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A 卜 


5. 巧しいフォルダを作成するには、[新規]をタップします。 
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6. フォルダの名前を変更するには、[名前のを要]をタップします。 


7がげのミ巧 


同巧するフオルタ'ろ掛巧してくださ U 


曰礙 POP3 

色い‘-リナル 

J 下きき 

印臓;'ちみアイテム 
白を受信トレイ 

色居田 

な掛言トレイ 
盾掛言;’ちみアイテム 


巧洁ツ -JI 


I 良を前の索典 


Ah 


义 


作成したフォルダを削除するには、[フォルダの削除]をタップしま 
す。 

[はい]をタップして、フォルダを完全に削除します。 


音声の録音 

音声またはその化のサウンドを予定表、連絡先、メモ、および仕事アプ 
リケーシヨン内のメモとして録音できます。メモアプリケーシヨンで 
は、独立した録音を作成し、別個の. wav ファイルとしてファイルエクス 
プ ローラに 保存できます。 




すばやく録音を作成するには、「録音の作成」の手順に従ってください。 
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録音の作成 

1. [スター ト] メニューから [メモ] をタップします。 

2. 画面下部にあるカセットテープアイコンをタップして、録音コント 
口 ' —ルを表示します。 




= 







。口 

巧巧漏実"パ a 



3. 録音アイコンをタップして、録音を開始します。 

4. マイクの位置を調整して、音声またはその他のサウンドを録音しま 
す。 

5. 停止アイコンをタップして、録音を終了します。 




録音の音質を向上させるには、 [スタートい[設定い[システムい [iPAQ 
才ーデイオ]^[マイク AGC ] の順にタップします。 


録音のち生 

し [スター ト] メニューから [メモ] をタップします。 

2. 録音ファイルをタップします。 

3. スピーカアイコンをタップして、録音を再生します。 
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メモを取る 

予を表、連絡先、メモ、および仕事アプリケーションで、メモを作成で 
きます。メモは、タイプ、手書き、描画、または録音によって作成でき 
ます。メモアプリケーションでは、独自のメモを作成したり、テンプ 
レートに基づいてメモを作成することもできます。 

メモは、 [スターり メニューまたは [ Today ] 画面から作成できます。 

メモの作成 

1. [スター ト] メニューから [メモ] をタップします。 

2. [新規]をタップします。 

3. 任意の場巧をタップして、メモを入力します。 



4. [ OK ] をタップしてメモを保存すると、作成したメモはメモのリスト 
に追加されます。 
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スケジュール 


HP iPAQ Pocket PC h 5400シリーズでは、次のようなさまざまなホをでス 
ケジュールを管 a できます。 

■ [Today] 画面での情報の一覧表示 

■ 予を表による予定および事前通知の作成 
■ 仕事リストの作成 

[ Today ] 画面の使用 

[Today] 画面では次の項目を確認できます。 

■ 所有者情報 
■ 期日の迫った予定 
■ 未送信メッセージ 
■ 完了すべき仕事 

iPAQ Pocket PC をセットアップすると、最初に [Today] 画面が表示されま 
す。 




毎日最初に電源を入れたとき、または操作しないまま4時間経過した後 
で、 [Today] 画面が表示されます。 
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國 をタップし、 [Today] をタップして [Today] 画面を表示することもでき 
ます。 [Today] 画面では、その日に必要な情報が一目でわかります。 





か,け■^モ巧りわん 


4!•が vG — ソ«11をと夕じ夕 V 乂 t す 

.夏したり たりすなと夕1こ 

バ 

パッチりのさとみこ 
タッが t 

日けと巧けさ文 I ?すると？に 
タジブし*す 

JlSSflK と夕にタッブし^ T 


そめ日に A ル vnn です 




• fi しい!•目$れ巧すると？にタツ：卞 


載料严，じ 


情報の作成 

[Today] 画面から、次の新しい情報を作成します。 
■ 予定 
■ 連赂先 

■ 電子メール 

■ Excel ブックの情報 

■ メモ 

■ 仕事 

■ Word 文書 
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情報を作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [ Today ] をタップします。 

2. [新規] をタップします。 

3. オプシヨンをタップして新しい項目を作成します。 

4. 新しい項目を作成したら、 [ OK ] をタップします。 

情報の変更 

[ Today ] 画面から、次の情幸良を変更できます。 

■ 巧有を情報 
■ 巧日の迫った予定 
■ 未送信メッ七ージ 
■ 完了すべき仕事 

これらの項目のを更について詳しくは、それぞれの項目に該当する項を 
参照してください。たとえば、新しい予定を作成する場合は、後で説明 
する「予定の作成」を参照してください。 

1. [スタート] メニューから [ Today ] をタップします。 

2. 変更する情報をタップします。 

3. 情報を入力または変更します。 

4. [ OK ] をタップして、変更を保存し、 [ Today ] 画面に戻ります。 
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スケジュール 


設定の変更 

[Today Settings 阿面から、次の操作を行うことができます。 

■ 背景画像の追加 
■ 表示する情報の選択 
■ 情報の表示順序の設定 
■ 町 day ] 画面を表示するタイミングのホ定 
背景を変更するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[設定]をタップします。 

2. [ Today ] をタップします。 

3. [ この画像を背景に使用する]チェックボックスを選択します。 



4. [参照]を タップして、ファイルエクスプローラから 画像を選択しま 
す。 

情報の表示順序を変更するには、次の手順で操作します。 

し[スタート] メニューから[設定]をタップします。 

2. [ Today ] をタップします。 
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スケジュール 


3. [アイテム]をタップして、 [ Today ] 画面に表示する情報を選択するか、 
情幸良の表示順序をを更します。 

4. 項目をタップしてハイライト表示します。 


Today 


ブクしたアイテムは、 [Today] 画面にま 
ちされます。 


囚才-卜•盾稀 
囚予ちま 
囚受信トレイ 
囚化ま 


囚テ''がイスのホほ用闲 こ、 次の時間経過 
巧、口 od が ] 画面をま示する： 

[j ~3 巧間 


テ''サイン1_アイテム」 


A| ‘ 


5. [上へ移動] または [下へ移動] をタップして、 [ Today ] 画面の項目の表 

示順序を'変更します。 




ただし、 [ Today ] 画面上の日付の位置を変更することはできません。 


6. [デバイスの未使用時に、次の時間経過後、 [ Today ] 画面を表示する] 

チェックボックスの下向き矢印をタップして、 [ Today ] 画面が表示さ 
れるまでの経過時間を選がします。 

7. [0 K ] をタップします。 
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スケジュール 


予定まの使用 

予定表を使用して、予定の作成と事前通知の設定を行うことができます。 
予定表は、次の形式で表示できます。 

■ 予定一覧 
■ 日次 
■ 週次 
■ 月次 
■ 年次 


<9^ [ Today ] 画面で[予定表]アイ 

ことができます。 


コンを タップすると、予定表をすばやく開く 


予定表の表示 

デフォルトでは、最初に計画表の表示で予定表が表示されます。計画表 
の表示では、予定に関する最も詳細な情報が表示されます。 

[スタート]メニューから[予定表]をタップして、予定を表示します。 
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スケジュール 


予定表ビューの変更 

デフォルトでは、最初に計画表の表示で予定表が表示されます。計画表 
の表示では、予定に関する最も詳細な情報が表示されます。カレンダは、 
次の形式でも表示できます。 

■ 日次 
■ 週次 
■ 月次 
■ 年次 

し[スタート] メ ニューから [予定表] をタップします。 

2. [計画表]、[日単位]、[週単位]、[月単位]、または[年単位]アイコンを 
タップして、カレンダをそのビューで表示します。 



10 

11 

12 

13 

14 


巧 

16 _ _ 

17 - 

18 

19 - 

巧規ッ- 《冒 yH 画 切， 冉- 
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スケジュール 


予定表の表示のカスタマイズ 

週の最初の曜日の設定、1週間に表示する 日 歎の決定、週番号および30分 
単位の時間帯の表示、大きい フォントの 使用、および新しい項目への事 
前通知の設定により、 カレンダの 表示をカスタマイズできます。 カレン 
ダには、予定に関する情報を視覚的に表す、次のようなアイコンを表示 
できます。 

■ 事前通知 

■ 定期スケジュール 

■ メモ 
■ 攝所 

■ 出席者 

■ プライベート 

会議出席依頼を ActiveSync で送信するか、電子メール サービスで 送信す 
るかを指定できます。 

予定表の表示をカスタマイズするには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メ ニュ'一から[予定表]をタップします。 

2. [ツール]をタップします。 

3. [オプション]をタップします。 

4. カレンダオプションを選択します。 

5. [OK] をタップします。 
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スケジュール 


予定の作成 


1. [スタート]メ ニューから[予定表]をタップします。 

2. [新規]をタップして、予定を作成します。 

3. 件名を入力するか、 [件名] ドロップダウンリストをタップして、件 
名を選択します。 



漏実 




4. 任意の項目をタップして、追加情報を入力します。 

5. [0K] をタップして、予定を作成します。 

予定の作成および事前通知の設定は、 [Today] 画面からも行えます。 


事前通知の設定 

事前通知は、予定を作成するときに設定することも、後で設定すること 
もできます。 

事前通知を設定するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メ ニューから[予定表]をタップします。 

2. 予定をタップします。 


14:57 


歲藍亞 
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スケジュール 


3. [編集]をタップします。 

4. 2番目の[事前通知]フィールドをタップして、事前通知の間隔を選択 
します。デフオルトは15分です。 


図^^^^^^^^^^^^^^ 

化々_. 骨食•： * 


件る 

畳負： 


巧所 

マ 

閱ぉ 

02/ D 7/26 

12:00 -• 

巧了 

02/07/26 

13:0日* 

狼目 

mm 


仰-:/： 1回 



予定の削除 

1. [スタート]メ ニューから[予定表]をタップします。 

2. 予ををタップします。 

3. [ツール]をタップします。 

4. [予定の削除]をタップします。 

5. [はい]をタップして、削除を確定します。 

予定の分類 

分類項目を使用して、カレンダに表示される予定を分類することができ 
ます。 

予をを分類するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メ ニューから[予定表]をタップします。 

2. 予定をタップします。 

3. [編集]をタップします。 

4. [分類項目]をタップして、使用可能な分類項目のリストを表示しま 
す。 


8-10 


リファレンスガイド' 

















スケジュール 


5. [追加/削 哟をタップして、分類項目を作成します。 

6. 新しい分類項目の名前を入力します。 


1が1予定ま が 
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7. [追加]をタップします。 

8. [OK] をタップして、予定をその分類項目に登録します。 

9. 予定を他の分類項目にも登録する場合は、 [分類項目] フィールドを 
もう一度タップします。 

10. 他の分類項目《をタップして選択します。 

11. [OK] をタップして、 [分類項目] フィールドで 選択した分類項目の リ 
ストを表示します。 

12. [OK] をタップして、分類項目情報を保存し、 [予定表] 画面に戻りま 
す。 


リファレンスガイド 


8-11 

































スケジュール 


会議出お依頼 

会議の予定を作成し、会議出席依頼を ActiveSync または電子メールサー 
ビスで送信することができます。 

会議出席依頼を送信する前に、連絡先アプリケーションで連給先の電子 
メールを入力し、 電子メールの送受信ができるように受信トレイアプリ 
ケーションを設定する必要があります。 

会議出席を依頼するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メ ニェ' 一から[予定表]をタップします。 

2. [ツール]をタップします。 

3. [オプション]をタップします。 

4. [会議出席依頼の送信方ま]の下向き矢印をタップします。 

5. 会議出席依頼の送信に{ま用する電子メールサービスをタップして、 
[OK] をタップします。 

6. [新規]をタップして、巧しい予定を作成します。 

7. 情報を入力します。 

8. [出席を] フィールドをタップします。 

9. 会議出席依ホ頁を送信する連絡先をタップします。 

10. [OK] をタップして、出席をを追加します。 

11. [OK] をタップして、会議の予定を作成します。 

12. [はい]をタップして、会議に関する連絡を出席者に送信します。 
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仕事の使用 

仕事を巧用して、次の操作を行います。 

■ 巧しい仕事の作成 
■ 仕事の事前通なの設を 
■ 仕事の削除 

■ カテゴリ、ステータス、優先ま、件を、開始日、巧日別の分類 


化事の作成 

仕事は、 [Today] 画面からも作成できます。 


仕事を作成するには、次の手順で操作します。 


1. [スタート]メニューから[仕事]をタップします。 

2. [新規]をタップして、巧い、仕事を作成します。 

3. 件名を入力するか、 [件名] ドロップダウンリストをタップして、件 
をを選択します。 



4. 任意の項目をタップして、追加情報を入力します。 

5. [期限]をタップして、仕事の期日を追加します。 

6. [アラーム]をタップして、陋知]を選択します。 


7. 日付をタップして、通なを受ける時期を選択します。 

8. [OK] をタップして、事前通知を設定し、仕事を作成します。 
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仕事をすばやく作成する 

入カバーが [仕事] 画面の最上部に表示されるように仕事をカスタマイズ 
すると、仕事をすばやく作成できます。 


囚 E 

すべての化き， 


傳先ち， 




] [ここぞゎフ* U て巧し L 、化事を樹 D 
い物：じんじん_ 


□ 巧巧；をな 


巧視クール A 卜 

仕事をすばやく作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから[仕事]をタップします。 

2. [ツール]をタップします。 

3. [入カバー]をタップします。 

4. 件名を入力します。 

5. 優先度を設定します。 

a. 感嘆符をタップすると、優先度の高い仕事になります。 

b. 下向き矢印アイコンをタップすると、優先度の低い仕事になり 
ます。 

C . 仕事を標準の優先度にする場合は、アイコンをタップしないで 
ください。 

6. 入カバーの外側をタップして、仕事を仕事リストに追加します。 
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仕事の削除 

1. [スタート]メニューから[仕事]をタップします。 

2. 削除する仕事をタップします。 

3. [ツール]をタップします。 

4. [仕事の削除]をタップします。 

5. [はい]をタップして、仕事を完全に削除します。 


仕事のソート 

1. [スタート]メニューから[仕事]をタップします。 

2. 仕事リストを分類項目別にソートするために、画面の左上にある下 
向き矢巧をタップします。 

3. 分類項目を選択します。 



すべての化ま 
知ま賊目なし 


巧実やの化事 
が了した化ま 


巧規トル A 卜 
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4. 仕事リストを進抄状況、優先度、件を、開始日、または期限別にソー 

卜するために、画面の右上にある下向き矢印をタップします。 

5. ソートホプションを選択します。 



仕事の表示の変更 

大きいフォントの巧用、開始日および終了日の表示、新しい項目への事 
前通なの設をにより、仕事の表示を変更できます。 

し[スタート] メニューから[仕事]をタップします。 

2. [ツール]をタップします。 

3. [オプション]をタップします。 

4. 仕事オプションを選択します。 

5. [OK] をタップします。 
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ソフトウェアの使用 


HP iPAQ Pocket PC h5400 シリーズにインストールされているアプリ 
ケーションでは、次のことが可能です。 

■ Word 文書の表示または作成 

■ Excel ブックの表示または作成 

■ Media Player の使用 

■ Pocket Internet Explorer の使用 


Pocket Word の使用 

iPAQ Pocket PC から新しい Word 文書を作成するか、またはホスト PC から 
既存の Word 文書を iPAQ Pocket PC に同期させることができます。 

Microsoft ActiveSync により、 Word 文書は Pocket Word 文書に変換され、あ 
張子は. doc から .psw に変更されます。 

/\注意： ActiveSync によって Word 文書は Pock 別 Word 文書に変換されるた 
め、元の Word 文書から一部の書式が失われる攝合があります。 
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ソフトウエアの使巧 


Pocket Word でサポートされない項目は、次のとおりです。 

■ 列 

■ 番号付きリスト 

■ ヘッダとフッタ 
■ 脚注 

■ スタイルシート 




Pocket Word に関する詳細なヘルプを表ホするには、 [スタ _ 卜 ] メニュ'一 
から r ヘルプ ] をタップし、 [Pocket Word] をタップします。 


新しい文書の作成 


[Today] 画面から[新御をタップすると、新しい文書を作成することがで 


新しい文書を作成するには、次の手順で操作します。 

し [ スタート ] メニューから [ プログラム ] をタップします。 

2. [Pocket Word] をタップします。 

3. [新規]をタップして、新しい文書を作成します。 
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ソフトウエアの使用 


4. テキストに書式を設定するには、 [表示] をタップしてから [ツール 
バー]をタップします。 




5. [ OK ] をタップし、文書を閉じて保存します。 

テキストの最初のいくつかの語句がファイルをに巧用され、文書は 
Pocket Word 文書として自動的に保存されます。ファイル名は変更す 
ることをお勧めします。 


を:^ [iPAQ File Store ] フォルダに アプリケーシヨ ンをイ ンス トールしたり、 
ぶ^ファィ ルを保存したりできます。 iPAQ File Store は、 iPAQ Pocket PC のファ 
イル エクスプローラからアクセスで きます 。 [iPAQ File Store ] フォルダ 
には、最大 20MB の情報を保存できます（第 2 章の 「File Store への保存」 
を参照)。 


iPAQ File Store に保存されたアプリケー シヨン およびファイルは ROM に 
保持され、 iPAQ PocketPC のフルリセットを実行したり、バッテリが完 
全に放電したりしても保存されます。 
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ソフトウエアの使巧 


Word 文書を開く 

A 注意： Pock 別 Word では、 [My Documents ] フォルダまたはその1つ下の 
フォルダに保存された文書だけが認識および表示されます。その他の攝 
所に保存されたファイルは表示できません。 


Word 文書を關くには、次の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [Pocket Word ] をタップします。 

3. 文書をタップして開きます。 


回 E 

白すべてのフォルが， 


暫 I 宮実会謹謹事錄 15:16 432 b 

畳!ま讓ま 15:17 420 b 


新規-トル A 卜 

Pocket Word オプシヨンの変更 

Pocket Word の [オプシヨン] から次の項目または操作を選択できます。 

■ デフオルトのテンプレート 

■ 文書をメインメモリと記憶カードのどちらに保存するか 

■ リストに表示する文書の種類 
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ソフトウエアの使用 


Pocket Word オプシヨンを変更するには、次の手順で操作します。 


1. [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。 

2. [Pocket Word ] をタップします。 

3. [ツール H [オプション]の順にタップします。 
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4. [既定のテンプレート]の下向き矢印をタップして、デフオルトのテ 
ンプレートを選択します。 
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5. [保存先] の下向き矢印をタップして、文書をメインメモリに保存す 
るか記憶力ードに保存するかを選択します。 
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ソフトウエアの使巧 


6. [リストビユーに表示するファイル] の下向き矢印をタップして、リ 
ストに表示する文書の種類を選択します。 


巧ミのテンフ.トト 
[白巧の文ま 


巧巧ホ： 



7. [ OK ] をタップして、オプションを保存します。 


Pocket Excel の使用 

iPAQ Pock 別 PC から Excel ブックを作成するか、またはホスト PC から既存 
の Excel ブックを iPAQ Pocket PC に同期させることができます。 ActiveSync 
により、 Excel ブックは Pocket Excel 形式に変換され、あ張子は. xls から. pxl 
に変更されます。 

/\注意： ActiveSync によつて Excel ブックは Pock 別 Excel ブックに変換される 
ため、元の Excel ブックから一部の書式が失われる場合があります。 
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ソフトウエアの使用 


Pocket Excel でサポートされない項目は、次のとおりです。 

■ データ妥当性検査 

■ 七ルに挿入されたコメント 

■ アドイン 
■ 保護 

■ シナリオ 

■ ホブジェクトチャート 
■ 縦方向の位置合わせ 

■ テキストボックス 

■ 埋め込み OLE オブジェクト 

■ ハイパーリンク 

Pocket Excel に関する詳細なヘルプを表示するには、 [スター ト]メニュ'— 

から [ヘルプ] 一 [Pocket Excel ] の順にタップします。 


ブックの作成 


が [ Today ] 画面から[新測を夕 


ップすると、新しいブックを作成することが 


ブックを作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [プログラム] をタップします。 

2. [Pocket Excel ] をタップします。 

3. [新規] をタップして、新しいブックを作成します。 

4. [ OK ] をタップし、ブックを閉じて保存します。 

ブックは、 Bookl という名前で Pocket Excel ブックとして自動的に保 
存されます 。 Pocket Excel を開いてから作成したブックの数に応じ 
て、ファイルををを更することをお勧めします。 


リファレンス ガイド 
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ソフトウエアの使巧 




[iPAQ File Store ] フォルダにアプリケーシヨンをインストールしたり、 
フアイルを保存したりできます。 iPAQ File Store は、 iPAO Pocket PC のファ 


イルエクスプローラからアク七ス できます 。 [iPAQ File Store ] フォルダ 
には、最大 20MB の情報を保存できます（第 2 章の 「File Store への保存」 
を参照)。 


iPAQ File Store に保存されたアプリケーシヨンおよびファイルは ROM に 
保持され、 iPAQ Pocket PC のフルリセットを実行したり、バッテリが完 
全に放電したりしても保存されます。 


Excel ファイルを開く 

A 注意 ： Pock 別 Excel では 、 [My Documen 词フォルダまたはその 1 つ下の 
フォルダに保存された文書だけが認識および表示されます。その他の攝 
所に保存されたファイルは表示できません。 

Excel ファイルを開くには、次の手順で操作します。 

1. [ スタート ] メニューから [ プログラム ] をタップします。 

2. [Pocket Excel ] をタップします。 

3. ブックをタップして開きます。 


9-8 


リファレンスガイド' 



ソフトウエアの使用 


Excel ホプシヨンの変更 

オプションを変更して、次の項目を選択できます。 

■ 新しいブックのテンプレート 

■ ブックをメインメモリに保存するか記憶力ードに保存するか 

■ リストに表示するブックの種類 

Excel オプシヨンをを更するには、次の手順で操作します。 


1. [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。 

2. [Pocket Excel ] をタップします。 

3. [ツール H [オプション]の順にタップします。 

4. [新しいブックのテンプレート]の下向き矢印をタップして、テンプ 
レートを選択します。 


巧しいわウの于ンか卜； 


巧しい了'ックの fS 巧ホ： 


I イイン丹リ 


リストじ-に表示する：)；?仙： 


I 記甜できる形式 ■ 


A 卜 


〇 

@ 

© 


5. [新しいブックの保巧を]の下向き矢印をタップして、ブックの保存 
先としてメインメモリ 、 iPAQ File Store 、 または記憶カードを選択 
します。 


リファレンスガイド 
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ソフトウエアの使巧 


6. [リストビユーに表示するファイル] の下向き矢印をタップして、リ 
ストに表示するブックの種類を選択します。 


凤面团 



オフろ:ン 

巧しいフ。川のテンフ•トト; 
[空白のフ''川 


ま斤しし。''川のな巧ホ； 


I メイン册 


のト ビュ-にま示するファイル； 


I 忍就できるおす 


, Pocket Excel のみ 


^ 

7. [ OK ] をタップして、オプションを保存します。 

Windows Media Player の使用 

Windows Media Player を使用して iPAQ Pocket PC で音楽やビデホを視聴 
するには、次の方法でファイルをダウンロー ドします。 

■ ホスト PC にダウンロー ドして iPAQ Pock 別 PC に転送する 

■ 無線 LAN を使用して iPAQ Pocket PC に直接ダウンロー ドする 

を;：>^ Windows Media Player の使用方法を表示するには、 Media Player 内で 
Windows アイコン ー [ヘルプ] の順にタップします。 
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ソフトウエアの使用 


Windows Media Player では、次のファイルの整理と再生がサポ'ートされて 
います。 

■ Windows Media コンテンツ 

■ MP 3 ホー デイオファイル 

■ Windows Media ホーディオおよびビデオ 

■ FhG MP 3 

■ WM プロトコル （ HTTP および MMS ) を使用した Windows Media 形式 

のス トリーム コンテンツ 





叫トイ I I A I - 

，わの®、ス丰ッブ 
R の巧の A ミ 

巧ム 


A 王/一巧{爭と 


«なのトテノクの4巧がぶ 


■通の nw 


インターネット上の音楽ファイルは、ライセンス技術によって保護され 
ている攝合があります 。 Windows Media Player では、電子ライセンス手順 
にデジタル著作権管理 （ D 民 M ) を使用しています 。 Windows Media Player 
と Windows Media Rights Manager がホスト PC にインスト'ールされている 
必要があります。これらのソフトウェアは、 Microsoft の Web サイトから 
入手できます。 


リファレンスガイド' 
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ソフトウ X アの使用 


iPAQ Pocket PC への音楽のコピー 

サポー 卜されている形式の音楽を、ホスト PC から iPAQ Pocket PC へコ 
ピーできます。音楽ファイルを RAM または記憶力ードにある [My 
Documen 词フォルダにドラッグアンドドロップします。 

オーデイオ CD から iPAQ Pocket PC に音楽をコピーするには、ホスト PC に 
Windows Media Player がインストールされている必要があります。 

音楽を iPAQ Pocket PC にコピーするには、次の手順で操作します。 


が 、^ Windows Media Player を{ま用した音楽のコピーの実際の手順は、 
PC にインストールされている Windows Media Player のノく ' —ジ =i ； 
て異なります。 


ホスト 
ジョンによつ 


1. HP iPAQ Pock 別 PC をホスト PC に接続します。 

2. ホスト PC で Windows Media Player を起動します。 

3. CD ドライブにオーディオ CD を挿入します。 

4. ホスト PC の Windows Media Player で [CD 才 ー デ ィオ] を選択し、オ'— 
ディオ CD のトラックを表示します。 

5. コピーするトラックを選択し、 [ 音楽のコピ ー ] を選択してトラック 
をハードドライブに転送します。 

6. ホスト PC の Windows Media Player で [ ポータブルデバイス ] を選択し、 
ハードドライブ上のトラックと iPAQ Pocket PC 上のファイルを表示 
させます。 

7. コピーするトラックおよび iPAQ Pock 別 PC 上の保存場所を選択し、 
[ 音楽のコピ ー ] を選択してトラックを転送します。 


音楽ファイルは比較的サイズが大きい場合があるため、記憶力ードに保 
存することをお勧めします。 
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ソフトウエアの使用 


iPAQ Pocket PC での音楽の巧生 

1. [スタート] 一 [Windows Media ] の順にタップします。 

2. [選択]をタップします。 

3. [口ーカルコ ンテンツ] の下向き矢印をタップし 、 iPAQ Pock 別 PC に保 
存されているメディアファイルを表示します。 



4. 再生するファイルをタップしてハイライト表示させます。 


リファレンスガイド' 
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ソフトウエアの使巧 


5. [再生] アイコンをタップします。 





デフオルトでは 、 Windows Media Player は iPAQ Pocket PC に口 ' —カルコン 
テンツとして保存されているすべてのファイルを再生します。ファイル 
の連続再生やコンテンツのシャッフルを行うには、 [ツール] を選択して、 


[連続再生] または [シヤツフル] を選択します。 


ち生リストの作成 

音楽ファイルやビデオファイルを整 a して再生リストを作成できます。 
再生リストを作成するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート ]^ [Windows Media ] の順にタップします。 

2. [選択] をタップします。 
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ソフトウエアの使用 


3. 下向き矢印をタップして、 [再生リストの構成] をタップします。 



4. [新 測をタップして再生リストに名前を付け、 [0 K ] をタップします。 

5. 再生リストに加えるファイルを選択します。 



6. [0 K ] をタップして新しい再生リストを表示します。 

7. [ OK ] をタップします。 


リファレンスガイド' 
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ソフトウ X アの使用 


再生リストのち生 

1. [スタート]^ [Windows Media] の順にタップします。 

2. [選択]をタップします。 

3. 下向き矢印をタップし、再生リストををタップしてコンテンツを表 
示します。 

4. [OK] をタップして、 [再生] アイコンをタップして再生リストを起動 
します。 



气 [再生リストの構成] メニューオプションを使用して、再生リストの削除 
や《前のを更を行うことができます。また、再生リストの表示中に [編集] 


アイコンを使用すると、再生リストを編集できます。 


ビデオの再生 

音楽ファイルと同様にビデオファイルを再生および管巧できます。スト 
リーミングビデオを再生するには、インターネットに接続する必要があ 
ります。 
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ソフトウエアの巧用 


Pocket Internet Explorer の使用 

インターネットに接続中に、または同期を通してページをダウンロード 
すると 、 Pocket Internet Explorer (Pocket IE ) に \¥613ぺ'— ジ 々 WN ? ベ '—ジ 
を表示できます。閲覧しながら、ファイルやプログラムを iPAQ Pock 別 PC 
にダウンロー ドできます。 

ヘルプを表示するには、 [スタート]^[ヘルプ] 一 [Pocket Internet Explorer] 

の順にタップします。 


接続時の Pocket IE の使用 

Pocket 圧を{ま用すると、インターネットに接続中にモバイルブラウジン 
グを使用できます。 

1. [スタート] をタップします。 

2. [Internet Explorer] をタップします。 




プリインストールされているリンクを使用して、 iPAQPocketPC 用に最 
適化されたコンテンツやサービスにアクセスできます。 


3. 画面上部のアドレスバーに URL アドレスを入力します。アドレス 
バーが表示されていない場合は、 度示 H [アドレスバ ー] の順にタッ 
プします。 

4. アドレスバーの横の矢印をタップします。 


リファレンス ガイド 
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ソフトウ X アの使用 


切断時の Pocket IE の使用 

Pocket 圧では、な前に表示および保存した情報をインターネットから切 
断した状態で閲覧できます。この情報は、キャッシュされた コンテンツ 
を使用したり同期を行ったりすることで表示できます。 

キャッシュされたコンテンツを表示するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]をタップします。 

2. [Internet Explorer ] をタップします。 

3. [ツール]をタップし、[オプション]をタップします。 

4. [全般]タブで、訪問したページの履歴の保存日数を選択します。 

5. [0 K ] をタップします。 

お気に入りの同期 

お気に入りの Web サイトの URL は、すぐに利用することができます。モ 
バイルのお気に入りを同期すると、インターネットに接続していなくて 
も iPAQ Pocket PC でインターネットのコンテンツを表示できます。 

お気に入りの同期を行うには、次の手順で操作します。 

しホスト PC の ActiveSync で、 [ツー ル]一[オプシヨ ン] の順にクリックし 
ます。 

2. [お気に入り]の隣にあるチェックボックスをオンにします。 

3. ホスト PC の Internet Explorer で、[お気に入り] リストの [モバイルのお 

気に入り]サブフォルダにお気に入りのリンクを保存または移動し 
ます。 

お気に入りは次回の同期時に iPAQ Pocket PC と同期します。 


iPAQ Pocket PC の[モバイルのお気に入り]フォルダにあるお気に入りの 
A リンクを追加または削除すると、次回の同期時に PC にも同じ変更が行わ 


れます。 
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ユニバーサルリモートの使用 


Nevo ソフトウェア を 使用すると 、 HP iPAQ Pocket PC 115400シリ ーズをユ 
ニバーサルリモートコントロールが 可能なデバイスとして利用す るこ 
とができます。 ユニバーサルリモートコントロールを 使用して、次の処 
理を実行できます。 

■ 赤外線をサポートするオフィス用、娛楽用、家庭用の電化製品を操 
作する 

■ お気に入りのチャンネルを設定する 

■ 他の ユーザとユニバーサル リ モート を共有する 
■ 独自の個人用設定およびプロファイルを作成する 


リファレンスガイド' 
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ユニ/くーサルリモートの使用 


アイコンについて 

ユニバーサル リ モート には、アク シヨ ンの実行や画面へのアク七スのた 
めのアイコンが含まれてぃます。をアイコンに関する情報を表示するに 
は、 [?] アイコンをタップします。 


設定アイコンの使用 

設をアイコンを使用して、カスタマイズ、ユーザメニューの選択、部屋 
の選択を行うことができます。設定アイコンは、 [ Nevo ] のメイン画面の 
下部に表示されます。 




現在地、画面、お気に入りをカスタマイズする場合は、 [カス 
タマイズ] アイコンをタップします。これによって、別の部屋 
にある機器を制御するためのカスタマイズをさらに行うこ 
とができます。デバイスと操作の追加、編集、削除を行うこ 
とができます。 

ユーザが定義したお気に入りまたはデバイスの設定を指定 
するには、 [ユーザ] アイコンをタップします。ユーザ設定の 
追カロ、編集、削除を行うことができます。 


颗 特定の部屋のデバイスを選択するには、 [部屋] アイコンを 

タップします。部屋の割り当ての追加、編集、削除を行うこ 
とができます。 


ハード キーを押したときの機能を変更するには、 [キー ガイ ド] アイコン 
をタップします。 


他のアイコンに関する情報を表示するには、 [?] アイコンをタップしま 
す。 
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ユニバーサルリモートの使用 


デバイスの追加 

ユニバーサルリモー トを{ま用してデバイスを制御する前に、輪にデバイ 
スを追加する必要があります。 ユニノく ■ —サルリモ' —卜を設定して、同じ 
部屋にある最大12のデバイスを制御できます。 

ユニバーサル リ モー トは、数千種類のホ外線サポートデバイスに対応す 
るコードが事前にプログラミングされています。 Nevo の Web サイト 
( http :// www . mynevo . com ) から他のコードをダウンロー ドできます。 

リモートコント ロ ー ル設定は、すべて iPAQ Pocket PC へ自動的に転送で 
きます。 

が、^ ユニバーサル リモートを初めて使用する場合、デバイスの輪には[デバ 

^イスの追加]と[アクテイビティの追加]アイコンのみが表示されていま 
す。 


ウイザードに従ってデバイスを追加します。[キャンセル]ボタンを押す 
と、ウイザードはいつでも終了できます。前のページに戻るには、 [戻る] 
ボタンをタップします。 

デバイスを追加するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. 次のどれかを選択します。 

a . [デバイスの追加]アイコンをタップします。 

b . レンチの形をした[カスタマイズ]アイコンをタップし、[デバイ 
スの追加]をタップします。 


リファレンスガイド 
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ユニバーサルリモートの使用 


3. [次へ] をタップします。 


デ八•イス•ウイザード （1 の 6) 


@ 


デ八•イスウィザードの巧！!化 

デバイスウィダードはご自ちまたはオフィス巧 
f ；： Nevo リモートコントロール巧にデバイスをお 
をずるちのを巧巧します. 

ヘルフアイコンがリック して-巧祝 をご»グ连 
い. 
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4. [デバイスタイプ] の下向き矢印をタップし、リストからデバイスを 
選んで [巧へ] をタップします。 


デバイス-ウイザード （2 め 6) ③ 

芋バイスの SR 

Nevo リモートコントロール巧に巧をしらいデバ 
イスタイフを惠巧してください. 


な" 

ヤンか III Mi ][ ホへ I 
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ユニバーサルリモートの使用 


5. セットアップホをを選択します。 


咬 


デバイスの識別方法 

セットアップ方ま 

ブランド 

[ブランドの 選択] 

特定のデバイス番号 

[デバイスコードの入力] 

デバイス番号の検索 

[デバイスコードの 参照] 

MyNevo . com からダウンロ ードした 
モデルの検索 

[ MyNevo . com からダウンロードされたブラン 
ドの 選択] 


製造元のブランド名を指定してデバイスを検索することをお勧めしま 
す。 


デバイス-ウィザード （3 の 6) 


③ 


デバイスの R をちま 

(§) フランドの S 巧 
〇早バイスコードのんホ 
〇 fVx •イスコードのを巧 
〇 MyNevo.com からダウンロードさ 
れらフランドの涅巧 


ヤンセ Jill ちる II ホへ I 
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6. [次へ] をタップします。 
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ユニバーサルリモートの巧用 


7. 特をのデバイスとデバイス ID を選択します。手順5で選択した七ッ 
トアップホをによりこの手順は異なります。 

この例では、ブランドによってデバイスを選択しています。[ブラン 
ド] の下向き矢印をタップし、ブランドを選択します。 


デ八•イス-ウイザード （4 の 6) 


③ 


フランドと适巧を惠んでからテストを行つて< 

だみ、 __ 

\l — ^ 

«巧 Ch + ifi ち 1 
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巧ぁ_:四 


8. デバイスの電源のホンとオフの切り替えが可能かどうかをテストす 
る場合は、電源アイコンをタップします。テストを行わない場合は、 
曜択]リストから別のコードを選択して手順8を繰り返します。 


デバイス，ウイザード （4 の 6) 


③ 


フランドと g 巧を寒んでからテストを巧つて< 
ださい， 

フランド； ▼! 


@の の0 

Wtt Ch + W ち 1 


目■ヤン七 WI 民& ] [次へ I 



9. [次へ]をタップします。 
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ユニバーサルリモートの巧用 


10. デバイスのアイコンを選択して、 [ホへ] をタップします。アイコン 
は ユニバーサル リ モート によって自動的にデバイスに割り当てら 
れますが、変更することもできます。 


デバイス-ウイザード （5 め 6) ③ 

デ八•イスイクの2巧 



イメ ージををまするには W 下からアイテムを1 
つ巧 だ I て/パド丄’ 


目•い七 "II ][ * へ I 



11. デバイスの名前を入力します。 


X バイス • ウイザードけの 6) @ 

デ八•イスにラベルをつける 
デ八*イスにラべ J レをつけてください， 


な バィスラべル : IPony TV 


ご 


目•ヤン七バ II ] [ホへ I 
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新規 -[ Al ^ 


12. [次へ] をタップして、輪にデバイスを表示します。 
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ユニバー サル リモー トの巧用 


デバイスの変更 

デバイスの七ットアップ情報をを更できます。 

1. [スタート] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [部屋] アイコンをタップして、デバイスが格納された部屋を選択し 
ます。 

3. 輪にあるデバイスのアイコンをタップします。 

4. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [デバイスの編集] の順 

にタップします。 

5. 画面上の指示に従ってを更を行います。 

デバイスの削除 

1. [スタート] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. デバイスのアイコンをタップします。 

3. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [デバイスの削除] の順 

にタップします。 

4. [はい] をタップして、削除を確定します。 
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ユニバーサルリモートの巧用 


デバイスをオンにする 

し [スタート] メニューから [ Nevo ] を選択します。 

[スタート]^[プログラム]^ [ Nevo ] の順に選択できます。 

2. 輪にあるデバイスをクリックして、そのデバイスを輪の一番上に配 
置しま了。 



3. [電源]ボタンをタップします。 


リファレンスガイド 
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ユニバーサルリモートの巧用 


アクティビティの追加 

デバイスの キーを カスタマイズして、アクティビティを切り替えること 
ができます。一度に複数のデバイスの電源を入れることができます。 

アクティビティを追加するには、次の手順で操作します。 

し時 R 屋]アイコンをタップして、デバイスの場所を選択します。 

2. [アクティビティの追加] アイコンまたはレンチの形をした [カスタマ 
イズ] アイコンをタップして、 [アクテイビティの追加] をタップしま 

す。 
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ユニバーサルリモートの 使用 


3. [次へ] をタップします。 


アクテイ6テイ•ウイダードリの 4) @ 


ァクティピティ-ウィザードの巧 M 化 

アクティピティ•ウィザードは、アクティピティに巧 
才る 

キー巧巧の巧巧をのを巧巧しま才. 

ニウイザードのヒントに巧って々の巧巧を行つ 
てく供し、 • 


4. 



[次へ] をタップします。 


7クティ6ティ•ウイザード （2 の 4) @ 


キー»作の保な方を... 

[巧へ]をタツフしらを、たウイザードのヒントに 
巧ってキー巧巧をおなしてください • キー巧巧を 
巧巧し括えたら、カスタマイズメニ ューの [持了] 
アイテムをかソフしてください， 


かャンか|| 


ホへ 


臣 
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呈 
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5. 制御するデバイスのアイコンをタップします。 


6. キー操作を記録し、複数の操作を組み合わせて1つのアクテイビティ 
に設定します。 




複数のデバイスを操作する場合は、[ホーム]アイコンをタップし、別の 
デバイスを選択して、 ミニウイ ザードに従ってキー操作のコマンドを入 
力します。 
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ユニバーサルリモートの巧用 


7. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコンをタップし、 [停止] を選択 
します。 

8. [カスタマイズ] アイコン^ [テスト] の順にタップしてキー操作をテ 
ストします。 

9. [ウイ ザードの終了] をタップします。 



10. アクティビティにアイコンを割り当てます。アクティビティは、金 
色で輪に表示されます。 


7ウテイ e テイ•ウイザード （3 の •》) な； 
7クティピティィ^« —クの S 巧 



イメージををまするには、 W 下からアイテムを1 

|の 讯 I I I || I . 


目•ヤン七バ| 戻る 1 [ホへ I 


かな 

Esc 
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ユニバーサルリモートの使用 


11. アクティビティにを前を付けて、 [次へ] をタップします。 


アウティだティ •ウイ ザード （4 の 4) @ 

7クテイピティにラべ J レをつける 
このアクテイ ピテゴ に ラべ ik をつな てくださし、 



I ~ I アクティピティをま行してから8巧のデバ 
U イスペークをを示してください. 


目•ヤン七" II R & ][ 次へ I 
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12. アクティビティが輪に表示されます。 
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ユニバーサルリモートの巧用 


アクティビティの変更 

部屋に割り当てられたアクティビティをを更できます。 

1. [スター ト]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [部屋] アイコンをタップして、デバイスが格納された部屋を選択し 
ます。 

3. アクティビティのアイコンをタップします。 

4. レンチの形をした[カスタマイズ]アイコン^[アクティビティの編 
集]の順にタップします。 

5. ウィザードに従ってを更を行い、キー操作を入力します。 

が入力操作を変更する場合は、[新しいキー操作を保存しますか？]がオンに 

なっていることを確認します。 

6. [カスタマイズ]アイコン^[停止]の順にタップします。 

7. [カスタマイズ]アイコン^[テスト]の順にタップします。 

8. [カスタマイズ]アイコン^[ウィザードの終了]の順にタップします。 
お気に入りのチャンネルに新しいぶ前を付けます。 

アクティビティの削除 

1. [スター ト]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. アクティビティアイコンをタップします。 

3. レンチの形をした[カスタマイズ]アイコン^[アクティビティの削 
除] の順にタップします。 

4. [はい]をタップして、削除を確定します。 
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ユニバーサルリモートの使用 


部屋のセットアップ 

ユニバーサル リモートをプログラムすると、各部屋のデバイスを制御で 
きます。 

部屋を七ットアップするには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. 時15国アイコン^樹屋の追加]の順にタップします。 

3. [次へ] をタップします。 

4. 部屋にアイコンを割り当てて、 [ホへ] をタップします。 

5. 部屋のラベルを入力し、 [地域] ドロップダウンリストから、地域を 
選択します。 

6. [次へ] をタップします。 

部屋へのデバイスの追加 

デバイスを部屋に割り当てる前に、部屋を七ットアップする必要があり 
ます。部屋の七ットアップについて詳しくは、「部屋の七ットアップ」を 
参照してください。 

1. [スター ト] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. 時 R 屋]アイコンをタップします。 

3. 部屋を選択します。 

4. [デバイスの追加]アイコンをタップして、デバイスウイザードを起 
動します。 

5. デバイスを部屋に追加します。 

部屋の削除 

1. [スター ト] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. 時 R 屋]アイコンをタップして、削除する部屋を選択します。 

3. [部屋]アイコンをもう一をタップし、梓 P 屋の削除]をタップします。 

4. [はい]をタップして、削除を確定します。 


リファレンスガイド 
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ユニ/くーサルリモートの使用 


お気に入りのチャンネルの追加 

デバイスにお気に入りのチャンネルを追加することができます。 

が、^チャンネルの設ををを更するには、[チャンネル]アイコンをタップしま 
^す。複数のお気に入りページがある場合、右向き矢印と左向き矢印のア 
イコンをタップして、ページを スクロール します。 

お気に入りを追加するには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [お気に入り]アイコンーレンチの形をした[カスタマイズ]アイコン 
の順にタップします。 

3. [お気に入りの追加]をタップします。 

4. 画面上のウィザードの指示に従います。 

5. [ホーム] アイコンをタップします。 

6. チャンネル選択を制御するデバイスをタップします。 

7. チヤンネルのキーシーケンスを正しくタップします。 

が、^デバイスで [ Enter ] を押す必要がある場合は、キーシーケンスに [ Enter ] を 
含めます。_ 

8. [カスタマイズ]アイコン^[停止]の順にタップします。 

9. [カスタマイズ]アイコン^[テスト]の順にタップします。 

10. [カスタマイズ]アイコン^[終了]の順にタップします。 

11. お気に入りのチャンネルにを前を付けます。 

12. [カスタマイズ]アイコンをタップし、[空白ぺージの追加]を選択しま 

す。 
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ユニバーサルリモートの使用 


お気に入りの変更 

保存されているお気に入りのチャンネルを変更することができます。 

1. [スター ト]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [お気に入り]アイコンをタップして、変更するお気に入りを選択し 
ます。 

3. レンチの形をした[カスタマイズ]アイコン^[お気に入りの編集]の 

順にタップします。 

4. ウィザードに従って変更を行います。 

が入力操作を変更する場合は、[新しいキー操作を保存しますか？]がオンに 

^なっていることを確認します。 

5. [カスタマイズ]アイコン^[停止]の順にタップします。 

6. [カスタマイズ]アイコン^[テスト]の順にタップします。 

7. [カスタマイズ]アイコン^[終了]の順にタップします。 

8. お気に入りのチャンネルに新しいぶ前を付けます。 

ユーザプロファイルのセットアップ 

ユニバーサル リモート用に複数のユーザを七ットアップできます。を 
ユーザには、個人用の設定やお気に入りを指定することができます。 

ユーザプロファイルを七ットアップするには、次の手順で操作します。 

1. [スター ト]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [ユーザ]アイコンー[ユーザの追加]の順にタップします。 

3. [次へ]をタップします。 

4. ユーザのを前を入力して、[ホへ]をタップします。 


リファレンスガイド 
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ユニ/くーサルリモートの使用 


ユーザ プロファイルの変更 

ユーザ情報を変更することができます。 

1. [スタート] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [ユー ザ] アイコン^ [ユー ザの編集] の 順に タ ップします。 

3. [次へ]をタップします。 

4. ユーザのを 前を入力して、[次へ]をタップします。 

デバイスコードとキー機能のダウンロード 

七ットアップコードとキー機能を MyNevo.com からダウンロードできま 
す。ダウンロー ドするには、 http://www.MyNevo.com で登録を行う必要が 
あります。登録するには、 iPAQ Pock 別 PC のシリアル番号とライブラリ 
コードが必要です。 

デバイスコードのダウンロード 

MyNevo.com のデバイスダウンロー ドセンターの指示に従うことをお勧 
めします。 

1.iPAQ Pocket PC とホスト PC 間のパートナーシップを確立します。詳 
しくは、第1章を参照してください。 

2. ホスト PC から http://www.MyNevo.com にアクセスします。 

3. Web サイト上の指示に従って、ダウンロードするデバイスを選択し 
ます。 

4. ホスト PC と iPAQ Pock 別 PC の同期を行います。 

5. [デバイスの追加] アイコンをタップします。 

6. [ブランド] の下向き矢印で表示されるリストから、ダウンロードし 
たデバイスをタップします。 

7. ウイザ'ードの指示に従います。 
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ユニバーサルリモートの使用 


キー機能のダウンロー ド 

MyNevo . com のデバイスあ張キー機能用のダウンロー ド七ンターの指示 
に従うことをお勧めします。 

1 .iPAQ Pocket PC とホスト PC 間のパートナーシップを確立します（詳 
しくは、第1章を参照してください)。 

2. ホスト PC から http :// www . MyNevo . com にアクセスします。 

3. Web サイト上の指示に従って、ダウンロードするデバイスキーを選 
択します。 

4. ホスト PC と iPAQ Pock 別 PC の同期を行います。 

5. キーウイザードを起動します。 

6. [機觸の下向き矢印で表示されるリストから、ダウンロー ドしたキー 
をタップします。 

7. ウイザ'ードの指示に従います。 

機能キーの使用 

ユニバーサル リ モー トの機能の追加や編集を行ったり、機能を習得でき 
ます。 

機能キーの追加 

1. [スタート] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [コントロールスクリーン] アイコンをタップします。 

3. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [ キーの追加] の順に 
タップします。 

4. 画面上の指示に従います。 

機能キーの編集 

1. [スタート] メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [コントロールスクリーン 1アイコンをタップします。 
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ユニ/くーサルリモートの使用 


3. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコンー [ キーの 編集]の順に 
タップします。 

4. 画面上の指示に従います。 

機能キーの学習 

1. [スタート]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. [部屋] アイコンをタップして、機能キーを使用するデバイスの部屋 
を選択します。 

3. 輪にあるアクティビティをタップして、 [コントロール] アイコンを 
タップします。 

4. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [ お急ぎ学習]の順に 

タップします。 

5. 画面上の指示に従います。 

機能キーのコピー 

1. [スタート]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [キーのコ ピー]の順に 

タップします。 

3. 画面上の指示に従います。 

機能キーの移動 

1. [スタート]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [ キーの 移動]の順に 
タップします。 

3. 画面上の指示に従います。 

機能キーの削除 

1. [スタート]メニューから [ Nevo ] をタップします。 

2. レンチの形をした [カスタマイズ] アイコン^ [ キーの削除] の順に 
タップします。 

3. 画面上の指示に従います。 
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規定に関するごを意 


この装置は、情報処巧装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取あ説明書に従って正しい取りあいをして下さい。 

各国別勧告 

な下に日本な外の国や地域での規定を掲載します。 

Federal Communications commission Nonce 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on，the user is 
encouraged to try to correct the interference by 1or more of the following 
measures: 

■ Reorient or relocate the receiving antenna 

■ Increase the separation between the equipment and receiver 

■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected 

■ Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help 
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規定に関ずるごを意 


Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made 
to this device that are not expressly approved by HP Computer Corporation may 
void the Reference authority to operate the equipment. 


Cables 


Connections to this device must be made with shielded cables with metallic 
民 FI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and 
Regulations. 

Declaration of Conformity for products marked 
with the FCC logo—United States only 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


For questions regarding your product, contact: 


Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 


Or, call 1-800-652-6672 (1-800-OK HP) 

For questions regarding tnis FCC declaration, contact: 

Hewlett-Packard Company 
R O. Box 692 日 00, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 
Or, call (281) 514-3333 

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the 
product. 
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規定に関するごま意 


Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 


Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

バッテリに関する警告_ 

警告： バッテリの交換を正しく行わないと、爆発の恐れがあります。交 
一 ^ 換する場合は、製造元が推奨するバッテリと同じまたは同等のバッテリ 
を巧用してください。巧用済みのバッテリを廃棄する場合は、製造元の 
指示に従ってください。 


/\を意： この装置には、内蔵のリチウムポリマーバッテリパックおよび 
着脱可能なバッテリが装備されています。内蔵バッテリを交換する場合 
は、 HP のサービスを口にご依頼ください。着脱可能なリチウムイオン 
ポリマー バッ テリは、ユーザによる交換が可能です。 




Batterij met 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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規定に関ずるごを意 


航空機内での使用について 

電子機器を航空機内で使用する攝合には航空会社の指示に従ってくださ 

い。 


無線通信に関する規定 

特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。 
たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。 
この装置の使用制限に関するホ針が不明な攝合は、装置に電源を入れる 
前に承諾を得てください。 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の唐業-科学-医療用機帯のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動か識別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定か電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1 この機器を使用する前に、巧くで移動か識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局が運用されていないことを巧認して下さい。 

2 万一 、この機器から移動体識別用の構内無線局に巧して電液干渉の事例が発 
生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための姐置尊（例えば、パーティシ 
ヨンの設置など）についてご相談して下さい。 

3 その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡ホへお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日太ヒューレット•パッカード'株ま会お TEL : 0120 -014121 


2. 4 DS 5 

脚 g 猫 iS 族がが m ぺ 燕だ!觀敵が'と , 巧巧；ぷ みが効 
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規定に関するごミ主意 


U.S. Regulatory Wireless Notice 

This product emits radio rrequency energy, but the radiated output power oi this 
device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the 
device should be used in such a manner that the potential for human contact with 
the antenna during normal operation is minimized. 

Canadian Regulatory Wireless Notice 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 

To prevent radio interference to the licensed service，this device is intended to be 
operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. 
Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing. 

The term "I し :'’ before the certification/registration number only signifies that 
the Industry Canada technical specifications were met. 

European Union Notice 

C€ 0682 (!) 

Products bearing the CE marking comply with the R&TTE Directive 
(1999/5/EC), EMC Directive (89/336/EEC), and the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. 

Compliance with these directives implies conformity to the following European 
Norms (in parentheses are the equivalent international standards and 
regulations): 

■ EN 55022 (CISPR 22) — Electromagnetic Interference 

■ EN 55024 (lEC 61000 -4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) — Electromagnetic Immunity 

■ EN 61000 -3-2 口 EC 61000 -3-2)_Power Line Harmonics 

■ EN 61000 -3-3 (IEC61000-3-3)—Power Line Flicker 
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規定に関ずるごを意 


■ EN 60950 (IEC 60950)— Product Safety 

■ EN jOO 328 — lechnical requirements for radio equipment 

■ ETS 300 826 or EN 301489-17 — General EMC requirements for radio 
equipment 

This product may be used in all EU and EFTA countries. 

Brazilian Regulatory Wireless Notice 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tern direito a prote? ミ o 
contra interferencia prejudicial, mesmo de es はが es do mesmo tipo, e nao pode 
causar interferencia a sistemas operando em carater primario. 

警告：火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、電源コードは、コン 
一 ^ ピュータの近くの手が届きやすい場所にある AC コンセントに接続して 
ください。装置への外部電源の供給を遮断するには、電源コードを AC 
コンセントから抜いてください。電源コードや電源ケーブルの上には物 
を置かないでください。また、コードやケーブルは、誤って踏んだり足 
を引っかけたりしないように配線してください。 
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ハードウ X アの仕様 


システムの仕様 


仕な 

システムの機能 

hp iPAQ Pocket PC h 5400 シリーズ 

ブロセッサ 

Intel PXA 250 (400 MHz ) 

メモリ 

64 MBm 上の SDRAM (増設不可） 

ROM 

48 MBm 上 

SD ストレージ 

メモリカードおよび SDIO 対応 

ディスプレイ 

半透過型カラー TFT 液晶、 240 X 320 ピクセル、 64 K カラーサポート、 
0.24 ドットピッチ 

LED バックライト 

マルチレベルでの輝度調整、光センサー式輝度レベル自動調整 

オーディオ 

スピーカ（モノラル）、 3.5 mm ステレオへッドフオンジャックおよび 
マイクコネクタ 

赤外線 

IrDA 、 データ転送速度：115.2 Kbps (最大）、および家庭向け娛楽磯器 

の制御巧ュニ/くーサルリモートコントロール 

Bluetooth 

モデルにより異なります 

指紋認証システム 

温度感なテクノロジ 






ハードウェアの仕様 




仕様（続き） 


システムの機能 

hp iPAQ Pocket PC h 5400 シリーズ 

通信 

通信ポート、拡張パックコネクタ 


インジケータ 警告アラーム （3 モード）：緑色ランプ点滅、アラーム音、ポップアッ 

プメッセージ 

充電中：オレンジ色で点滅または点な 
Bluetooth がアクティブ：青色で点滅または点な 
無線 LAN がアクティブ：緑色で点滅 
無線 LAN が有効で未接続：オレンジ色で点滅 


バッテリ 着脱/充電可能リチウムポリマー 

(メモリバックアップ/くッテリ内蔵） 

本体の仕様 

hp iPAQ Pocket PC h 5400 シリ -ズ 

高さ（無線 LAN アンテナなし） 


133.0 mm 

高さ（無線 LAN アンテナあり） 


138.0 mm 

幅 


最大 84.0 〜最小 77.0 mm 

奥行き 


15.9 mm 

重量 


206 g 

使用環境 

環境 

温度 

動作時 

〇〜40た 


保管時 

-30 〜60た 

ネ目お湿度 

動作時 

10〜90% 


保管時 

10〜90% 
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数字 


5 Way ナビゲーションボタン 


802.1 lb 

3-1 

A 


ActiveSync 

1-12 

Bluetooth 

4-20 

Pocket PC のバックアップ 

2-19 

Pocket PC のメモリの復元 

2-19 

同期設定の変更 

6-4 

ホスト PC への接続 

6-1 

AC アダプタ 

1-2, 2-30 

ARIB ( 電波産業会） 

3-16 

B 


Bluetooth 

1-5, 4-1 

設定 

4-5 

電源投入 

4-6 

ネットワーク 

4-3 

用語 

4-3 

Bluetoo 也マネージヤ 

4-7 

C 


CD 


Companion 

1-3 

Connection Manager 

■ 

3-15 

1 

iPAQ Image Viewer 

2-38 

iTask 


ボタン 

1-4 

o 


Outlook 

1-12 

P 


PIM 

4-3 


Pocket Excel 

9-6 

オプシヨンの変更 

9-9 

サポートされない機能 

9-7 

ファイルを關く 

9-8 

ブックの作成 

9-7 

ヘルプ 

9-7 

Pocket Internet Explorer 

6-7, 9-17 

ヘルプ 

9-17 

Pocket PC の充電 

2-30 

Pocket PC のバックアップ 

2-19 

Pocket Word 

9-1 

オプシヨンの変更 

9-4 

サポートされない機能 

9-2 

文書の作成 

9-2 

文書を開く 

9-4 

ヘルプ 

9-2 

S 


SDIO あ張スロット 

1-6 

SSID ( 無線 LAN) 3-1 ， 3-9, 3-14 

■ 

1 

[Today ] 画面 

8-1 

U 


URL 

6-10 

USB 接続用クレードル 

1-2 

V 


VCCI 

A-1 

W 


Web サイト 


リンク 

6-9 

リンクの同期 

6-9 
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WEP ( 無線 LAN) 

3-1 

キ'一 

3-10 

Windows Media Player 

9-10 

音楽の コピー 

9-12 

音楽の再生 

9-13 

音楽の再生リスト 

9-14 

サポートされている機能 

9-11 

ビデホの再生 

9-16 

ヘルプ 

9-10 

Windows エクスプロー ラ 

6-5 

WLAN ^ 「無線 LANJ を参照 

Word 

9-1 

あ 

アクセスポイント（無線 LAN) 3-1 

アクテイブ B 山別 00 化ランプ 

1-5 

アダプタ 

AC 

1-2, 2-30 

チャージャ用 

1-2, 2-30 

アドホック（無線 LAN) 

3-1 ， 3-9 

アプリケーション 

インストール 

2-36 

閉じる 

2-34 

開く 

2-33 

アプリケーションボタン 

カスタマイズ 

2-37 

アラーム/充電ランプ 


暗号化 

Bluetooth 

4-3 

無線 LAN 

3-1,3-10 

暗証番号 

5-2, 5-9 

設定 5-10, 5-12, 5-13 

入力 ； 

5-17, 5-18 

アンテナ 

1-5,1-6 

インストール 

Microsoft ActiveSync 

1-12, 6-2 

Microsoft Outlook 

1-12 

アプリケーション 

2-36 

インフラストラクチャ（無線 LAN) 

3-1 ， 3-9 

オプション、変更 

Word 

9-4 


音質、録音時 

7-18 

音量 

1-5 

か 

会議出お依頼 

8-12 

が:張スロット 

SDIO 

1-6 

あ張パック 

6-7 

コネクタ 

1-7 

を部のあ称 

上面 

1-6 

前面 


底面 

1-7 

背面 

1-8 

ユニノく ー サルク レー ドル 

1-9 

カスタマイズ 

アプリケーションボタン 

2-37 

予定表の表示 

8-8 

カスタマサポート 

1-2 

カバーパック 

1-2 

カラー液晶デイスプレイ 

1-4 

環境 

B-2 

画像 

2-38 

検索 

2-38 

スライドショー 

2^0 

ソート 

2^3 

背景の追加 

8^ 

表示 

2-39 

画面 


明るさーレスックライト」 

を参照 

調整 

2-24 

共有フォルダ （ Bluetoo 也接続） 

4-18 

クレードル 

ュニ バーサ ノレ 

1-2 

コネクタ 

一「ジャック」、「ポート」 

も参照 

把:張パック 

1-7 

さ 

サービス （ Bluetoo 也接続） 

4-4 

有効にする 

4-15 

サービス七ット識別子 

3-1 
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時刻、現在地 
時刻、訪問先 
事前通知 

チャネル（無線 LAN) 
日付 

七ットアップ 

Microsoft ActiveSvnc 
Microsoft Outlook 

電子メール 

接続 

Bluetooth 

インタ^ー ネツト への 
把:張パック 
ステータス 情報 
赤外線 


上面のを部 

1-6 

スケジュール管理 

8-1 

スタイラス 

4 1-6 

予備 

1-2 

スタビライザ 

1-9 

スタンバイ 設定 

2-31 

ステレホ へッ ドフォン ジャッ 

ク 1-7 

ス ピー カ 


スライドショー 

2^0 

スリムリムーバブルノく ツ テリ 1-2, 1-8 

製品 ラベル 

1-8 

赤外線 

10-1 

赤外線接続 

6-3 

ホスト PC への接続 

6-1 

赤外線/ユニノく ■ ーサルリモ'ート 

1-6 

セキュリテイ 


Bluetooth 

4-14 

暗証番号 

5-2 

オプ シヨンの 設定 

5-20 

最大試行回數 

5-21 

指紋認証 システム 

5-1 

パスワード 

5-9 

無線 LAN 

3-10 

レベル 

5-21 

ロダオン時の 

5-17 

設定 


Bluetooth 

4^5 


最大試行回数 

5-21 

サポート 

1-2, 1-17 

仕事 

8-1,8-13 

削除 

8-15 

作成 

8-2, 8-13 

情報の同期 

1-12 

ソート 

8-15 

表示の変更 

8-16 

指紋 


設定 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16 

登録 

5-5 

登録の削除 

5-8 

登録の練習 

5-2 

入力 5-17, 5-18, 5-19, 5-20 

指紋認証システム 

1^, 5-1 

消音 

1-5 

承認 （ Bluetooth 接続） 

4-3 

所有者情報 

8-1 

仕様 


システム 

B-1 

本体 

B-2 

シリアル接続 

4-22 

シリアル接続用クレードル 

1-2 

信号強度（無線 LAN) 

3-13 

時刻 


標準設定 

2-6 

訪問先の設定 

2-8 

事前通知、設定 

8-9, 8-13 

シャ ケット 

1-2 

ジャック 


一「コネクタ」、「ポ ' ート」も参照 

ステレオへッドフォン 

1-7 

充電 

2-28 

充電/通信ポート 

1-7 

受信トレイ 

6-7, 7-7 

ボタン 


準備 

1-10 

晴報処 a 装置等電波障害自主規制協議 

ム 

A-1 

隋報の送信 （ Bluetoo 也接続） 

4-27 

隋報の同期 

1-12 

隋報の入力 

2-1 


68969022 

1111 11 
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ネットワークへの 3-15,6-7 

ヘッドフォン、ヘッドセット、イ 
ヤフオン 1—7 

他のデバイスへの 4-20 

セルフテスト 2-24 

前面のを部 

ソフトウェア 

Companion CD の収録内容 1-3 
Nevo 10-1 

プリインストール 9-1 

ソフトウェアキーボード 2-1 

た 

タップ 2-6 

ダイヤルアップネットワーク 4-22 
チャージャ用アダプタ 1-2,2-30 

チャネル（無線 LAN) 3-9 

設を 3-16 

警告 

バッテリの取りない A-3 

注意 

AC アダプタの使用 2-30 

Excel ブックのを換 9-6 

Pocket Excel ブックの保存場所 9-8 
Pocket Word 文書の保存場巧 9-4 
Word 文書の変换 9-1 

情巧の復元 2-11,2-19 

セキュリティ機能の使用 


5-1,5-10, 5-17, 5-20, 5-21 
チャージャ用アダプタの取りない 


2-31 

直接入力 2-5 

デバイスの接続 （ Bluetooth) 4-14 

電子メールの削除 7-15 

同巧を取る前の準備 6-2 

ノ ー マル リセットの実行 2-23 

バッテリが放電した場合 2-28 

バッテリの交换時 A-3 

ファイルの移動 6-6 

フルリ七ットの実行 2-22 

連絡先の削除 7-6 

調整 

画面 2-24 


スタンバイ設定 

2-31 

通信ポート 

1-7 

底面のを部 
転送速度 

1-7 

無線 LAN 

3-9 

ディスプレイ 


電源ボタン 
電子メール 


削除 

7-14 

作成 

7-9, 8-2 

受信 

7-12 

送信 

7-9 

開く 

7-13 

フォルダの管理 

7-16 

電子メールサービス、七ッ 

トアップ 


7-8 

電池 ーレ "< ッテリ」を参照 

電波産業会 

3-16 

電波保護標準規格 

3-16 

トラブルの解み 

1-17 

七ルフテストの利用 
同期 

2-24 

Excel ブック 

9-6 

Web サイトへのリンク 

6-9 

Word 文書 

9-1 

お気に入りの Web サイト 

9-18 

時刻 

設定のを更 

2-6 

6-4 

ホスト PC との 

1-12, 6-2 

同栖物 

1-2 

な 


入力 

2-1 

入カパネル 

2-1 ， 2-3 

認証 （ Bluetooth 接続） 

4^3 

ネットワーク、接続 

6-7 

ノ ー マル リセット 

2-23 

は 

背面のを部 

1-8 

箱の内容 
バックアップ 

1-2 

情報 

2-11 


索引-4 


リファレンスガイド 



索引 


バックライト 2-10 

調整 1-5 

バッテリ 2-25 

交換 2-32 

再起動 2-32 

残量の監視 2-26 

ホ電 2-28 

準備 1-10 

スリムリムーバブル 1-2, 1-8 

取り扱いに関する警告事項 A-3 
取り付け 2-25 

ラッチ 1-8 

パートナーシップ 1- 口 

パスワード 5-5 

設を 5-1 し 5-14, 5-15 

入力 5-17, 5-18, 5-19 

ログオン 5-9 

日付 

設を 2-9 

表示 

[Today ] 画面の内容を更 8-3 

画像 2-39 

仕事 8-16 

情報の選択 8^ 

プロファイル（無線 LAN) 3-11 
予を表 8-6 

連絡先 7-2 

表示部 


一「ディスプレイ」、「画面」を参 


照 

ファイル 

移動、ホスト PC から 6-5 

転送 （ Bluetooth 接続） 4-25 

電子メールへの添付 7-11 

フォルダ 7-16 

フルリセット 2-22 

バッテリの再起動 2-32 

プロ ファイル （ Bluetooth 接続） 4-3, 4-8 
アクティブにする 4-9 

削除 4-10 

作成 4-8 

あ前のを更 4-10 


プロファイル（無線 LAN) 

3-1 

削除 

3-12 

作成 

3-7, 3-10 

使用 

3-7 

選択 

3-11 

表示 

3-11 

編集 

3-11 

プロファイル名（無線 LAN) 

3-9 

ヘルプ 

1-17 

ペン 

1-6, 2-5 

一「スタイラス」も参照 

補正 

画面 

2-24 

ホットスポット（無線 LAN) 

3-1 

本体 

1-2 

仕様 

B-2 

ボタン 

5 Way ナビ ゲー シヨン 

1-4 

iTask 

1-4 

受信トレイ 

1-4 

電源 

\-4 

予定表 

1-5 

リセット 

1-7 

リリース 

1-9 

連絡先 

1-5 

割り当て 

1-5 

ボリユーム 

1-5 

ポート 

一「コネクタ」、「ジャック」も参 

昭 

充電/通信 

1-7 

ま 

マイク 

\- 4 , 1-7 

ホ送信メッセージ 

8-1 

ミュート 

1-5 

無線 LAN 

3-1 

アダプタ情報の入力 

3-4 

終了 

3-11 

有効にする 

3-3 

用語 

3-1 

ランプ 

1-5 
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無線アクセスポイント 

3-1 
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